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（正卷）故障记录表及评分标准：
	序号
	故障位置
	故障现象描述
	故障排除方法

	   1
	生活供水控制PLC程序
	自动时，生活泵无法完成正常控制工作
	子程序0中VW10传送数字改为8。

	
	
	
	网络4中复位指令改为置位指令

	
	
	
	将变频输出改为乘以6400

	
	
	
	网络7比较指令改为大于等于、小于等于，且将与VW43比较变量VW53改为VW63。

	2
	喷淋灭火系统控制程序
	喷淋泵启动后没有停止生活泵和排水泵
	在生活泵和排水泵相应控制端口串入喷淋泵常闭信号。

	3
	排水控制程序
	排水泵在自动控制时，无法在定时时间内动作。
	修改添加比较指令，使排水泵在时间内动作。

	4
	组态监控系统程序
	组态监控系统无法动画显示
	组态监控系统设备组态通讯端口设置、变量连接。

	
	
	
	

	
	
	
	

	评价标准：

为了防止选手不在提供的程序上进行调试完善，而靠死记硬背进行重新默写程序，特制定该项评分的原则如下：

1. 参赛选手必须在排除故障的同时准确编写该故障记录表才能获得该项得分。

     2. 多填写不扣分；缺少1项扣0.3分，分析不完整由裁判组酌情扣分。




（备用卷）故障记录表及评分标准：
	序号
	故障位置
	故障现象描述
	故障排除方法

	    1
	自动抄表系统程序
	抄表程序中水表初始值、费率与任务书要求不符合，费用存储区不对。
	按照任务书要求修改脉冲采集I/O口、水表初始值、费率和费用存储区。

	  2   
	生活供水控制PLC程序
	自动时，生活泵无法完成正常控制工作
	网络7比较指令改为大于等于、小于等于，且将与VW43比较变量VW53改为VW63。

	
	
	
	子程序0中VW12传送数字改为12。

	
	
	
	将变频输出改为乘以9600

	
	
	
	网络6将M22.7改为M21.7

	3
	喷淋灭火系统控制程序
	喷淋泵启动后没有停止生活泵和排水泵
	在生活泵和排水泵相应控制端口串入喷淋泵常闭信号。

	4
	组态监控系统程序
	组态监控系统无法动画显示
	组态监控系统设备组态通讯端口设置、变量连接。

	
	
	
	

	
	
	
	

	评价标准：

为了防止选手不在提供的程序上进行调试完善，而靠死记硬背进行重新默写程序，特制定该项评分的原则如下：

1. 参赛选手必须在排除故障的同时准确编写该故障记录表才能获得该项得分。

     2. 多填写不扣分；缺少1项扣0.3分，分析不完整由裁判组酌情扣分。
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