2017年全国职业院校技能大赛工程测量赛项理论考试

	一、 单项选择题(共 60题，每题 1.00分，共 60分）
	1. 0|$$|关于竖盘指标差，说法正确的是（ ）。
A.竖盘指标差不影响水平角。
B.竖盘指标差影响水平角。
C.测竖直角时，竖盘指标差不可以通过盘左盘右观测，取平均值方法消除。
D.竖盘指标差小，不影响水平角观测结果；竖盘指标差大，则影响水平角观测结果。 

	2. 0|$$|真误差为（ ）与真值之差。
A.改正数
B.算术平均数
C.中误差
D.观测值 

	3. 0|$$|关于高程测量，说法正确的是（ ）。
A.水准测量是高程测量方法中精度最高的方法
B.高程控制测量只能采用水准测量
C.三角高程测量不能用于高程控制测量
D.水准测量是高程测量的首选方法 

	4. 0|$$|在长距离和不易测量的地区，下列高程测量方法中，比传统的水准测量法在效率、费用、精度上都有更大的优越性的是( )。
A.三角高程测量
B.气压高程测量
C.水准测量
D.GPS高程测量 

	5. 1|$$|下面是三个小组丈量距离的结果，只有（ ）组测量的相对误差不低于1/5000。
A.A
B.B
C.C
D.D [image: http://jnds.jsve.edu.cn/tk/QIMG/0648-02082305-2997612c.png]

	6. 0|$$|用高程为24.397m的水准点，测设出高程为25.000m的室内地坪±0.000，在水准点上水准尺的读数为1.445m，室内地坪处水准尺的读数应是（ ）。
A.1.042m
B.0.842m
C.0.642m
D.0.042m 

	7. 0|$$|1954年北京坐标系是新中国成立后确定的国家大地坐标系，是与（ ）1942年坐标系联测经我国东北传算过来的。
A.前苏联
B.美国
C.德国
D.英国 

	8. 0|$$|全站仪测量地面点高程的原理是（ ）。
A.水准测量原理
B.导线测量原理
C.三角测量原理
D.三角高程测量原理 

	9. 0|$$|测量工作中，用以表示直线方向的象限角是由（ ）的北端或南端起，顺时针或逆时针至直线间所夹的锐角。
A.真子午线方向
B.磁子午线方向
C.坐标纵轴方向
D.坐标横轴方向 

	10. 0|$$|全站仪由（ ）、电子经纬仪和数据处理系统组成。
A.电子水准仪
B.坐标测量仪
C.读数感应仪
D.光电测距仪 

	11. 0|$$|导线的布设形式有（ ）。
A.一级导线、二级导线、图根导线
B.单向导线、往返导线、多边形导线
C.闭合导线、附合导线、支导线
D.单向导线、附合导线、图根导线 

	12. 0|$$|微倾水准仪应满足的三个几何条件中最重要的是（ ）。
A.管水准轴应平行于视准轴
B.圆水准器轴应平行于竖轴
C.十字丝横丝应垂直于竖轴
D.管水准轴应垂直于视准轴 

	13. 0|$$|地形图上等高线密集，表示实地的（ ）。
A.地势陡峭
B.地势平缓
C.高程较大 
D.高差较小 

	14. 0|$$|测图时，等高距选择的越大，图上等高线（ ）。
A.密度越大 
B.平距越大
C.测绘工作量越大 
D.反映实地地貌越不准确 

	15. 0|$$|测量中最常用的评定精度的指标是（ ）。
A.中误差
B.相对误差
C.真误差
D.容许误差 

	16. 0|$$|影响地形图图幅清晰和成图质量的是（ ）。 
A.控制点过密
B.等高距过小
C.比例尺过大
D.控制精度高 

	17. 0|$$|一闭合水准路线测量6测站完成，观测高差总和为+12mm，其中两相邻水准点间2个测站完成，则其高差改正数为（ ）。
A.+4mm
B.-4mm
C.+2mm
D.-2mm 

	18. 0|$$|1954年北京坐标系的坐标原点在（ ）。
A.西安
B.北京
C.普尔科沃
D.莫斯科 

	19. 0|$$|在1：5000地形图上，求得两点图上的长度为18mm，高程HA= 418.3m,HB= 416.5m,则AB直线的坡度如下正确的是（ ）。
A.+2% 
B.-2%
C.-2‰ 
D.+2‰ 

	20. 0|$$|采用测回法测竖直角时，盘左、盘右2个半测回角值应（ ）。
A.相差30″
B.是6的倍数
C.为不等于0的常数
D.理论值相等 

	21. 0|$$|大地水准面可以用一个与它非常接近的椭球面来代替，这个椭球面称为（ ）。
A.参考面
B.参考椭球面
C.地球面
D.参考地球面 

	22. 0|$$|导线计算时,坐标增量闭合差分配的原则是( )。
A.与角度成正比 
B.与距离成正比
C.平均分配
D.与距离成反比 

	23. 0|$$|依据《工程测量规范》（GB50026-2007），一级导线测量测距相对中误差应小于（ ）。
A.1/15000
B.1/20000
C.1/25000
D.1/30000 

	24. 0|$$|使用DJ6经纬仪，对两个水平角进行观测，测得∠A=30°06′06″，∠B=180°00′00″，其中∠A测角中误差为±24″，∠B测角中误差为±30″，则两个角的精度关系是（ ）。
A.A角精度高
B.B角精度高
C.两角观测精度一样高
D.无法确定 

	25. 0|$$|依据《工程测量规范》（GB50026-2007），三级导线采用DJ2经纬仪测角，应观测（ ）测回。 
A.1
B.2
C.3
D.4 

	26. 0|$$|DS07水准仪的观测精度（ ）DS1水准仪。
A.高于
B.接近于
C.低于
D.等于 

	27. 0|$$|在一地面平坦、无经纬仪的建筑场地，放样点位应选用（ ）。
A.直角坐标法
B.极坐标法
C.角度交会法
D.距离交会法 

	28. 0|$$|施工控制测量中，高程控制网一般采用（ ）。
A.导线网
B.水准网
C.方格网
D.GPS网 

	29. 0|$$|随着测绘技术的发展，目前测绘领域建立平面控制网的首选方法是（ ）。 
A.三角测量
B.高程测量
C.导线测量
D.GPS控制测量 

	30. 0|$$|在导线ABC中，BA、BC的坐标方位角分别为205°30′和119°30′，则右夹角∠ABC为（ ）。
A.86°
B.94°
C.274°
D.－266° 

	31. 0|$$|倾斜45°以上70°以下的山坡是（ ）。
A.陡崖
B.陡坡 
C.陡坎 
D.坡地 

	32. 0|$$|实测四边形内角和为359°59′24″，则角度闭合差及每个角的改正数为（ ）。
A.＋36″、－9″
B.－36″、＋9″
C.＋36″、＋9″
D.－36″、－9″ 

	33. 0|$$|经纬仪不能直接用于测量（ ）。
A.点的坐标
B.水平角
C.垂直角
D.视距 

	34. 0|$$|用钢尺进行一般方法量距，其测量精度一般能达到（ ）。
A.1/10—1/50 
B.1/200—1/300
C.1/1000—1/3000 
D.1/10000—1/40000 

	35. 0|$$|某直线的坐标方位角为121°23′36″，则反坐标方位角为（ ）。
A.238°36′24″
B.301°23′36″
C.58°36′24″
D.-58°36′24″ 

	36. 0|$$|微倾水准仪十字分划板上的两条对称的短丝称为（ ）。
A.横丝
B.竖丝
C.纵丝
D.视距丝 

	37. 0|$$|某直线的坐标方位角为163°50′36″，则其反坐标方位角为（ ）。
A.253°50′36″
B.196°09′24″ 
C.-16°09′24″
D.343°50′36″ 

	38. 0|$$|在工程建筑工地，为了便于平面位置的施工放样，一般采用（ ）。
A.大地坐标系
B.建筑坐标系
C.空间坐标系
D.地心坐标系 

	39. 0|$$|水准管轴是水准管零点圆弧的（ ）。
A.法线
B.水平线
C.垂线
D.切线 

	40. 0|$$|采用DJ6级经纬仪进行方向法观测水平角，同一测回2C互差的限值为（ ）。
A.6″
B.13″
C.18″
D.不作要求 

	41. 0|$$|下列关于全站仪使用时注意事项的说法中，属于错误说法的是（ ）。
A.禁止在高粉尘、无通风等环境下使用仪器
B.禁止坐在仪器箱上或者使用锁扣、背带和手提柄损坏的仪器箱
C.严禁用望远镜观测太阳，以免造成电路板烧坏或眼睛失明
D.在观测过程中，仪器连接在三脚架上时，观测者可以离开仪器 

	42. 0|$$|过地面上某点的真子午线方向与中央子午线方向常不重合，两者间的夹角称为（ ）。
A.中央线收敛角
B.子午线收敛角
C.磁偏角
D.子午线偏角 

	43. 0|$$|测量上使用的平面直角坐标系的坐标轴是（ ）。
A.南北方向的坐标轴为y轴，向北为正；东西方向的为x轴，向东为正
B.南北方向的坐标轴为y轴，向南为正；东西方向的为x轴，向西为正 
C.南北方向的坐标轴为x轴，向北为正；东西方向的为y轴，向东为正
D.南北方向的坐标轴为x轴，向南为正；东西方向的为y轴，向西为正 

	44. 0|$$|第Ⅰ象限直线，象限角R和坐标方位角α的关系为（ ）。
A.R＝α 
B.R＝180°－α
C.R＝α－180° 
D.R＝360°－α 

	45. 0|$$|自动安平水准仪是借助安平机构的补偿元件、灵敏元件和阻尼元件的作用，使望远镜十字丝中央交点能自动得到（ ）状态下的读数。
A.视线水平
B.视线倾斜
C.任意 
D.视线铅垂 

	46. 0|$$|经纬仪视准轴CC与横轴HH应满足的几何关系是（ ）。
A.平行
B.垂直
C.重合
D.成45°角 

	47. 0|$$|用经纬仪测水平角时，由于存在对中误差和瞄准误差而影响水平角的精度，这种误差大小与边长的关系是（ ）。
A.边长越长，误差越大
B.对中误差的影响与边长有关，瞄准误差的影响与边长无关
C.边长越长，误差越小
D.误差的大小不受边长长短的影响 

	48. 0|$$|测图时，等高距选择的越小，图上等高线（ ）。
A.密度越小
B.平距越小
C.测绘工作量越小
D.反映实地地貌越准确 

	49. 0|$$|对某边观测4测回，观测中误差为±2cm，则算术平均值的中误差为（ ）。
A.±0.5cm 
B.±1cm
C.±4cm
D.±2cm 

	50. 0|$$|由测量平面直角坐标系的规定可知（ ）。
A.象限与数学平面直角坐标象限编号及顺序方向一致 
B.X轴为纵坐标轴，Y轴为横坐标轴 
C.方位角由纵坐标轴逆时针量测0°～360° 
D.直线的方向是以横坐标轴的东方向为起始方向 

	51. 0|$$|利用圆水准器底下的三个校正螺钉，将气泡调回偏离量的一半，再用脚螺旋调整气泡偏离量的另一半，这种方法是检验（ ）。
A.横轴不垂直于竖轴
B.圆水准轴不垂直于视准轴
C.视准轴不平行于水准管轴
D.圆水准轴不平行于竖轴 

	52. 0|$$|使用DJ6经纬仪，对两个水平角进行观测，测得∠A=30°06′06″，∠B=180°00′00″，其测角中误差均为±24″，则两个角的精度关系是（ ）。
A.A角精度高
B.B角精度高
C.两角观测精度一样高
D.无法确定 

	53. 0|$$|建筑物的定位依据必须明确，一般有以下三种情况：（1）城市规划部门给定的城市测量平面控制点，（2）城市规划部门给定的建筑红线或规划路中线，（3）（ ）。
A.甲方在现场随意指定的位置
B.原有永久性建（构）筑物
C.场地四周临时围墙
D.原有人行小路 

	54. 0|$$|闭合导线没有（ ）检核条件。
A.角度
B.纵坐标
C.横坐标
D.导线全长闭合差 

	55. 0|$$|水涯线与陡坎重合时，按照（ ）表示。
A.间隔0.1mm分开
B.间隔0.2mm分开
C.以水涯线代替陡坎线
D.以陡坎线代替水涯线 

	56. 0|$$|水准测量中（ ）的误差属于系统误差。 
A.水准管气泡居中
B.对水准尺读数
C.水准管轴不平行于视准轴
D.气候变化 

	57. 0|$$|用全站仪坐标放样功能测设点的平面位置，按提示分别输入测站点、后视点及设计点坐标后，仪器即自动显示测设数据β和D。此时应水平转动仪器至（ ），视线方向即为需测设的方向。
A.角度差为 0°00′00″
B.角度差为 β
C.水平角为 β
D.方位角为 0°00′00″ 

	58. 0|$$|下列关于地形图的比例尺，说法错误的是（ ）。
A.地形测量中总是将实地尺寸缩小若干倍来描述，缩小的倍数就是比例尺分母 
B.图上距离、实地水平距离、比例尺，知道其中任意两个即可求得第三个
C.图上两点间的距离与其实地距离之比，称为图的比例尺
D.图的比例尺一般用分子为一的分数表示 

	59. 0|$$|关于施工测量放线和验线的说法，错误的是（ ）。 
A.测量放线工作必须严格遵守“三检”制度和验线制度
B.测量员放线工作完成后，必须进行自检，并填写自检记录
C.验线工作应由项目负责人进行，发现不合格立即返工重测
D.放线工作自检合格后，应填写《放线报验表》并报监理验线 

	60. 0|$$|关于施工测量精度的说法，错误的是（ ）。
A.低层建筑物的测设精度要求小于高层建筑物的测设精度要求
B.装配式建筑物的测设精度要求小于非装配式建筑物的测设精度要求
C.钢筋混凝土结构建筑物的测设精度要求小于钢结构建筑物的测设精度要求
D.道路工程的测设精度要求小于桥梁工程的测设精度要求 




	二、 多项选择题(共 20题，每题 2.00分，共 40分）
	1. 0|$$|关于建筑基线布设的说法，正确的有（ ）。
A.建筑基线应平行于主要建筑物的轴线
B.建筑基线点应不少于两个，以便检测
C.建筑基线点间应相互通视，不易被破坏
D.建筑基线的测设精度应满足施工放样要求
E.建筑基线的布设形式应根据基础平面图确定 

	2. 0|$$|水准测量时，记录必须按照以下要求（ ）。
A.记录者应记完每一数后，向观测者回报读数，以免记错；
B.简单的计算及必要的校核应在测量进行时算出
C.高差计算“±”可以不写
D.记录数字有错误可以涂改
E.成果计算可以放在测量结束后完成 

	3. 0|$$|下列关于水准面，说法正确的有（ ）。
A.水准面有无穷多个
B.水准面处处都与其铅垂方向垂直
C.水准面上所有的点的大地高相等
D.水准面是不光滑的曲面
E.水准面是重力等位面 

	4. 0|$$|在水准测量中，由于仪器产生的误差包括（ ）。
A.水准管轴不平行于视准轴引起的
B.水准尺分划不精确
C.水准尺底部磨损
D.水准尺没有直立
E.水准管气泡没有居中 

	5. 0|$$|DJ6型光学经纬仪的主要组成部分有（ ）。
A.基座
B.望远镜
C.水准管
D.水平度盘
E.照准部 

	6. 0|$$|关于施工测量的说法，正确的有（ ）。
A.建筑物轴线定位不属于施工测量
B.建筑物竣工后，测量工作随之结束
C.施工测量精度要求高于地形图测绘精度
D.基础抄平应使用水准仪
E.建筑物定位可以用原有建筑物作为测设依据 

	7. 0|$$|电磁波测距的优点有（ ）。
A.精度高
B.速度快
C.范围广
D.全天候
E.仪器价格较低 

	8. 0|$$|DJ6光学经纬仪的读数装置一般有（ ）。
A.双平板玻璃测微器
B.单平板玻璃测微器
C.非数字化重合法
D.数字化重合法
E.分微尺测微器 

	9. 0|$$|下列关于地形图的比例尺，说法正确的有（ ）。
A.用复式比例尺在图上量取和缩绘距离，比直线比例尺的精度高
B.大比例尺的地形图测图时，最小距离量至0.5m即可满足精度
C.中比例尺地形图一般多采用航测法成图
D.测图的比例尺越大，地物地貌表示越详细
E.实际应用中地形图的比例尺越大越好 

	10. 0|$$|在施工水准测量中，常需要使用塔尺进行观测，关于塔尺使用正确的是（ ）。
A.塔尺一般由三节尺身套接而成
B.塔尺主要的优点是携带方便
C.对于精度要求不高的施工测量可以使用塔尺进行观测
D.塔尺可用于四等水准测量
E.塔尺的读数可读至毫米位 

	11. 0|$$|全站仪可以测量（ ）。
A.磁方位角
B.水平角
C.水平方向值
D.竖直角
E.坐标方位角 

	12. 0|$$|关于标准方向的说法，错误的有（ ）。
A.真子午线方向是通过地面某点并指向地磁南北极的方向。
B.磁子午线方向可用罗盘仪测定。
C.地面各点的真北（或磁北）方向互不平行。 
D.标准方向不同对直线的方位角没有影响。
E.一般测量工作中常采用坐标纵轴作为标准方向。 

	13. 0|$$|导线内业计算检核有（ ）。
A.角度改正数之和等于角度闭合差的相反数
B.角度改正数之和等于角度闭合差
C.坐标增量改正数之和等于坐标增量闭合差的相反数
D.坐标增量改正数之和等于坐标增量闭合差
E.起点坐标推算至终点坐标，必须一致 

	14. 0|$$|下列误差中，（ ）为偶然误差。
A.估读误差
B.照准误差
C.2C误差
D.指标差
E.横轴误差 

	15. 0|$$|查找个别测角错误做法正确的是（ ）。
A.从起点向终点绘制草图，再从终点反向绘制草图，若其中一导线点接近，其余的错开，则此点测角错误
B.正反向推算方位角比对，方位角相近的边，则此角有误
C.从起点向终点根据角度和边长直接计算坐标增量，推算各点坐标，再从终点向起点同法推算各点坐标，同点坐标接近者，此点测角有误
D.长短边夹角测角有误
E.导线中间点测角有误 

	16. 0|$$|对于误差处理方法得当的有（ ）。
A.仪器对中误差，采用测回间重新对中整平的方法来减弱影响
B.钢尺尺长误差，采用尺长改正的方法来消除影响
C.度盘分划误差，采用测回间度盘配置的方法来减弱影响
D.水准尺或仪器下沉误差，采用后前前后的观测顺序来减弱影响
E.竖轴倾斜误差，采用盘左盘右观测取平均值的方法来消除影响 

	17. 0|$$|下列关于比例尺精度，说法错误的是（ ）。
A.比例尺精度指的是图上距离和实地水平距离之比
B.比例尺为1:500的地形图其比例尺精度为5 cm 
C.比例尺精度与比例尺大小无关
D.比例尺精度可以任意确定
E.比例尺越大，所表示的地形越详细，精度也越高 

	18. 0|$$|测回法采用盘左和盘右观测角值取平均作为一测回角值，这一操作不能消除或减弱的误差包括（ ）。
A.横轴误差
B.度盘刻划误差
C.视准轴误差
D.竖轴误差
E.仪器对中误差 

	19. 0|$$|下列关于地形图的地貌，说法正确的是（ ）。
A.地貌是地表面高低起伏的形态
B.地貌可以用等高线和必要的高程注记表示
C.地貌有人为的也有天然的
D.平面图上也要表示地貌
E.表示地貌的方法很多，常用的是等高线法 

	20. 0|$$|1954年北京坐标系的缺陷有（ ）。
A.大地原点距我国甚远
B.参考椭球面与大地水准面存在明显差距
C.未进行整网平差
D.不能与1980西安坐标系进行坐标换算
E.不能提供平面直角坐标 
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