（一）远方控制接线、排查故障评分表：
场次：                         开关编号：                          选手编号：
	项目
	分值
	操作标准
	分值
	评分标准
	扣分
	扣分原因

	安

全

文

明

操

作
	5分
	按规定穿戴工作服、安全帽、毛巾、胶靴，配带矿灯（亮灯）、自救器、瓦检仪。
	1分
	操作过程中不符合操作标准项一处扣0.5分，扣完为止。
	
	

	
	
	操作完毕，清理操作区域内杂物和工具。
	1分
	竞赛结束后操作区域有工具或杂物每项扣0.5分，扣完为止，开关内遗留工具的按失爆论处。
	
	

	
	
	遵章作业，服从指挥，不干扰赛场秩序；停送电挂牌操作，挂牌在上级电源，送电前必须摘牌。开盖操作前停本开关及上级开关电源；检查瓦斯（以上报裁判员合格为准）；开盖后验电、放电；电缆进圈不使用润滑剂；不用工具代替放电线等；不敲打开关；不向他人借用工具；正确使用万用表排查故障，使用万用表前要校表（仅考核第一次）；操作时不出现工伤、不引起破皮流血。
	3分
	操作时导致自身或他人受伤每次扣2分；其余一处不符合操作标准扣1分，直至扣完为止；操作过程中将各种工具置于开关箱体上面的（除瓦检仪外），每次扣1分，扣完为止；有严重干扰赛场行为的取消比赛资格。
	
	

	控制

线

连接
	20分
	按照图纸要求接线，接线正确。
	6分
	一处接线错误扣1分，少或错安一号码管扣0.5分，扣完为止。
	
	

	
	
	电缆伸入器壁不倾斜、电缆护套截面整齐；芯线压线前端导线裸露长度不大于1mm；压线处紧固无毛刺现象；接线腔内芯线长度适宜，布线均匀分布，无交叉，芯线绝缘外皮无划伤、划痕；每一压线叉形预绝缘端头紧固，用手轻拉不脱落、不松动；密封圈装配完好，内分层不破损、分层不随电缆挤出；不失爆，其余部分按完好标准执行。
	14分
	接线腔内芯线布线不均匀，有交叉，芯线绝缘外皮划伤、划痕，芯线压线前端导线裸露长度超1mm，压线处不紧固或有毛刺现象一处扣0.5分；叉形预绝缘端头固定不紧一处扣1分；电缆剥线超0.4m，扣2分；电缆外皮划伤扣2分；电缆外套伸入器壁不符合5-15mm，扣3分；多用一密封圈扣2分；其余一处不合格扣1分，扣完为止；失爆按专门项扣分。
	
	

	故障

排查
	30分
	共设3个竞赛故障，排查完故障，在竞赛时间内在评分表规定处及时填写出相应故障现象及处理方法。
	30分
	少排查一个故障扣10分；少写、错写、多写一个故障现象或处理方法扣3分；未排查故障的只扣基本分，扣完为止。
	
	

	其

他

评

分

项
	在实际操作总成绩中考核
	带电开门调试开关按失爆论处，操作完毕后竞赛设备不失爆，仅考核操作涉及部分（防爆面、腔，喇叭嘴等）。
	
	发现一处失爆从实操总分中扣10分，发现二处及以上失爆取消实际操作成绩。
	
	

	
	
	不得人为损坏元器件或随意乱拆、接线。
	
	损坏设备一处从实操总分中扣10分；回路短路或损坏设备严重者取消比赛资格。
	
	

	
	
	比赛时间45分钟，选手每提前30秒钟完成奖励0.25分，最多加5分；最小计分单位30秒，不足15秒的按四舍五入计分。 
	
	提前完成但实际操作部分成绩（不含时间加分部分）达不到90%的选手不加分；赛时45分结束后，选手应停止一切与竟赛有关工作，裁判员确认后，方可立即清理并及时离场。
	
	


选手竟赛用时：      分      秒 ，节时加分：            分，选手最后得分：             分，

裁判员：                                                         裁判长：              
2017年6月     

（二）PLC编程并调试评分表：

场次：               开关编号：                  选手编号：     

	项目
	分值
	操作标准
	分值
	评分标准
	扣分
	扣分原因

	安全文明操作
	5分
	按规定穿戴工作服、安全帽、毛巾、胶靴，配带矿灯（卡在安全帽上）、自救器、瓦检仪。
	1.5分
	操作过程中不符合操作标准项一处扣0.5分，扣完为止。
	
	

	
	
	停送电挂牌操作，开盖操作前停本开关及上级开关电源；检查瓦斯（以上报裁判员合格为准）；操作完毕，清理操作区域内杂物和工具。
	1.5分
	不挂牌作业，不捡查瓦斯均扣一分；竞赛完毕后操作区域有工具或杂物每项扣0.5分，开关内遗留工具的按失爆论处。
	
	

	
	
	遵章作业，服从指挥，不干扰赛场秩序；不向他人借用工具；操作时不出现工伤、不引起破皮流血。
	2分
	操作时导致自身或他人受伤扣2分；其余一处不符合操作标准扣1分，直至扣完为止；有严重干扰赛场行为的取消比赛资格。
	
	

	编程调试
	40分
	运行控制逻辑正确，实现所有题目功能要求，详见《编程评分表》。
	40分
	程序不能运行该项不得分，每少实现一个题目功能扣10分，一个题目功能运行不正常扣10分，详见《编程评分细则和要求》。
	
	

	其

他

评

分

项
	在实操总成绩中考核
	不得人为损坏元器件或随意乱拆、接线。
	
	损坏设备一处从实操总分中扣5分，损坏设备严重者取消比赛资格。

发现一处失爆扣10分，两处失爆取消实际操作成绩（除规定外）。
	
	

	
	
	比赛时间45分钟，选手每提前30秒钟完成奖励0.25分，最多加5分；最小计分单位30秒，不足15秒的按四舍五入计分。
	
	提前完成但实际操作部分成绩（不含时间加分部分）达不到90%的选手不加分；比赛用时结束，所用选手都要停止比赛操作，并收拾工具离场。凡未输入程序的不得分，未按要求存盘程序造成程序题丢失的，由选手负责。
	
	


编 程 评 分 表

	序号
	实现功能
	分值
	实现情况简单描述

（完全实现，部分实现，全未实现）
	功能得分

（50%）
	编程得分

（50%）
	得分

	1
	开机画面延时功能
	2
	
	
	
	

	2
	显示隔离开关状态
	2
	
	
	
	

	3
	显示系统电压
	4
	
	
	
	

	4
	显示系统控制方式
	2
	
	
	
	

	5
	显示系统故障状态
	2
	
	
	
	

	6
	显示第一回路工作状态
	4
	
	
	
	

	7
	显示第二回路工作状态
	4
	
	
	
	

	8
	显示第三回路工作状态
	4
	
	
	
	

	9
	显示第四回路工作状态
	4
	
	
	
	

	10
	显示联机和单启状态
	2
	
	
	
	

	11
	联机启动顺序
	3
	
	
	
	

	12
	联机停止顺序
	3
	
	
	
	

	13
	联机起停控制
	4
	
	
	
	

	14
	联机延时
	3
	
	
	
	

	15
	联机故障闭锁
	5
	
	
	
	

	16
	联机急停停机
	2
	
	
	
	

	17
	单机起停控制
	4
	
	
	
	

	18
	单机故障闭锁
	3
	
	
	
	

	19
	单机急停停机
	3
	
	
	
	

	20
	回路漏电保护功能
	8
	
	
	
	

	21
	回路过载保护功能
	6
	
	
	
	

	22
	回路短路保护功能
	6
	
	
	
	

	23
	三相不平衡或断相保护功能
	6
	
	
	
	

	24
	系统过压欠压保护功能
	7
	
	
	
	

	25
	照明回路AC24V漏电检测功能
	7
	
	
	
	


注：1.功能实现情况要求以编程评分细则为准。

2.满分100分，最后折算编程得分的40%。

选手竞赛用时：     分      秒      

节  时 加 分：             分      

选手最后得分：             分   

裁   判   员：                

裁   判   长：                                         
程序评分员：                           

                                                           2017年6月      日
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