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选手须知：
（1）任务书共21页，如出现任务书缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判示意，进行任务书的更换。
（2）竞赛时间共4小时，包括系统安装时间、接线时间、程序设计与系统调试时间、测试时间、分析时间、答题时间和提交成果时间等，参赛团队应在4个小时内完成任务书规定内容。参赛选手在竞赛过程中根据任务书要求，将各系统的运行记录或程序文件存储到指定的计算机的盘目录下，未存储到指定位置的运行记录或程序文件不予给分。
（3）参赛选手提交的试卷不得写上姓名或与身份有关的信息，否则成绩无效。
（4）参赛选手认定竞赛设备的器件有故障可提出更换，器件经现场裁判测定完好属参赛选手误判时，每次扣该参赛队2分。
（5）竞赛过程中，参赛选手要遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。竞赛过程中由于参赛选手人为原因造成的器件损坏，不予更换。竞赛过程中由于参赛选手人为原因造成贵重器件损坏，停止该队比赛，竞赛成绩作为零分。
（6）在竞赛过程中，参赛选手如有舞弊、不服从裁判判决、扰乱赛场秩序等行为，裁判长按照规定扣减相应分数。情节严重的取消竞赛资格，竞赛成绩记为零分。
（7）选手应爱惜设备，节约耗材。选手在竞赛过程中，不得踩踏连接导线、走线槽盖板等材料或工具。
一、竞赛设备描述
竞赛设备以“KNT-WP01型风光互补发电实训系统”为载体，该设备由光伏供电装置、光伏供电系统、风力供电装置、风力供电系统、逆变与负载系统和监控系统组成，如图1所示。
[image: ]
（a）         （b）             （c）      （d）      （e）     （f）
图1  KNT-WP01型风光互补发电实训系统外形图
（a）光伏供电装置（b）风力供电装置（c）光伏供电系统
（d）风力供电系统（e）逆变与负载系统（f）监控系统
1．光伏供电装置
光伏供电装置主要由光伏电池组件、投射灯、光线传感器、光线传感器控制盒、水平方向和俯仰方向运动机构、摆杆、摆杆减速箱、摆杆支架、单相交流电动机、电容器、直流电动机、接近开关、微动开关、底座支架等设备与器件组成。
光伏供电装置的光伏电站偏移方向的定义和摆杆移动方向的定义如图2所示。
光伏供电装置所有部件和设备已安装完成。仅将并联的光伏电池的连接线拆开，分为4组独立的连接线。
2．光伏供电系统
光伏供电系统主要由光伏电源控制单元、光伏输出显示单元、触摸屏、光伏供电控制单元、DSP核心单元、信号处理单元、接口单元、西门子S7-200 CPU226PLC、继电器组、蓄电池组、可调电阻、断路器、开关电源、应用软件、接线排、网孔架等组成。
光伏供电系统的光伏供电控制单元连接线已拆除、西门子S7-200 CPU226PLC除了AC220V电源线和接地线外，其它接线已拆除；继电器组接线已拆除。触摸屏通信线（编程电缆线）已拆除。
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图2  光伏供电装置外形图及方向定义
     将光伏电池组件2#组成1号光伏电站，1#、3#、4#组成2号光伏电站。
 3．风力供电装置
风力供电装置主要由水平轴永磁同步风力发电机、塔架和基础、测速仪、测速仪支架、轴流风机、轴流风机支架、轴流风机框罩、单相交流电动机、电容器、风场运动机构箱、护栏、连杆、滚轮、万向轮、微动开关和接近开关等设备与器件组成。如图3所示是风力供电装置示意图，风场运动机构箱运动方向的定义已在图3中标明。
风力供电装置已安装完成。
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图3  风力供电装置示意图
 4．风力供电系统
风力供电系统主要由风电电源控制单元、风电输出显示单元、触摸屏、风力供电控制单元、DSP控制单元、接口单元、西门子S7-200 CPU224PLC、变频器、继电器组、可调电阻、断路器、应用软件、开关电源、接线排、网孔架等组成。
风力供电系统的风力供电控制单元没有接线、西门子S7-200 CPU224PLC除了AC220V电源线、接地线外，其它接线已拆除，继电器组上所有接线已拆除。
5．逆变与负载系统
逆变与负载系统主要由逆变电源控制单元、逆变输出显示单元、DSP核心单元、DC-DC升压单元、单相桥逆变单元、变频器、三相交流电机、发光管舞台灯光模块、警示灯、接线排、断路器、继电器、网孔架等组成。逆变与负载系统上，负载的连接线已拆除。
6．监控系统
监控系统主要由计算机、组态软件、接线排、网孔架等组成。计算机上的COM端口已拆除。
二、工作任务
[bookmark: _GoBack]任务一：光伏电站的搭建（27%）
（一）搭建光伏电站及电站与系统连接（3分）
1.多光伏电站组建
将2#、3#、4#光伏电池组件并联组成1号光伏电站，1#光伏电池组件组成2号光伏电站。2个光伏电站的主回路原理图如图4所示。按照图4电路，完成接线，要求电站与内部的连接线必须通过连接件以及端子排。光伏电站与光伏发电单元的连接线应顺着型材，捆扎整齐，连接导线采用屏蔽线。接线时电站正极采用0.5mm2的红色线，负极采用0.5mm2的黑色线。


图4    光伏电站主回路原理图
2. 安装与接线工艺要求
（1）号码管。号码管除了同1根导线两端一致外，不得与其它导线的号码重复命名（电源线除外）。号码管在套入时，所有接线方向垂直于地面的套管，号码及字母组合读序从远离接线端至接线口，所有接线方向平行于地面的套管，号码及字母组合读序从左至右，如图5所示。
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图5  号码管方向示意图
（2）冷压头压痕位置。在压接接线端子时，剥开的线芯插入接线端子套时，将所有的线芯全部插入端子中；采用压线钳压接接线端子时，应使压痕在接线端子套的底部（反面），压接后，压接部位不允许有导线外露，如图6所示。
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图6  冷压头压痕位置示意图
（3）走线槽盖板安装整齐、牢固。连接导线从走线槽中到端子排的走向整齐有序。
二、光伏供电系统的安装与接线（8分）
1.控制单元的布线与接线
在不改变光伏供电控制单元的按钮、旋钮、急停按钮的功能，按照表1配置表及表2要求，完成光伏供电控制单元的布线与接线。接线要有合理的线标套管。线标套管号码除了同1根导线两端一致外，不得与其它导线的线标套管号码重复命名（电源线除外）。 
2．CPU226PLC布线与接线
根据表1的PLC配置表及表2线径和颜色要求表，完成西门子S7-200 CPU226PLC的布线与接线。
表1  西门子S7-200 CPU226PLC的配置表
	序号
	输出
	配置
	序号
	输入
	配置

	1
	Q0.0
	继电器KA1线圈
	23
	I0.0
	灯2按钮

	2
	Q0.1
	继电器KA2线圈
	24
	I0.1
	灯1按钮

	3
	Q0.2
	继电器KA3线圈
	25
	I0.2
	西东按钮

	4
	Q0.3
	继电器KA4线圈
	26
	I0.3
	东西按钮

	5
	Q0.4
	继电器KA5线圈
	27
	I0.4
	启动按钮

	6
	Q0.5
	继电器KA6线圈
	28
	I0.5
	急停按钮

	7
	Q0.6
	继电器KA7线圈
	29
	I1.0
	停止按钮

	8
	Q0.7
	继电器KA8线圈
	30
	I1.1
	光伏组件向北限位开关

	9
	Q1.0
	继电器KA9线圈
	31
	I1.2
	向西按钮

	10
	Q1.1
	继电器KA10线圈
	32
	I1.3
	向南按钮

	11
	Q1.2
	继电器KA11线圈
	33
	I1.4
	向东按钮

	12
	Q1.3
	继电器KA12线圈
	34
	I1.5
	向北按钮

	13
	Q1.4
	继电器KA13线圈
	35
	I1.6
	旋转开关自动挡

	14
	Q1.5
	继电器KA14线圈
	36
	I1.7
	光线传感器向西信号

	15
	Q1.6
	停止指示灯
	37
	I2.0
	光线传感器向北信号

	16
	Q1.7
	启动指示灯
	38
	I2.1
	光线传感器向东信号

	17
	1M
	0V
	39
	I2.2
	光线传感器向南信号

	18
	2M
	0V
	40
	I2.3
	摆杆接近开关垂直限位

	19
	1L
	DC24V
	41
	I2.4
	光伏组件向南限位开关

	20
	2L
	DC24V
	42
	I2.5
	光伏组件向东、向西限位开关

	21
	
	
	43
	I2.6
	摆杆西东向限位开关

	22
	
	
	44
	I2.7
	摆杆东西向限位开关


表2  S7-200 CPU226PLC接线的线径和颜色要求
	序号
	起始端
	结束端
	线型
	序号
	起始端
	结束端
	线型

	1
	L1
	接线排L
	0.75mm2红色
	25
	I2.0
	略
	0.3mm2蓝色

	2
	N
	接线排N
	0.75mm2黑色
	26
	I2.1
	略
	0.3mm2蓝色

	3
	GND
	接线排PE
	0.75mm2黄绿色
	27
	I2.2
	略
	0.3mm2蓝色

	4
	1M
	略
	0.3mm2白色
	28
	I2.3
	略
	0.3mm2蓝色

	5
	2M
	略
	0.3mm2白色
	29
	I2.4
	略
	0.3mm2蓝色

	6
	1L
	略
	0.3mm2红色
	30
	I2.5
	略
	0.3mm2蓝色

	7
	2L
	略
	0.3mm2红色
	31
	I2.6
	略
	0.3mm2蓝色

	8
	3L
	略
	0.3mm2红色
	32
	I2.7
	略
	0.3mm2蓝色

	9
	I0.0
	略
	0.3mm2蓝色
	33
	Q0.0
	略
	0.3mm2红色

	10
	I0.1
	略
	0.3mm2蓝色
	34
	Q0.1
	略
	0.3mm2红色

	11
	I0.2
	略
	0.3mm2蓝色
	35
	Q0.2
	略
	0.3mm2红色

	12
	I0.3
	略
	0.3mm2蓝色
	36
	Q0.3
	略
	0.3mm2红色

	13
	I0.4
	略
	0.3mm2蓝色
	37
	Q0.4
	略
	0.3mm2红色

	14
	I0.5
	略
	0.3mm2蓝色
	38
	Q0.5
	略
	0.3mm2红色

	15
	I0.6
	略
	0.3mm2蓝色
	39
	Q0.6
	略
	0.3mm2红色

	16
	I0.7
	略
	0.3mm2蓝色
	40
	Q0.7
	略
	0.3mm2红色

	17
	I1.0
	略
	0.3mm2蓝色
	41
	Q1.0
	略
	0.3mm2红色

	18
	I1.1
	略
	0.3mm2蓝色
	42
	Q1.1
	略
	0.3mm2红色

	19
	I1.2
	略
	0.3mm2蓝色
	43
	Q1.2
	略
	0.3mm2红色

	20
	I1.3
	略
	0.3mm2蓝色
	44
	Q1.3
	略
	0.3mm2红色

	21
	I1.4
	略
	0.3mm2蓝色
	45
	Q1.4
	略
	0.3mm2红色

	22
	I1.5
	略
	0.3mm2蓝色
	46
	Q1.5
	略
	0.3mm2红色

	23
	I1.6
	略
	0.3mm2蓝色
	47
	Q1.6
	略
	0.3mm2红色

	24
	I1.7
	略
	0.3mm2蓝色
	48
	Q1.7
	略
	0.3mm2红色


3.继电器的布线与接线
（1）将光伏供电系统继电器组从左向右分别定义为KA1～ KA14。光伏供电系统继电器控制电路接线图见图7、图8，各继电器控制对象如表3，关于光伏电站、风力电站及负载的接线参照图4、图7、图9。


图7  光伏供电系统继电器控制电路接线图一


图8  光伏供电系统继电器控制电路接线图二
表3  继电器控制对象表
	序号
	继电器编号
	继电器控制对象

	1
	KA1
	控制风力电站投入/切出

	2
	KA2
	控制光伏电站1投入/切出

	3
	KA3
	控制光伏电站2投入/切出

	4
	KA4
	控制摆杆由东向西运动及东西运动指示灯

	5
	KA5
	控制摆杆由西向东运动及西东运动指示灯

	6
	KA6
	控制向西偏转及向西偏转指示灯

	7
	KA7
	控制向东偏转及向东偏转指示灯

	8
	KA8
	控制光伏电站向南偏转及向南偏转指示灯

	9
	KA9
	控制光伏电站向北偏转及向北偏转指示灯

	10
	KA10
	控制投射灯1和灯1按钮指示灯

	11
	KA11
	控制投射灯2和灯2按钮指示灯

	12
	KA12
	控制直流LED负载运行/停止

	13
	KA13
	控制报警灯负载运行/停止

	14
	KA14
	控制变频器及电机负载运行/停止


三、测试不同状态光伏电站数据（5分）
1.光伏电池组件的输出特性测试
（1）测试说明： 
①下列各测试数据除开路点以外，其余数据均来源于任务四的监控与能源管理中的光伏电站特性曲线界面上实时采集的数据。在实时采集数据中，合理选取测试点（必须包含最大功率点、开路点、短路点），使得答题纸上所画曲线平滑。
②下列各测试数据的选取，最大功率点的左边和右边均要求不少于6个测试点。
③下列各测试数据,小数点精确到小数点后2位。
（2）测试要求
将光伏供电控制单元的选择开关拨向手动控制状态，调节光伏供电装置的摆杆处于垂直状态，调节光伏电池组件正对着投射灯，并在同时打开灯1、灯2的前提下；
①测试1#光伏电池组件特性。调节光伏供电系统的可调变阻器负载，要求该负载从短路逐渐变化到开路，选取并记录16个测试点的电压、电流值，填写在答题纸表1中，并在表中计算功率。
②测试4块光伏电池组件并联特性。调节光伏供电系统的可调变阻器负载，要求该负载从短路逐渐变化到开路，选取并记录16个测试点的电压、电流值，填写在答题纸表2中，并在表中计算功率。
③保持1#光伏电池组件遮挡，重新测量4块光伏电池组件并联后的特性。调节光伏供电系统的可调变阻器负载，要求该负载从短路逐渐变化到开路，选取并记录16个测试点的电压、电流值，填写在答题纸表3中，并在表中计算功率。
注：遮挡物有考场发放，已放在工位上。
2.光伏电池组件的输出特性曲线绘制
根据答题纸表1、表2和表3记录的数据，在答题纸坐标图1上分别1#光伏电池组件的伏安和功率特性曲线，在答题纸坐标图2上分别绘制4块光伏电池组件并联的伏安和功率特性曲线，在答题纸坐标图3上分别绘制4块光伏电池组件并联但1#光伏电池组件遮挡后的伏安和功率特性曲线。要求合理选取各坐标参考点，使得所画曲线能充满所给画面80%以上的区域。每条曲线均需要标明坐标的名称、参数单位和计量单位。
四、光伏电站的编程与调试（8分）
光伏供电系统的调试
（1）光伏供电控制单元的选择开关有两个状态，选择开关拨向左边时，PLC处在手动控制状态，可以进行手动控制光伏电站跟踪、灯状态、摆杆运动操作的点动控制。
（2）PLC处在手动控制状态时，按住向东按钮，光伏电站向东偏转，松开向东按钮或者接触到东限位位置开关，向东按钮指示灯熄灭，同时光伏电站向东偏转停止。
（3）PLC处在手动控制状态时，按住向西按钮，光伏电站向西偏转，松开向西按钮或者接触到西限位位置开关，向西按钮指示灯熄灭，同时光伏电站向西偏转停止。
（4）PLC处在手动控制状态时，按住向南按钮，光伏电站向南偏转，松开向南按钮或者接触到南限位位置开关，向南按钮指示灯熄灭，同时光伏电站向南偏转停止。
（5）PLC处在手动控制状态时，按住向北按钮，光伏电站向北偏转，松开向北按钮或者接触到北限位位置开关，向北按钮指示灯熄灭，同时光伏电站向北偏转停止。
（6）PLC处在手动控制状态时，按住东西按钮，摆杆由东向西方向摆动。松开东西按钮或摆杆处在东西极限位置时，东西按钮的指示灯熄灭，摆杆停止移动。
（7）PLC处在手动控制状态时，按住西东按钮，摆杆由西向东方向摆动。松开西东按钮或摆杆处在西东极限位置时，西东按钮的指示灯熄灭，摆杆停止移动。
（8）PLC处在手动控制状态时，按住灯1按钮，灯1按钮的指示灯及投射灯1亮。松开灯1按钮，灯1按钮的指示灯熄灭，投射灯1熄灭。
（9）PLC处在手动控制状态时，按住灯2按钮，灯2按钮的指示灯及投射灯2亮。松开灯2按钮，灯2按钮的指示灯熄灭，投射灯2熄灭。
（10）PLC处在手动控制状态时，点击触摸屏负载调试界面上相关点动按钮或上位机逆变系统监控系统界面上的相关电动按钮，相应负载点动运行，其中电机负载以工频点动运行。
四、光伏供电系统的电路图绘制与分析（3分）
答题纸上回答相关问题。
任务二:风电场的搭建(18%)
1、 风力电站与系统连接（2分）

图9  风力供电装置与供电系统的安装与接线图
风力供电装置与供电系统的安装与接线图如图9所示。按照图9所示电路，完成接线。接线要有合理的线标套管。线标套管号码除了同1根导线两端一致外，不得与其它导线的线标套管号码重复命名（电源线除外）。光伏发电单元与风力发电单元之间的走线应卡入走线槽，中间有导线露出部分应用缠绕带缠绕好。
二、风力电站安装与接线（5分）
1.控制单元的布线与接线
在不改变风力供电控制单元的按钮、旋钮、急停按钮的功能，按照表3配置表及表4要求，完成风力供电控制单元的布线与接线。接线要有合理的线标套管。线标套管号码除了同1根导线两端一致外，不得与其它导线的线标套管号码重复命名（电源线除外）。
2．西门子S7-200 CPU224PLC的布线及接线
西门子S7-200 CPU224PLC的输入输出配置如表4所示。
根据表4西门子S7-200 CPU224PLC的配置，完成西门子S7-200 CPU224PLC的布线与接线，接线的线径和颜色要求见表5。
表4  S7-200 CPU224PLC的输入输出配置表
	序号
	输入
	配置
	
	序号
	输出
	
	配置

	1
	I0.0
	旋转开关自动挡
	
	15
	Q0.0
	
	恢复按钮指示灯

	2
	I0.1
	急停按钮
	
	16
	Q0.1
	
	侧风偏航按钮指示灯

	3
	I0.2
	停止按钮
	
	17
	Q0.2
	
	启动按钮指示灯

	4
	I0.3
	逆时按钮
	
	18
	Q0.3
	
	停止按钮指示灯

	5
	I0.4
	顺时按钮
	
	19
	Q0.4
	
	逆时按钮指示灯

	6
	I0.5
	启动按钮
	
	20
	Q0.5
	
	顺时按钮指示灯

	7
	I0.6
	恢复按钮
	
	21
	Q0.6
	
	继电器KA18线圈

	8
	I0.7
	侧风偏航按钮
	
	22
	Q0.7
	
	继电器KA17线圈

	9
	I1.0
	风场机构顺时到位开关
	
	23
	Q1.0
	
	继电器KA16线圈

	10
	I1.1
	风场机构逆时到位开关
	
	24
	Q1.1
	
	继电器KA15线圈

	11
	I1.2
	风速检测信号
	
	25
	1M
	
	0V

	12
	I1.3
	侧风偏航90°到位开关
	
	26
	2M
	
	0V

	13
	I1.4
	侧风偏航初始位开关
	
	27
	1L
	
	+24V

	14
	I1.5
	侧风偏航45°到位开关
	
	28
	2L
	
	+24V


表5  S7-200 CPU224PLC接线的线径和颜色要求
	序号
	起始端
	结束端
	线型
	序号
	起始端
	结束端
	线型

	1
	L1
	接线排L
	0.75mm2红色
	17
	I1.0
	略
	0.3mm2蓝色

	2
	N
	接线排N
	0.75mm2黑色
	18
	I1.1
	略
	0.3mm2蓝色

	3
	GND
	接线排PE
	0.75mm2黄绿色
	19
	I1.2
	略
	0.3mm2蓝色

	4
	1M
	略
	0.3mm2白色
	20
	I1.3
	略
	0.3mm2蓝色

	5
	2M
	略
	0.3mm2白色
	21
	I1.4
	略
	0.3mm2蓝色

	6
	1L
	略
	0.3mm2红色
	22
	I1.5
	略
	0.3mm2蓝色

	7
	2L
	略
	0.3mm2红色
	23
	Q0.0
	略
	0.3mm2红色

	8
	3L
	略
	0.3mm2红色
	24
	Q0.1
	略
	0.3mm2红色

	9
	I0.0
	略
	0.3mm2蓝色
	25
	Q0.2
	略
	0.3mm2红色

	10
	I0.1
	略
	0.3mm2蓝色
	26
	Q0.3
	略
	0.3mm2红色

	11
	I0.2
	略
	0.3mm2蓝色
	27
	Q0.4
	略
	0.3mm2红色

	12
	I0.3
	略
	0.3mm2蓝色
	28
	Q0.5
	略
	0.3mm2红色

	13
	I0.4
	略
	0.3mm2蓝色
	29
	Q0.6
	略
	0.3mm2红色

	14
	I0.5
	略
	0.3mm2蓝色
	30
	Q0.7
	略
	0.3mm2红色

	15
	I0.6
	略
	0.3mm2蓝色
	31
	Q1.0
	略
	0.3mm2红色

	16
	I0.7
	略
	0.3mm2蓝色
	32
	Q1.1
	略
	0.3mm2红色


3． 继电器组的配置、布线与接线
[image: ]
图10   风力供电系统继电器接线图
（1）将风力供电系统继电器组从左向右分别定义为KA15～ KA18。其中继电器KA18用于风场顺时运动控制，KA17用于风场逆时运动控制，继电器KA16用于尾舵撤销侧风偏航控制，KA15用于尾舵侧风偏航的控制。继电器组的接线见图10所示。
（2）继电器布线与接线要有合理的线标套管，其中线标套管K13～K20用于互锁信号，线标套管不得与其它导线的线标套管号码重复命名（电源线除外）。
三、风力发电机的特性测试（2分）
1. 风力供电的输出参数测试
将风力供电控制单元的选择开关拨向左边时，PLC处在手动控制状态，调节风力供电装置的水平轴永磁同步风力发电机正对轴流风机，调节轴流风机的频率，测试风力电站的输出参数，将下面测试的数据分别填在答题纸表3中，并在表中计算功率。
要求：调节轴流风机频率为50Hz，在轴流风机运行稳定后，缓慢调节风力供电系统的可调变阻器负载，测试时要求该负载从短路逐渐变化到开路。记录对应的电压、电流值，填写在答题纸表5所示的光伏电站输出的电压、电流值表格中，每次记录的对应的电压值和电流值为一组，记录16组。
2. 风力供电的输出特性绘制
根据答题纸表3记录的数据，在答题纸图4上绘制风力供电的输出功率-电压特性曲线，合理选取横纵坐标的分度值，使得所画曲线能充满所给画面80%以上的区域。每条曲线均需要标明坐标的名称、参数单位和计量单位。
四、风力电站的编程与调试（6分）
风力供电控制单元的选择开关有两个状态，选择开关拨向手动控制状态时，S7-200 CPU224PLC可以进行风场运动和侧风偏航运动的手动调试。
（1）S7-200 CPU224PLC处在手动控制状态时，按住顺时按钮，顺时按钮指示灯亮，同时风场运动机构箱顺时移动，松开顺时按钮或风场运动机构箱顺时移动到限位开关时，顺时按钮指示灯熄灭，风场运动机构箱停止移动。
（2）S7-200 CPU224PLC处在手动控制状态时，按住逆时按钮，逆时按钮指示灯亮，同时风场运动机构箱逆时移动，松开逆时按钮或风场运动机构箱逆时移动到限位开关时，逆时按钮指示灯熄灭，风场运动机构箱停止移动。
（3）S7-200 CPU224PLC处在手动控制状态时，按住偏航按钮，偏航按钮指示灯亮，同时风力发电机作侧风偏航动作，松开偏航按钮或运动到侧风偏航90°到位开关时，偏航按钮指示灯熄灭，侧风偏航动作停止。
（4）S7-200 CPU224PLC处在手动控制状态时，按住恢复按钮，恢复按钮指示灯亮，同时风力发电机作撤销侧风偏航动作，松开恢复按钮或侧风偏航运动到初始位置停止时，恢复按钮指示灯熄灭，撤销侧风偏航停止。
五、风力供电系统的分析（3分）
在答题纸上回答问题。
任务三：风光互补运营(20%)
一、逆变与负载系统的安装与接线（3分）


图11  逆变与负载系统接线图
按照图11所示电路，完成逆变与负载系统中负载的接线。布线与接线要有合理的线标套管，线标套管不得与其它导线的线标套管号码重复命名（电源线除外）。来自光伏供电系统的连接线应卡入走线槽，中间有导线露出部分应用缠绕带缠绕好。
二、测试蓄电池模拟充放电数据（2分）
[bookmark: _Hlk482445514]调节光伏供电系统投射灯摆杆位于垂直状态，调节投射灯正对光伏电站，组件正对投射灯，同时打开灯1、灯2，测量1号、2号光伏电站共同切入时的输出电压，在光伏供电系统触摸屏模拟实验单元界面上，设置光伏模拟电压值为所测得的光伏电站输出电压，设置模拟蓄电池电压为蓄电池实测电压。用示波器双通道分别测量真实充电波形及模拟充电波形，上方显示真实充电波形，下方显示模拟充电波形，两个波形不出现波形重叠，右上角显示出两种波形的正占空比数值。截图并保存在U盘和手提计算机的桌面，文件名为：真实充电及模拟充电波形+真实充电占空比值+模拟充电占空比值。
三、测试逆变系统波形（3分）
（1）使用示波器双踪同时测量逆变器的H桥左上桥功率管的驱动信号波形1和右下桥功率管的驱动信号波形2，要求测得波形1置于示波器显示屏上方，测得波形2置于示波器显示屏下方，两个波形不出现波形重叠，分别显示2个信号的波形并在右上角显示出两种波形的频率，并截图保存在U盘和手提计算机的桌面，文件名为：SPWM波形。
（2）设置逆变器输出频率为52.5Hz，合理设置调制比，使得逆变器输出电压幅度为187V，使用示波器测量逆变器的输出波形，要求在波形右上角显示测得波形的频率及最大值，截图保存在U盘和手提计算机的桌面，文件名为：52.5Hz波形。
（3）合理设置调制比，使逆变器输出电压有效值220V，频率50Hz的正弦波，设置水平扫描时基设置为5.00ms/div，垂直偏转灵敏度设置为200mV/div，利用示波器的FFT频谱分析功能，测量2400ns死区的逆变器输出波形和500ns死区的逆变器输出波形，分别截图保存在U盘和手提计算机的桌面，文件名分别为：2400ns死区逆变器输出FFT波形、500ns死区逆变器输出FFT波形。
四、逆变与负载系统电路图绘制与分析（3分）
在答题纸上回答问题。
五、多能源、多负载能源调度运营（9分）
表6  多能源、多负载能源调度运营表
	序号
	能量来源
	电站类型
	负载情况

	1
	无
	无电站发电运行
	无负载工作

	2
	投射灯1亮
	1号光伏电站发电
	舞台灯工作

	3
	投射灯2亮
	2号光伏电站发电
	警示灯工作

	5
	轴流风机运行
	风力电站发电
	电动机以工频运行


1号、2号光伏电站控制动作要求如下：
（1）光伏供电控制单元及风力供电控制单元的选择开关都拨向自动控制状态，并将互补启停旋钮置于启动状态（若仅将一个选择开关或没有选择开光拨向自动控制状态，而直接按下将互补启停旋钮置于启动状态，则启动按钮指示灯和停止按钮指示灯以2Hz闪烁），系统对光伏电站首先检测摆杆是否停止在最东边且光伏组件是否停止在最东边，若均在则表示光伏供电系统准备好自动运行状态；若不在初始位置，表示系统没有准备好，启动指示灯以1Hz闪烁，同时摆杆及光伏组件均向东移动，直到摆杆到达最东端且光伏组件停止在最东边，表明系统准备好。
（2）根据表6的多电站、多负载运营策略表开始运行。当有投射灯亮时，光伏电站进行对光跟踪，跟踪到后，停止1s，摆杆由东向西断续运动，即摆杆先移动8s停止，同时光伏电站对光跟踪（在此过程中，摆杆与光伏电站对光跟踪同时进行，下同），跟踪到后，摆杆再次移动8s停止，光伏电站再次对光跟踪，直至摆杆到达东西限位后，摆杆停止移动，光伏电站对光跟踪，跟踪到后，摆杆由西向东连续移动到垂直位置后停止,同时光伏电站跟踪，跟踪到位后摆杆随即再次由西向东连续移动到西东限位后，光伏电站对光跟踪。跟踪结束2s后，一次自动过程结束，进入下一循环，如此循环。
（2）在上述过程执行中，按下光伏控制系统停止按钮或将风光互补系统总控界面上的互补启停旋钮置于停止位或原有投射灯亮转为无投射灯亮，则供电系统程序继续运行直至返回初始位，动作停止。
（3）在上述过程执行中，按下光伏供电系统的急停按钮，程序立即结束，所有动作停止。
（4）在上述过程执行中，所有点动控制按钮应无效。
风力电站控制动作要求如下：
（1）光伏供电控制单元及风力供电控制单元的选择开关都拨向自动控制状态，并将上位机风光互补总控界面上的互补启停旋钮置于启动状态（若仅将一个选择开关或没有选择开光拨向自动控制状态，而直接按下将互补启停旋钮置于启动状态，则启动按钮指示灯和停止按钮指示灯以2Hz闪烁），系统检测尾翼是否停止在初始位以及风场运动机构箱是否停止在逆时方向限位开关，若都在，则表示风力供电系统准备好自动运行状态；若尾翼或风场运动机构箱不在上述指定位置，表示系统没有准备好，启动指示灯以1Hz闪烁，直到尾翼到达初始位以及风场运动机构箱停在逆时方向限位开关，表明系统准备好。
（2）在风光互补功能下，当按下轴流风机启动按钮控件，轴流风机按照图12运行。当频率大于20Hz时，相应负载方可运行，同时风场运动机构箱按顺时针方向连续运动，若顺时运动到限位位置，风场运动机构箱逆时针连续运动，逆时运动到位后，再顺时运动，在2个限位之间连续往返。在风力电站运行过程中，当风速超过DSP控制器规定值时，风力发电机作侧风偏航，当风速低于DSP控制器规定值时，风力发电机撤销侧风偏航。图12中t0表示风力电站开始接受到停止运行命令（即下列第（3），（4）点）。

图12  轴流风机起停频率指定运行图
（3）在上述过程执行中，按下风力控制系统停止按钮或将风光互补系统总控界面上的互补启停旋钮置于停止位或将轴流风机置于停止位，控制轴流风机的变频器按图12所示的t0后规定动作要求执行指令，而风场运动机构运动直至本次循环（返回初始位）结束后，动作停止。
（4）在上述过程执行中，按下风力供电系统的急停按钮，程序立即结束，除轴流风机外所有动作立即停止，控制轴流风机的变频器按图12所示的t0以后规定动作要求执行指令。
（5）在上述过程执行中，所有点动控制按钮应无效。     
任务四：监控与能源管理(30%)
设计要求：要求上位机各界面名称与所要求设计的名称一致，用中文标识。各界面中相关按钮控件、位置控件、指示灯控件、下拉菜单等的名称必须用中文名称，图表、曲线、显示控件也应有中文名称及单位。
一、通讯系统的焊接、安装与参数设置（5分）
1.通信电缆线的制作与接线
    焊接KNT-WP01型风光互补发电实训系统上的COM端口并与系统接线。焊接光伏供电系统中的触摸屏通信线并与系统接线。
2.监控系统通信设置
正确设置通信参数，完成监控系统的通信。
2、 身份登录管理界面（3分）
设计身份登陆界面，要求分别能够按照管理员（用户名为administrator，密码为123456）身份登陆风光互补发电系统运营管理界面、系统数据采集界面、逆变与负载系统的监控界面、光伏电站特性曲线界面等界面，并能进行操作控制。运维员（用户名Operation ，密码为654321）身份登录系统数据采集界面。
三、风光互补发电系统运营管理界面（8分）
完成风光互补发电系统运营管理界面的设计与调试。在该界面中要求设计能源从2个光伏电站、1个风力电站，经蓄电池，再经逆变器到负载。 
（1）在该界面中设计风光互补启动/停止旋钮控件；设计投射灯1投入/切断旋钮控件，投射灯2投入/切断旋钮控件，轴流风机启动/停止按钮控件及控制轴流风机的变频器频率设定值控件及实际值显示控件；设计1号光伏电站运行指示灯控件、2号光伏电站运行指示灯控件、风力电站运行指示灯控件。当电站运行时，相应指示灯控件亮。将S7-200 CPU226PLC和S7-200 CPU224PLC处在自动控制状态下，能够根据任务三中多能源、多负载能源调度运营的任务要求实现表6功能。
（2）要求在相关继电器动作时，界面上的相应触点能同步开断。同时要求负载工作时，显示绿色，负载停止工作时，显示红色。负载工作时，背景显示绿色，负载停止时，显示红色。
（3）设计相关控件，要求能够分别显示光伏供电系统、风力供电系统、逆变与负载系统的运行状态，实现远程控制要求。
四、系统数据采集界面（6分）
设计系统数据采集界面，设计相关控件，要求能够采集并实时显示光伏电站；能够采集并实时显示风力电站输出电压、电流、功率；能够采集并实时显示逆变与负载系统的逆变输入电压、输入电流、逆变输出电压、电流、功率等数据，能够采集并实时显示系统的发电量、用电量、运营时间。
五、逆变与负载系统的监控（4分）
完成逆变与负载系统监控系统界面的设计与调试。在该界面中要求完成以下功能：
（1）设置逆变与负载系统死区时间下拉框，下拉框中有300、500、800、1000、1200、1800、2100、2400、2700、3000共10项数据，时间单位：ns。这些数据是逆变器死区时间，供选择和测量死区波形使用。
（2）设置逆变与负载系统调制比窗，调制比是供选择和测量逆变器输出电压幅度波形使用，调制比范围为0.7-1。要求自行设置调制比，使得逆变器输出电压幅度为187V。
（3）设置逆变与负载系统基波窗，基波频率在50Hz至60Hz之间可调，分辨率为0.1Hz，基波窗是供选择和测量逆变器的输出频率使用。
（4）设计逆变输出实时电压、电流显示控件，采集并显示逆变输出显示单元中的电流表、电压表数据值。
（5）设计控制电机负载、报警灯负载、LED负载点动按钮控件及它们的状态指示灯控件。当按住按钮控件，相应的负载点动工作（电机以工频运行），同时相应的状态指示灯控件亮，松开按钮，负载及对应的状态指示灯停止。
六、设计光伏电站特性曲线界面
设计画面，要求能够显示光伏电站输出伏安特性曲线（横坐标电压、纵坐标电流），功率特性曲线（横坐标电压，纵坐标功率）。在投射灯正对光伏电站的前提下，打开投射灯1、2。调节光伏供电系统的可调变阻器，阻值从开路逐渐变化到短路。分别采集1#光伏电池组件；4块光伏电池并联；4块光伏电池组件并联，但保持1#光伏电池组件遮挡三种情况下的特性，实时采集数据并生成相关曲线，截图并保存在手提电脑的指定文件夹中，文件名分别取名为特性曲线1、特性曲线2、特性曲线3。
将上面所选取的测试点数据填入答题纸的测试数据表中。要求由选取点的参数形成曲线时曲线平滑。选取点必须包含上位机采集曲线的最大功率点以及开路点、短路点。
七、触摸屏组态功能设计与调试（4分）
要求至少设计下列四个界面，并要求在其中某个界面，能任意切换到其它三
个界面。
1．设计光伏控制单元界面
要求：设计的光伏控制单元界面中，各控件名称与光伏供电系统中的光伏供
电控制单元的按钮、旋钮、急停按钮、指示灯的名称要与光伏供电控制单元相对应、功能要一致，相应名称用中文标识。
2．设计光伏发电系统实时界面
要求：设计的光伏发电系统实时界面中，有光伏电站实时电压、蓄电池充电
电流及充电功率；蓄电池实时电压、放电电流及放电功率的显示。
3．设计光伏组件模拟充电界面
要求：设计的光伏组件模拟充电界面中，有光伏输出模拟电压设定值和蓄电
池模拟电压设定值，采用数据和进度条的双重显示模式。
4.设计电站、负载调试界面
要求：设计电站、负载调试界面。要求设计光伏电站1、光伏电站2、风力电站、直流LED负载、报警灯负载、电机负载点动按钮，按下各点动按钮，能够完成对各电站、各负载进行点动控制。
任务五：职业素养(5%)
（1）现场操作安全保护：应符合安全操作规程，不许带电作业。
（2）操作岗位：工具摆放、工位整洁、包装物品与导线线头等的处理符合职业岗位标准，节约电气耗材。
（3）团队合作精神：应有合理地分工，团队配合紧密。
（4）参赛纪律：选手遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜设备和器材。
附录：配分表
	一级指标
	比例
	二级指标
	分值
	评分方式

	光伏电站的搭建
	27%
	搭建光伏电站及电站与系统连接
	3
	现场评分

	
	
	光伏供电系统的安装与接线
	8
	现场评分

	
	
	光伏电站的特性测试
	5
	现场评分

	
	
	光伏电站的编程与调试
	8
	现场评分

	
	
	光伏供电系统的电路图绘制与分析
	3
	现场评分

	风力电站的搭建
	18%
	风力电站与系统连接
	2
	现场评分

	
	
	风力电站安装与接线
	5
	现场评分

	
	
	风力发电机的特性测试
	2
	现场评分

	
	
	风力电站的编程与调试
	6
	现场评分

	
	
	风力发电系统的电路图绘制与分析
	3
	现场评分

	风光互补运营
	20%
	负载与逆变系统的安装与接线
	3
	现场评分

	
	
	测试蓄电池充放电数据
	2
	现场评分

	
	
	测试逆变系统波形
	3
	现场评分

	
	
	逆变与负载系统电路图绘制与分析
	3
	现场评分

	
	
	多能源、多负载能源调度运营
	9
	现场评分

	监控与能源管理
	30%
	通讯系统的焊接、安装与参数设置
	5
	现场评分

	
	
	身份登录管理界面
	3
	现场评分

	
	
	风光互补发电系统运营管理界面
	8
	现场评分

	
	
	系统数据采集界面
	6
	现场评分

	
	
	逆变与负载系统的监控
	4
	现场评分

	
	
	触摸屏的组态设计
	4
	现场评分

	素质考核
	5%
	体现团队合作意识
	2
	过程评分

	
	
	符合文明生产、安全生产规范
	3
	过程评分

	总分
	100
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