
子模块名称

评分细则
编号

分值 评分细则描述

O1 175.00 TO链路不通或路由错误扣5分/条。

O2 2.00 网络摄像机、电话安装位置合理，否则扣1分/个。

O3 12.00
电话跳线、网络跳线制作正确且安装正确，否则扣1分/根
。

O4 4.00
2#U盘指定位置有智能布线管理系统截图，图片格式正确，
否则扣2分/个。

O5 2.00
网络摄像机调试正确，2#U盘指定位置有截图，图片格式正
确，否则扣2分。

O6 2.00
无线AP调试正确，电脑桌面指定监控画面正确，否则扣2分
。

O7 3.00 FD机柜内预留线缆整理规范整齐，否则扣1.5分/机柜。

O8 底盒、面板、无线AP安装正确，否则扣1分/个。

O9 FD-TO线管/槽材料使用正确，否则扣1分/处。

O10 FD-TO线管/槽拼接处间隙不大于1毫米，否则扣0.5分/处。

O11 FD机柜内预留线缆长度不小于1米，否则扣0.5分/条。

O12 双绞线端接正确合理，否则0.5分/处。

O13 配套辅材使用正确，否则扣1分/处。

O14 所有链路标签制作正确，标记清楚，否则扣0.5分/对。
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