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2021年全国职业院校技能大赛
中职组
液压与气动系统装调与维护赛项

任
务
书


(样题-E卷 模块2)

	
中国·北京

场次：                   赛位号：                  开始时间：                 结束时间：   
参赛选手须知
1.本模块任务书共8页，如出现任务书缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判举手示意，并进行任务书的更换。
2.各参赛队应在2小时内完成任务书规定内容，比赛时间到，比赛结束，选手按操作规范，整理好工作现场离开比赛场地，不得延误。
3.比赛结束，选手应及时上交任务书，不得将其擅自带离比赛场地，否则按弃权处理。
4.选手提交的试卷用赛位号标识，“选手确认”部分填写所在的“赛位号”，不得写上姓名或与身份有关的信息，否则视成绩无效。



任务六、液压与气动系统回路设计或优化（15分）
任务要求1：液压系统油路分析
人造板是目前家具、装饰等行业广泛使用的材料，是当今不可替代的产品之一。其中，人造板贴面是其工序之一，就是把人造板在高温高压下，压制一定时间，以完成人造板表面花纹的固化。如图5,为某厂人造板贴面使用液压机液压回路图，其典型工作过程是：压机提升---进料（图中没有表示）---快降---慢降---加压----保压---泄压---提升。其基本原理是阀F1的电磁线圈10YV1通电，液控阀打开，电磁线圈10YV9，10YV8通电，压机开始下落，当碰到行程开关SQ2时，快降电磁线圈10YV9断电，开始慢降，当接触到SQ3时，10YV3通电，主缸开始加压，此时10YV2通电，保证了工艺要求的压力上升曲线，当压力达到电控压力表10SP2设定的上限压力时，进入保压阶段，保压时间到了之后，10YV7通电，开始了工艺所要求的小卸压，接着10YV6通电，预充阀（液控单向阀）打开，实现全部卸荷。
[image: ]图5 液压机液压原理图    

根据以上描述，回答以下问题： 
问题1：图中10YV6电磁阀得电时，系统工作在“压机提升---快降---慢降---加压----保压---泄压---提升”的哪些阶段？
答：                                                                      。       
问题2：当液压机提升到位后，就开始进料，如果此时，液压缸出现非正常缓慢下降故障时，导致无法进料，故障原因可能有哪些？（回答2个即可）
[bookmark: _GoBack]答：                                                                        。                                                                            
问题3：为防止压机下降过程中，出现压力冲击，在图中F8处虚线框内画出合适的液压元件符号。
问题4：10YV1电磁线圈烧毁，则出现的故障现象是什么？
答：                                                                        。 
问题5：10YV6电磁线圈烧毁，则出现的故障现象是什么？
答：                                                                        。
任务要求2：气动系统回路设计（无需搭接）
如图6所示为贴签装箱装置的工作示意图，辅助缸将产品压紧，然后通过A缸对产品进行贴标签，贴完后，一个一个送到B缸的推架上；当推架上有4个产品后，B缸伸出，将产品送入包装箱体中，辅助缸上升缩回。该装置的动作过程为：A缸伸出→A缸缩回→A缸伸出→A缸缩回（A缸伸出缩回达到4次后）→ B缸伸出→B缸缩回。（辅助缸动作不予考虑）
纯气动回路设计要求：
要求1：按下单一循环启动按钮后，工作流程是：A缸连续往复4次，B缸伸出，B缸缩回，结束。
要求2：按下连续循环按钮后，工作流程是：A缸连续往复4次，B缸伸出，B缸缩回，重复以上动作。


[image: ]
图6 贴签装箱装置工作示意图
根据以上控制要求及动作步骤，在附件4图纸中绘制纯气动回路原理图，并在对应的元件符号旁边标明具体名称。（要求采用标准的气动元件符号绘制气动原理图）。
任务要求3：电气控制回路设计（无需搭接）
电气回路控制要求：
按照图7所示的主控回路，要求设计电气控制回路，当按下启动按钮时，实现A缸伸出→A缸缩回→A缸伸出→A缸缩回（重复4次后）→ B缸伸出→B缸缩回。设气缸行程开关是PNP型的磁感应式接近开关（不是干簧开关）。
要求：按下启动按钮，工作一个周期后停止。
[image: ]
图7 气动回路图
根据以上控制要求及动作步骤，在附件5图纸中绘制电气控制回路原理图。




任务七  液压知识及职业素养（5分）
1.液压元件在安装时，要检查进出油口处的密封圈是否符合要求，安装前密封圈应（   ）安装平面，以防泄漏。(单选题)
A.低于                        B.突出                       C.平齐
2.液压元件在安装时，对固定螺钉的拧紧力要求是（  ），使元件的安装平面与元件底板平面能很好地接触，以防泄漏。(单选题)
A.顺序拧紧                B.任意拧紧              C.对称均匀拧紧
3.液压元件在安装时要注意清洁，不准戴手套进行安装，不准用纤维织品擦拭（  ），防止纤维类赃物侵入阀体内。(单选题)
A.安装面                     B.阀体侧面               C.任意
4.液压泵在安装吸油管时要注意吸油管高度，一般要求是（  ）0.5m。（单选题）
A.小于                          B.大于                       C.任意
5.为了保护关键液压元件，在其（  ）装设精滤油器；其余宜将滤油器装在低压回路管路中。(单选题)
A.后面                           B.前面                        C.任意
6.（    ）是人们从事某种职业的多种能力的综合。（单选题）
 A.工人           B.职业能力          C.脑力劳动          D.技术
7.通过赞美对方而争取对方支持，这种方法满足了人的哪种需要？（     ）（单选题）
 A.生理需要      B.生活需求       C.安全需要       D.自我实现需要
8.在访谈过程中，以下哪些沟通技巧有助于沟通的顺利进行？（   ）（多选题）
A.微笑            B.双手插在口袋里   C.真诚赞美对方     D.展示自己才华
9.通过（     ）最终成就了工匠的精湛技艺。（多选题）
A.勤奋学习             B.不懈奋斗       C. 执着追求       D.长期积累
10.对于制造业企业，其出路就在于通过自身成长，成为价值链上游企业，通过创新竞
争优势获取利润。（   ）（单选题）
A.正确                              B .错误     





附件4
		液压与气动系统回路设计或优化

	场次号：
	赛位号：

	液压与气动系统装调与维护赛项







附件5

		液压与气动系统回路设计或优化

	场次号：
	赛位号：

	液压与气动系统装调与维护赛项
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