
第一阶段-WS 评分标准 

13.已知原 AP管理地址为 10.81.0.0/15，为了避免地址浪费请重新

规划和配置 IP地址段，要求如下： 

 使用原 AP所在网络进行地址划分； 

 现无线用户 VLAN 10 中需要 127 个终端，无线用户 VLAN 20 需

要 50 个终端； 

 DCWS 上配置 DHCP，管理 VLAN 为 VLAN101,为 AP下发管理地址，

网段中第一个可用地址为 AP管理地址，最后一个可用地址为

DCWS 管理地址，保证完成 AP二层注册；为无线用户 VLAN10,20

下发 IP 地址，最后一个可用地址为网关； 

共 10 分，共 6处。 

1.6 分，任意一处错不得分。 

 

2，3，4，5处各 1分。 



14.在 NETWORK 下配置

 NETWORK 1 下设置

wpa-personal,

 NETWORK 2 下设置

应配置隐藏该

共 8分，共 2处。 

1.4 分，密码显示任意可得分

2.4 分,完全一致得分

 

 

配置 SSID，需求如下： 

下设置 SSID DCN2021，VLAN10，加密模式为

personal,其口令为 DCNE2021； 

设置 SSID GUEST，VLAN20 不进行认证加密

应配置隐藏该 SSID；  

密码显示任意可得分。 

完全一致得分，否则不得分 

 

  

加密模式为

不进行认证加密,做相

 



15.NETWORK 1 开启内置 portal+本地认证的认证方式，账号为 DCN 密

码为 123456； 

共 8分，共 1处，全部正确得分,group 名称可任意配置，调用需正

确，密码可不匹配。 

 

16.配置 SSID GUEST 每天早上 0点到 6点禁止终端接入; GUSET 最多

接入 50个用户，并对 GUEST 网络进行流控，上行 1M，下行 2M；配置

所有无线接入用户相互隔离； 

共 8分，共 4处，每处 2分。 

 

  



17.配置当 AP上线，如果

号不同时，会触发 AP

在的帧时间间隔为 1

端状态超时时间都为

工作； 

共 8分，共 4处。 

1.2 分 

2.2 分, 完全一致得分

3.2 分, 完全一致得分

4.2 分 

 

如果 AC 中储存的 Image 版本和 AP的

AP 自动升级；配置 AP发送向无线终端表明

1秒；配置 AP失败状态超时时间及探测到的客户

端状态超时时间都为 2小时；配置 AP在脱离 AC管理时依然

 

完全一致得分，否则不得分 

 

完全一致得分，否则不得分 

 

 

  

的 Image 版本

发送向无线终端表明 AP存

失败状态超时时间及探测到的客户

依然可以正常

 



18.为防止外部人员蹭网

接无线信号；为防止非法

共 8分，共 2处。 

1.4 分, 完全一致得分

2.4 分 

为防止外部人员蹭网，现需在设置信号值低于 50%的终端禁止连

防止非法 AP假冒合法 SSID，开启该检测功能

完全一致得分，否则不得分 

 

的终端禁止连

检测功能；  

 


