《电气安装与维修》赛项 评分表

	工位号
	A
（5分）
	B 
（5分）
	C 
（5分）
	D（一）
（10分）
	D（二）
（10分）
	E（一）
（12分）
	E（二）
（13分）
	F
（15分）
	G（一）
（20分）
	G（二）
（5分）
	总分

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




统分员签字：     





                                     
裁判员签字：






裁判长签字：


赛场情况记录表
工位号：                                                                                                       
	短路、跳闸情况记录
	


现场裁判签名：
	选手签工位号确认

	器件损坏情况记录
	


现场裁判签名：
	选手签工位号确认

	违规操作情况记录
	


现场裁判签名：
	选手签工位号确认

	器材更换或补充情况记录
	


现场裁判签名：
	选手签工位号确认

	设备意外情况及处理意见
	


现场裁判签名：
	选手签工位号确认

	其它情况
	


现场裁判签名：
	



[A] 职业素养
工位号：                                                                                                        得分：                 
注：此项由现场裁判进行过程性评价，若所检查项目符合要求，则在检查记录栏内打“Ο”，若不符合要求则打“×”；涉及倒扣分的，在此项总分中扣除。
	子项目
	内  容
	描  述
	说  明
	配分
	检查记录

	A1
（3分）
	安全施工
	施工作业过程中穿工作服、电工绝缘鞋，佩戴安全帽
	现场裁判过程性评价
	0.50
	

	
	
	进场准备时，施工现场安全标志牌悬挂到位（警告标志牌、禁止标志牌）
	现场裁判初期检查
	0.50
	

	
	
	登高作业时，安全、规范使用人字梯，不跪、坐、跨、依在梯子上
	现场裁判过程性评价
	0.50
	

	
	
	作业过程中没有将工具、器件放在高处或较危险的地方 
	
	0.50
	

	
	
	在锯、切、钻等操作时，将工件可靠固定，并做好安全防护措施（佩戴手套、护目镜等）
	
	0.50
	

	
	
	上电前先报告，经测试检查许可后，再摘牌送电，送电后一人监护、一人操作；停电检修时，应拉闸挂牌
	
	0.50
	

	A2
（2分）
	文明施工
	作业过程中没有超出规定的作业范围，没有影响到其他人员
	现场裁判过程性评价
	0.50
	

	
	
	施工过程中不浪费材料，作业过程中产生的弃物分类处置
	
	0.50
	

	
	
	作业完成后，工具、材料、废料分类清理处置，交付时现场干净整洁
	现场裁判终期检查
	0.50
	

	
	
	施工结束后没有将工具等物品遗留在设备内，线槽、线管表面干净，设备上没有多余线头
	
	0.50
	

	违规
和
意外
	违规操作
	桥架安装过程违反操作规范的，在该大项中扣3分[规范要求：可以在工作台上组装连接件和吊架套件等安装准备工作，可以在工作台上组装3节以内的桥架段（包括弯通连接件）；安装时必须先将吊架和三角托架安装到墙面，然后再将不超过3节的桥架段安装上去]
	现场裁判过程性评价
	倒扣3.00
	

	
	损坏器件
	因操作不当造成器件损坏的，在该大项中倒扣1分
	
	倒扣1.00
	

	
	短路、跳闸
	发生短路、跳闸现象的，在该大项中倒扣2分
	
	倒扣2.00
	

	合计
	5分



裁判员签字：                                                                         统分员签字：

[B] 线路设计
工位号：                                                                                                        得分：                 
注：根据任务要求和“参考电路”检查选手提交的“线路设计”文件，若所检查项目符合要求，则在检查记录栏内打“Ο”，若不符合要求则打“×”。
	子项目
	内  容
	描  述
	说  明
	配分
	检查记录

	B1
（3分）
	电气原理图
设计
	动力主回路线路设计满足功能要求，线路完整、相序正确
	根据任务要求进行评价
	1.00
	

	
	
	控制电路设计具备必要的联锁保护功能，无逻辑错误
	
	1.00
	

	
	
	各部分线路之间的电源、信号关联正确
	检查线路完整性和正确性
	0.50
	

	
	
	线路布局合理、清晰
	根据线路设计规范评价
	0.50
	

	B2
（2分）
	器件及导线
选型
	器件选用正确，器件编号标注正确
	根据线路设计规范评价
	0.50
	

	
	
	导线规格标注正确
	
	0.50
	

	
	
	线路及端子排线号标注完整、正确
	
	1.00
	

	合计
	5分



裁判员签字：                                                                         统分员签字：


[C] 安装尺寸
工位号：                                                                                                        得分：                 
注：根据位置图和管线安装图检查所列项目，若所检查项目符合要求，则在检查记录栏内打“Ο”，若不符合要求则打“×”。
	子项目
	内  容
	描  述
	说  明
	配分
	检查记录

	C1
（0.6分）
	箱体的
安装位置
	照明配电箱的安装位置和垂直度
	参照图纸检查
误差小于5mm
	0.20
	

	
	
	电源配电箱的安装位置和垂直度
	
	0.20
	

	
	
	电气控制箱的安装位置和垂直度
	
	0.20
	

	C2
（0.8分）
	传感器、电机模块的安装位置
	传感器模块的安装位置和垂直度
	参照图纸检查
误差小于5mm
	0.20
	

	
	
	步进伺服模块的安装位置和垂直度
	
	0.30
	

	
	
	电机模块的安装位置和垂直度
	
	0.30
	

	C3
（1分）
	照明器件的
安装位置
	开关接线盒的安装位置和垂直度
	
	0.30
	

	
	
	插座接线盒的安装位置和垂直度
	
	0.30
	

	
	
	节能灯的安装位置
	
	0.20
	

	
	
	日光灯的安装位置
	
	0.20
	

	C4
（2.6分）
	线槽、线管及桥架的安装尺寸
	线槽的安装尺寸（1）
	统一检查指定的4处
正负2mm
	0.20
	

	
	
	线槽的安装尺寸（2）
	
	0.20
	

	
	
	线槽的安装尺寸（3）
	
	0.20
	

	
	
	线槽的安装尺寸（4）
	
	0.20
	

	
	
	线槽安装的水平和垂直度
	目测（参照网孔板）
	0.40
	

	
	
	线管的安装尺寸
	总体评价，正负5mm
	0.50
	

	
	
	桥架的安装尺寸（1）
	统一检查指定的3处
正负10mm
	0.30
	

	
	
	桥架的安装尺寸（2）
	
	0.30
	

	
	
	桥架的安装尺寸（3）
	
	0.30
	

	合计
	5分



裁判员签字：                                                                         统分员签字：
[D] 设备与管线安装（一）
工位号：                                                                                                        得分：                 
注：若所检查项目符合要求，则在检查记录栏内打“Ο”，若不符合要求则打“×”。
	子项目
	内  容
	描  述
	说  明
	配分
	检查记录

	D1
（0.6分）
	箱体安装
	电源配电箱、照明配电箱及电气控制箱每个箱体至少3颗螺丝固定
	目测检查
	0.30
	

	
	
	电源配电箱、照明配电箱及电气控制箱箱体固定牢固
	触碰检查有无晃动
	0.30
	

	D2
（0.6分）
	传感器、电机
模块的安装
	传感器模块固定牢固
	目测、触碰
	0.20
	

	
	
	步进伺服模块支架固定牢固
	
	0.20
	

	
	
	电机模块支架固定牢固
	
	0.20
	

	D3
（1分）
	照明器件
的安装
	照明配电箱盖、开关和插座面板安装到位，且方向正确
	目测检查
	0.50
	

	
	
	接线盒内至少3颗螺丝固定，且安装牢固
	打开面板检查
	0.20
	

	
	
	灯具安装固定牢固
	目测、触碰
	0.30
	

	D4
（7.8分）
	线槽的
敷设安装
	线槽盖板完全盖好、没有翘起，线槽终端使用封头封堵
	目测检查
	0.50
	

	
	
	60线槽与照明箱连接处缝隙小于1mm
	目测或尺子检查
	0.50
	

	
	
	60线槽拼接处缝隙小于0.5 mm（1）
	统一检查指定的5处
	0.60
	

	
	
	60线槽拼接处缝隙小于0.5 mm（2）
	
	0.60
	

	
	
	60线槽拼接处缝隙小于0.5 mm（3）
	
	0.60
	

	
	
	60线槽拼接处缝隙小于0.5 mm（4）
	
	0.60
	

	
	
	60线槽拼接处缝隙小于0.5 mm（5）
	
	0.60
	

	
	
	40线槽拼接处缝隙小于0.5 mm
	总体评价
	0.60
	

	
	
	20线槽拼接处缝隙小于0.5 mm
	
	0.50
	

	
	
	线槽与接线盒连接处缝隙小于1mm，底槽伸入接线盒内 5—15mm
	打开部分线槽盖检查
	0.60
	

	
	
	异径线槽T型连接处缝隙小于0.5 mm，底槽伸入相连槽内5—10mm
	
	0.60
	

	
	
	线槽与节能灯座缝隙小于0.5 mm，底槽伸入节能灯圆木内 5—15mm
	打开灯座检查
	0.20
	

	
	
	60线槽双排螺丝固定或单排交替固定，每段不少于 4 颗
	打开部分线槽盖检查
	0.40
	

	
	
	40、20 线槽单排螺丝固定，间隔均匀，最大间距小于500mm
	
	0.20
	

	
	
	线槽两端都有固定螺丝，螺丝离槽端的距离大于20mm小于40mm
	
	0.30
	

	
	
	行线槽两端锯口平整、长度合适，与对应模块两端对齐，误差≦10mm 
	目测检查
	0.20
	

	
	
	行线槽固定紧固，行线槽盖板盖好，没有齿外露或盖板翅起现象
	
	0.20
	

	合计
	10分


裁判员签字：                                                                         统分员签字：


[D] 设备与管线安装（二）
工位号：                                                                                                        得分：                 
注：若所检查项目符合要求，则在检查记录栏内打“Ο”，若不符合要求则打“×”。
	子项目
	内  容
	描  述
	说  明
	配分
	检查记录

	D5
（4分）
	线管的
敷设安装
	线管管径选用正确，且按图纸要求布局走线
	参照图纸检查
	0.50
	

	
	
	线管入箱、盒、平线槽时，使用连接件连接锁紧，连接件位置合适
	目测检查
	0.50
	

	
	
	线管入箱处有鸭脖子弯，同一处的多个鸭脖子弯尺寸一致
	
	0.50
	

	
	
	线管与行线槽连接处，线管伸入行线槽内（直线相连时，线管伸入行线槽内20—50mm）
	
	0.20
	

	
	
	线管弯曲处圆滑，无折皱、凹穴或裂纹
	
	0.40
	

	
	
	线管弯曲半径为管外径的4—5倍（20管：80—100mm，16管：64—80mm）
	目测或尺子检查
	0.60
	

	
	
	线管拐弯处两端有管卡固定，管卡分布对称，距弯曲处的距离≤50mm
	目测检查
	0.40
	

	
	
	线管始、末端有管卡固定，且距与之相连的槽或盒边的距离≤80mm
	
	0.50
	

	
	
	线管敷设横平竖直、不歪斜，线管完全嵌入管卡中
	
	0.40
	

	D6
（6分）
	桥架的
敷设安装
	桥架布局正确，拼装平直、不歪斜 
	参照图纸检查
	1.00
	

	
	
	桥架盖板全部采用4个卡扣盖好，且盖板嵌入卡扣中
	目测检查
	0.50
	

	
	
	桥架段连接件及连接螺丝选用正确，螺母在外侧，且不少装连接螺丝
	
	0.80
	

	
	
	桥架段之间的连接处没有明显缝隙（缝隙小于1mm）
	
	0.20
	

	
	
	桥架段之间有接地连接线按要求使用O形冷压端子压接多股软线或采用单股硬线制作线鼻子的方式连接，接地线连接线的颜色、线径选用正确
	
	0.80
	

	
	
	连接线用铜螺丝连接，且固定在两片铜质垫片之间
	
	0.60
	

	
	
	桥架转弯处两端均有支撑固定
	
	0.50
	

	
	
	桥架直线段相邻两个支撑点之间的距离不大于500mm
	
	0.50
	

	
	
	吊架、三角托架安装牢固，不缺少螺丝
	
	0.30
	

	
	
	桥架末端有带孔封头，所有波纹管两头均有连接件，且连接牢固
	
	0.30
	

	
	
	桥架有两处与接地干线相连
	
	0.50
	

	合计
	10分


裁判员签字：                                                                         统分员签字：

[E] 线路敷设与接线（一）
工位号：                                                                                                        得分：                 
注：若所检查项目符合要求，则在检查记录栏内打“Ο”，若不符合要求则打“×”。
	子项目
	内  容
	描  述
	说  明
	配分
	检查记录

	E1
（6分）
	电源配电线路敷设与接线
	电源引入线缆固定可靠、绑扎美观，无斜拉现象
	目测检查
	0.50
	

	
	
	电源插头接线可靠，插头引出的线缆与插头连接牢固，无安全隐患
	
	0.50
	

	
	
	三相电源接电度表进线端接线排，电源指示灯接电度表的出线端 
	
	0.50
	

	
	
	电源配电箱箱门连接处的导线使用缠绕管保护，并两处使用扎带十字绑扎固定，且余量适中
	
	0.40
	

	
	
	配电盘上的断路器型号选择正确，配线颜色和线径选择正确
	参照图纸检查
	0.50
	

	
	
	配电盘内的配线集中归边、贴面走线
	目测检查
	1.00
	

	
	
	配电盘内的配线横平竖直、无交叉
	
	0.50
	

	
	
	电源配电箱内引出线分类集中、敷设整齐、余量适中
	
	0.50
	

	
	
	电源配电箱内支路引出线套有号码管，且标注清晰
	
	0.40
	

	
	
	电源配电箱内整体线路敷设美观、不凌乱
	
	0.50
	

	
	
	电源配电线路所有接线端连接规范可靠，无绝缘损伤和露铜(大于2mm)
	
	0.30
	

	
	
	电源配电箱内、外接地完整可靠
	
	0.40
	

	E2
（6分）
	照明线路
敷设与接线
	照明配电箱内断路器型号选择正确，配线颜色和线径选择正确
	参照图纸检查
	1.00
	

	
	
	照明配电箱内配线集中归边走线，横平竖直、无交叉
	打开箱盖检查
	0.80
	

	
	
	照明配电箱的引入引出线敷设整齐、余量适中、不凌乱
	
	0.60
	

	
	
	支路断路器出线端套有号码管，且标注清晰
	
	0.50
	

	
	
	照明线路线槽内无绞线、中间接头和导线折叠现象
	打开线槽检查
	0.60
	

	
	
	接线盒、灯座内导线留有余量
	打开面板检查
	0.50
	

	
	
	照明线路所有接线端连接规范可靠，无绝缘损伤和露铜(大于2mm)
	目测检查
	1.00
	

	
	
	插座接线规范（左零右火），螺口灯座接线规范
	打开面板和灯座检查
	1.00
	

	合计
	12分



裁判员签字：                                                                         统分员签字：


[E] 线路敷设与接线（二）
工位号：                                                                                                        得分：                 
注：若所检查项目符合要求，则在检查记录栏内打“Ο”，若不符合要求则打“×”。
	子项目
	内  容
	描  述
	说  明
	配分
	检查记录

	E3
（13分）
	电气控制线路
敷设与接线
	电气控制线路各类导线的规格按图纸设计要求（或规范）选用正确
	主电路：RV1.5红色
控制电路RV0.75黑色
	1.00
	

	
	
	线路中所有多股软导线使用冷压端子压接
	目测检查
	2.00
	

	
	
	线路端子压接牢固，无外露铜丝现象，无绝缘层损伤现象
	
	0.50
	

	
	
	同一接线端没有超过两根导线的现象
	
	0.50
	

	
	
	入线槽走线的导线排列整齐，线槽盖板完好
	
	0.50
	

	
	
	除电源进线端、接零排、接地排，其它接线端均套有号码管
	
	2.00
	

	
	
	号码管按要求进行标号，无漏标或错标现象
	
	1.00
	

	
	
	号码管长短一致（8-10mm）、排列整齐
	
	0.50
	

	
	
	按规范接零、接地，零线排和接地排的导线接线可靠、排列整齐
	
	1.00
	

	
	
	接线排的引出线分类引出，余量适中、线束整齐、无交叉、不凌乱
	
	1.00
	

	
	
	经箱门交接处过度的导线应集中成束、使用缠绕管缠绕保护，两处使用扎带十字绑扎固定，余量适中
	
	1.00
	

	
	
	PLC与触摸屏的通讯线单独整理固定
	
	0.50
	

	
	
	器件、端子排之间较长的导线应使用扎带绑扎或缠绕管缠绕
	
	0.50
	

	
	
	电气控制箱、电机组接地完整可靠
	
	1.00
	

	合计
	13分



裁判员签字：                                                                         统分员签字：


[F] 故障检测
工位号：                                                                                                        得分：                 
注：检查选手故障检测图，若所检查项目符合要求，则在检查记录栏内打“Ο”，若不符合要求则打“×”。
	子项目
	内  容
	描  述
	说  明
	配分
	检查记录

	F
（15分）
	故障检测
	故障（1）位置和符号标注正确
	检查“故障检测”图
	1.50
	

	
	
	故障（2）位置和符号标注正确
	
	1.50
	

	
	
	故障（3）位置和符号标注正确
	
	1.50
	

	
	
	故障（4）位置和符号标注正确
	
	1.50
	

	
	
	故障（5）位置和符号标注正确
	
	1.50
	

	
	
	故障（6）位置和符号标注正确
	
	1.50
	

	
	
	故障（7）位置和符号标注正确
	
	1.50
	

	
	
	故障（8）位置和符号标注正确
	
	1.50
	

	
	
	故障（9）位置和符号标注正确
	
	1.50
	

	
	
	故障（10）位置和符号标注正确
	
	1.50
	

	合计
	15分



裁判员签字：                                                                         统分员签字：

[G] PLC编程、场景搭建及功能调试（一）
工位号：                                                                                                        得分：                 
注：通电前请检查设备电源线路是否安全可靠，箱内有无线头悬空未接等情况，若存在安全隐患，则视为不具备通电条件，不予上电运行，并逐项扣除分值；调试时，若某个现象看不到，则视为该项不满足要求；若所检查项目符合要求，则在检查记录栏内打“Ο”，若不符合要求则打“×”。
	子项目
	内  容
	描  述
	说  明
	配分
	检查记录

	G1
（1分）
	线路检测
	绝缘电阻检测过程正确，报告填写正确
	检查线路检测报告
	0.50
	

	
	
	接地电阻检测过程正确，报告填写正确
	
	0.50
	

	G2
（4分）
	配电与照明
功能
	先总后分逐级合闸，送电流程符合规范，停送电警示牌使用正确
	选手操作，裁判评价
	0.80
	

	
	
	上电后，三相指示灯亮、电度表工作正常、配电控制正确
	
	0.40
	

	
	
	日光灯及控制功能正确
	
	0.80
	

	
	
	节能灯及控制功能正确
	
	0.80
	

	
	
	用插座测电仪检测普通插座，功能正确、相零地正确
	
	0.60
	

	
	
	用插座测电仪检测空调插座，功能正确、相零地正确
	
	0.60
	

	G3
（15分）
	PLC、触摸屏及电气控制功能
	动力系统上电操作规范、正确，上电流程正确
	选手操作，裁判评价
	0.60
	

	
	
	触摸屏上不缺少元件，元件选择正确，界面设计符合任务要求
	参照任务要求检查
	1.00
	

	
	
	触摸屏的图标排列整齐、布局合理，文字标注完整、无错误
	
	0.60
	

	
	
	在整个过程中，触摸屏的按键控制功能及按压反馈符合任务要求
	
	1.00
	

	
	
	在整个过程中，触摸屏的输入和显示功能符合任务要求
	
	1.00
	

	
	
	触摸屏界面及模式切换符合任务要求
	
	0.80
	

	
	
	系统调试或启动过程符合任务要求
	选手操作，裁判评价
	1.00
	

	
	
	系统启动后对应动作现象完整、正确
	
	1.00
	

	
	
	按要求操作检测开关后，设备对应动作正确、完整（1）
	
	1.00
	

	
	
	按要求操作检测开关后，设备对应动作正确、完整（2）
	
	1.00
	

	
	
	按要求操作检测开关后，设备对应动作正确、完整（3）
	
	1.00
	

	
	
	按要求操作检测开关后，设备对应动作正确、完整（4）
	
	1.00
	

	
	
	系统运行过程完整、控制逻辑正确无瑕疵
	
	2.00
	

	
	
	系统停止和保护功能完整、控制逻辑正确无瑕疵
	参照任务要求反复检查
	1.00
	

	
	
	电机对应型号选用正确，参数设定合理
	
	1.00
	

	合计
	20分


裁判员签字：                                                                         统分员签字：

[G] PLC编程、场景搭建及功能调试（二）
工位号：                                                                                                        得分：                 
注：根据任务要求检查选手提交的虚拟场景搭建文件，若所检查项目符合要求，则在检查记录栏内打“Ο”，若不符合要求则打“×”。
	子项目
	内  容
	描  述
	说  明
	配分
	检查记录

	G4
（5分）
	虚拟场景搭建
	虚拟场景搭建直观、清晰
	检查选手提交的文件
	2.00
	

	
	
	虚拟场景搭建结构正确，与任务要求一致
	
	2.00
	

	
	
	虚拟场景标注完整
	
	1.00
	

	合计
	5分



裁判员签字：                                                                         统分员签字：

