运输调度资料
2022年6月1日，天津盛通公司向山东济南旭泰电器公司采购商品，委托物流公司上门提货，以托盘为集装单元进行带板运输。
1.货物及车辆信息
（1）货物信息

采购订单
采购单编号：R20220601                计划到货时间：2022年6月1日
	序号
	商品名称
	包装规格（mm）              (长×宽×高)
	单  价
（元/箱）
	毛重
（千克/箱）
	包装箱承重

（千克）
	订购数量（箱）

	1
	豆浆机
	395×330×200
	110
	4
	60
	7500

	2
	五金工具
	300×200×150
	300
	12
	150
	3600

	3
	小厨宝
	400×300×180
	240
	8
	100
	6500
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（2）车型信息

   本配送中心目前可用车型相关信息见下表：

可用车辆信息表
	    项目内容

车型
	车厢内尺寸（mm）

（长×宽×高）
	额定载重

（吨）
	数量

（辆）

	车型一
	9600×2300×2450
	16
	充足

	车型二
	12500×2420×2430
	22
	充足


为了提高装卸搬运效率，车辆在不允许超载超限的最大化利用前提下，采用合理的码放方法，在托盘利用率最大化的情况下进行带板运输。
托盘信息：四向进叉托盘，托盘尺寸：1200*1000*160mm，托盘承重：1500kg,托盘自重20kg/个，托货集装单元高度不超过1600mm。

2.干线运输线路选择的相关资料
（1）每种车型在不同路线上行驶时的油耗情况如下表：
油耗情况表
	油耗

车型
	高速
	国道

	
	空驶
	重驶
	空驶
	重驶

	车型一
	30升/百公里
	每百吨公里增加0.8升 
	35升/百公里
	每百吨公里增加1.2升 

	车型二
	32升/百公里
	每百吨公里增加1.2升 
	38升/百公里
	每百吨公里增加1.8升 


（2）从天津到济南有高速公路和国道两条路线可选择，资料如下：

①天津到济南高速公路全程340公里，预计行驶4小时42分，卸装时间2小时，收取过路桥费。
②天津到济南国道380公里，预计行驶8小时12分钟，卸装时间2小时，无过路桥费。
（3）其他信息

①车型一的司机平均日工资400元，车型二的司机平均日工资600元（不考虑工作时长）。

②车型一的过路过桥费平均1.5元/公里，车型二的过路过桥费平均1.6元/公里，高速公路其他费用忽略不计。

③车辆走高速公路当日返回，走国道次日返回。
（4）车辆折旧成本

	车型
	购置成本（元）
	折旧年限

	车型一
	246000
	4年

	车型二
	398000
	4年


车辆年工作车日计300车日，残值率5%，采用平均年限法。
（5）燃油价格5.5元/升。
3.要求：每辆车优先安排同种货物集装单元装车，在车辆不能满载的情况下可以以集装单元混装。根据以上资料分析计算，运输该批货物所需要的托盘数、每辆车装载的箱数、需要的车辆数。并从成本节约角度选取合适的车型、运输线路进行运输调度（车辆往返选择同样的行驶路线）。（备注：要有分析计算过程，计算过程保留2位小数，四舍五入）
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