矿井应急救援数字化指挥编辑考试-试卷2

题目一：三维矿井建模（40分）

根据某矿平面示意图，按下列要求进行三维矿井建模恢复。
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1 0,200, 0) 55 (=233, 190, 477) 109 (100, 140, 1180)
2 (=42, 200, —27) 56 (=377, -185, 497) 110 (64, ~140, 1180)
3 (-101,-190,-39) | 57 (-386, ~188, 569) 111 (=383, ~ 140, 1068)
4 (-107, -190, -8) 58 (-423, ~175, 892) 112 (-405, ~140, 1072)
5 (=81, -200, -3) 59 (-429, ~168, 910) 113 (-433, ~140, 1070)
6 (=85, =200, 14) 60 114 (=920, -140, 1171)
7 (-192, 240, -7) 115 (=975, —140, 1194)
8 (-215,-240, 111) | 62 (-458,-140, 1173) | 116 (=978, - 125, 1284)
9 (=150, =200, 93) 63 (-462,-135, 1213)| 117 (=869, 125, 1278)
10 (~184, 230, 82) 64 (-469,-121, 1273)| 118 (-486, 125, 1202)
11 (-172, -230, 24) 65 (-473,-121, 1300 | 119 (-425, -125, 1192)
12 (=88, —200, 26) 66 (-352, ~185, 494) 120 (-4129, ~125, 1225)
13 (=95, =200, 65) 67 (=355, —185, 518) 121 (-409, —125, 1226)
14 (-84,-200,80) | 68 | (-391,-168,814) | 122 (=405, —125, 1240)
15 (=64, —200, 68) 123 (-413,-115, 1312)
16 (=55, ~200, 32) 70 (-407, —160, 946) 124 (-437, - 145, 1105)
17 (=41, =200, 34) 71 (~411, ~157,977) 125 (-426, ~ 144, 1020)
18 (=36, -200, 8) 72 (425, -145,1088) | 126 (=376, -144, 1032)
19 (-49, —200, 3) 73 (436, -133, 1179) | 127 (=391, ~145, 1091)
20 (=52, =200, 17) 74 (-443,-130, 1232)| 128 (-172, -133, 1247)
21 (-127, -190, 84) 129 (-168, ~133, 1233)
22 (-133, -190, 112) 130 (-115, - 133, 1246)
23 (=139, -190, 136) | 77 (=470, -105, 1455) | 131 (=120, 133, 1261)
24 (-118,-195, 169) | 78 (-337, ~188, 556) 132 (=98, ~133, 1265)
25 (=88, —200, 166) 79 (=339, ~188, 574) 133 (59, ~133, 1306)
26 (-141,-200,267) | 80 (=373, -175, 860) 134 (35, -115, 1386)
27 (-180, -190, 306) 135 (=20, -115, 1393)
28 (~145, ~190, 159) 136 (=270, -115, 1332)
29 (-160, ~190, 155) 137 (-471, 115, 1329)
30 (-134,-190,274) | 84 (—411,-140, 1193) | 138 (-1166, -115, 1466)
31 (-185, -190, 323) 85 (=426, -121, 1310) 139 (=1154, 105, 1530)
32 (-187,-190, 336) | 86 (-342, ~185, 495) 140 (=501, ~105, 1402)
33 (-248,-175,319) | 87 (-343, —160, 845) 141 (=470, -105, 1401)
34 (~251, —175, 331) 142 (-430, ~105, 1440)
35 (-266,-175,329) | 89 | (-407,-160,829) [ 143 (£431,-105, 1447)
36 (=270, ~175, 349) 144 (-432, ~105, 1457)
37 (=257, -175, 353) 145 (—441, -121, 1292)
38 (-259, ~175,366) | 92 (-453, ~160, 954) 146 (431, -121, 1303)
39 (=240, -180,372) | 93 (-412, ~170, 881) 147 (-408, ~121, 1345)
40 (-199,-190,383) | 94 (-410, —168, 870) 148 (-402, -121, 1356)
11 (-219, ~190, 469) 149 (4383, -121, 1393)
42 (-198,-190,487) | 96 | (-423,-157,983) | 150 (289, -5, 1562)
43 (-168, ~190, 490) 151 (=284, 0, 1573)
44 (-146,-190,490) | 98 | (-395,-150,963) | 152 (-276, 10, 1588)
45 (252, 190, 546) (=359, -150,972) | 153 (408, - 105, 1449)
46 (130, ~180, 494) 100 (=314, —150, 983) 154 (=310, 10, 1563)
47 (-84, ~180, 469) 155 (-417,-121, 1352)
48 (-193, -180, 457) 156 (C412,-121, 1362)
49 (256, ~180, 438) 157 (C417,-121, 1366)
50 (=343, ~180, 412) 158 (=400, —121, 1397)
51 (-384, -190, 437) 159 (=299, 10, 1591)
52 (347,190, 448) 160 (=230, 10, 1572)
53 (-334, 190, 451)

54 (306, -190, 458)
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(1) 按坐标等比例进行矿图复原。（20分）

(2) 对下列巷道进行命名及相关属性设置（其他采用默认属性）。（10分）

1　 主立井：桶形、上下口宽3、墙面及断面为岩巷锚喷网支护、地面为水泥地面；

2　 副立井：桶形、上下口宽3、墙面及断面为岩巷锚喷网支护、地面为水泥地面；

3　 回风斜井：拱形、宽4墙高1.8拱高1.4、墙面及断面为岩巷锚喷网支护、地面为水泥地面；

4　 内水仓：矩形、宽6高5、墙面及断面为水泥墙面、地面为水泥地面；

5　 外水仓：矩形、宽6高5、墙面及断面为水泥墙面、地面为水泥地面；

6　 爆破材料库：拱形、宽4墙高1.8拱高1.4、墙面及断面岩巷砌碹支护、地面为水泥地面；

7　 运输上山：拱形、宽6墙高4拱高2、墙面及断面为岩巷砌碹支护、地面为水泥地面; 

8　 轨道上山：拱形、宽6墙高4拱高2、墙面及断面为岩巷砌碹支护、地面为水泥地面； 

9　 回风上山：拱形、宽6墙高4拱高2、墙面及断面为岩巷砌碹支护、地面为水泥地面；

10　 调度室：拱形、宽4墙高2拱高1.5、墙面及断面岩巷砌碹支护、地面为水泥地面；

11　 电机车修理间：拱形、宽4墙高2拱高1.5、墙面及断面为岩巷砌碹支护、地面为水泥地面；

12　 推翻车机硐室：拱形、宽4墙高2拱高1.5、墙面及断面为岩巷锚喷支护、地面为水泥地面；

13　 变电所：矩形、宽6高3、墙面及断面为岩巷砌碹支护、地面为水泥地面；

14　 11101~11105回风顺槽：矩形、宽6高5、墙面及断面为煤巷锚网索钢筋支护、地面为煤巷轨道；

15　 11101~11105运输顺槽：矩形、宽6高5、墙面及断面为煤巷锚网支护、地面为煤巷无轨道；

16　 11101~11105综采工作面：矩形、宽10高6、墙面及断面为煤壁、地面为煤巷无轨道；

17　 胶带大巷炮掘工作面：矩形、宽6高6、墙面及断面为岩巷锚网支护、地面为煤巷无轨道；

18　 皮带大巷综掘工作面：矩形、宽6高6、墙面及断面为岩巷锚网支护、地面为煤巷无轨道；

(3) 按图所示设置通风构筑物。（5.5分）

(4) 按图所示设置变电所。（1分）

(5) 按图所示设置避难硐室。（1分）

(6) 请根据煤矿安全生产相关规程的要求，请对图中11105综采工作面进行甲烷传感器的布置。（2.5分）
题目二：综采工作面设备布置（8分）
请依据综采工作面（回采式）实际生产情况，合理布置相关设备于三维巷道模型中，包括但不限于双滚筒采煤机、刮板输送机、液压支架、单体支柱、破碎转载机、电气设备（组合开关、隔爆开关）、带式输送机、隔爆水棚、牌板（瓦斯检查牌、巷道里程牌、逃生路线牌）、设备列车（矿车牵引头、移动变电站、乳化液泵站、喷雾泵站、矿车）、矿用电话、监控分站、电缆、供水施救装置等。[image: image2.jpg]



题目三：联采工作面设备布置（6.5分）
请依据联采工作面实际生产情况，合理布置相关设备于三维巷道模型中，包括但不限于连续采煤机、梭车、给料机、破碎转载机、带式输送机（机头、机身、机尾）、局部通风机（风筒）、隔爆水棚、激光定位仪、牌板（瓦斯检查牌、巷道里程牌、逃生路线牌）、电缆、供水施救装置、矿用电话、监控分站等。[image: image3.jpg]



题目四：掘进工作面设备布置（5.5分）
请依据掘进工作面实际生产情况，合理布置相关设备于三维巷道模型中，包括但不限于单头掘进机、电气设备（组合开关、隔爆开关）、带式输送机（机头、机身、机尾）、局部通风机（风筒）、隔爆水棚、激光定位仪、牌板（瓦斯检查牌、巷道里程牌、逃生路线牌）、电缆、供水施救装置、矿用电话、监控分站等。[image: image4.jpg]



题目五：矿山救援想定编辑（40分）
请根据题目所给的事故案例、某矿井平面布置图以及对应的三维矿井模型，根据要求进行作答。

事故案例：2021年10月22日13时12分，在3104回采工作面（159-157点位之间）出现瓦斯爆炸事故（A），有2名矿工没有升井，据井下人员定位系统显示，其中1名矿工可能位3104轨道顺槽163-159点位之间（B）、另1名矿工位于3104回风尾巷120-122号点位之间（C）。井下救援基地设定于胶带运输大巷32-33点位之间（D），请设计救援路线。
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（1） 将案例中的事故、被困矿工、井下救援基地摆放至三维矿井模型对应的相关区域。（8分）

（2） 请根据井下救援基地与事故、被困矿工的相对位置，设计最佳救援路线，将途径路线的节点编号依次录入对应的答题区域。（32分）

