
2023 年全国职业院校技能大赛高职组
“建筑工程识图”赛项赛卷

模块一 建筑识图与绘图

任务一 建筑施工图识读答案

（总分 80 分）

一、单项选择题（1～60题，每题 1.0 分，共 60分）

序号 题目 答案

1

以下关于本工程建筑高度的描述中，正确的是（ ）。

A、平屋面建筑高度为室外地坪至女儿墙装饰顶面的高度

B、平屋面建筑高度为室外地坪至女儿墙主体顶面的高度

C、平屋面消防高度为室内首层地面至屋面结构面最低点的高度

D、平屋面消防高度为室内首层地面至屋面完成面最高点的高度

A

2

本工程±0.000以下室内填充墙采用的砌墙材料是（ ）。

A、MU20 混凝土实心砖，用 M7.5 水泥砂浆砌筑

B、MU20 混凝土实心砖，用 M7.5 混合砂浆砌筑

C、MU10 页岩多孔砖，用 M7.5 水泥砂浆砌筑

D、MU10 页岩多孔砖，用 M7.5 混合砂浆砌筑

C

3

关于门窗说法有误的是（ ）。

A、外窗内侧均设纱窗

B、一层建筑出入口玻璃门均采用钢化夹层玻璃

C、出挑外墙的窗台须做滴水线

D、卫生间外窗玻璃内部均贴磨砂膜

D

4

关于本工程节能说法有误的是（ ）。

A、进行围护结构热工性能权衡判断时，作为计算满足标准要求

的全年供暖和空气调节能耗用的基准建筑称作参照建筑

B、通过计算，才能确定本工程为节能甲类或者乙类公共建筑

C、本工程采用了空气源热泵热水系统

D、当建筑设计不能完全满足围护结构热工设计规定指标要求时

需进行权衡判断

B



5

以下关于本工程无障碍厕所入口地面的描述中，正确的是（ ）。

A、厕所地面低于外部地面，高差用斜面过渡

B、厕所地面高于外部地面，高差用斜面过渡

C、厕所地面低于外部地面，高差用台阶过渡

D、厕所地面高于外部地面，高差用台阶过渡

A

6

以下关于本工程 5#电梯的描述中，正确的是（ ）。

A、轿厢深度最小不应小于 1.5m

B、轿厢门高度为 2200mm

C、载重量满足规范的最小要求 1000kg

D、井底应设置排水设施，前室的门口宜设置挡水设施

D

7

本工程铺地人行步道的面层材料是（ ）。

A、40 厚大理石板

B、40 厚花岗岩板

C、60 厚混凝土透水铺地砖

D、60 厚混凝土铺地砖

B

8

按照《民用建筑设计统一标准规定》要求，避难层的最小净高是

（ ）。

A、1.800m

B、1.900m

C、2.000m

D、2.200m

C

9

本工程设置的地面非机动车车位数是（ ）个。

A、120

B、135

C、146

D、152

A

10

本工程雨水回收系统检修口的尺寸是（ ）。

A、700mmⅹ700mm

B、800mmⅹ800mm

C、Φ700mm

D、Φ800mm

C



11

关于本工程 1#楼主楼十层设置的消防救援口说法有误的是

（ ）。

A、共设置 8 个

B、宽度和高度分别不小于 1.0m

C、窗玻璃采用夹胶安全玻璃

D、按规范要求间距不宜大于 20m

C

12

本工程的绿地率是（ ）。

A、25%

B、26%

C、35%

D、36%

B

13

本工程 1#货梯井道底的标高是（ ）。

A、-1.500m

B、-1.600m

C、-1.700m

D、-1.800m

C

14

本工程 1#楼核心筒内 4#卫生间的平面布置形式是（ ）。

A、男女分设、独用前室

B、男女分设、合用前室

C、男女分设、没设前室

D、男女分设、内设盥洗设施

B

15

以下关于本工程一层平面图说法正确的是（ ）。

A、未设置观光电梯

B、出入口均为 1：20 的无障碍出入口

C、设置固定式挡烟垂壁能在火灾时形成一定的蓄烟空间，从而

提高防烟分区内的排烟效果

D、1-14 轴线处的进风井道为每层地下室补风所用

C

16

本工程地下车库尾气井排风出口的位置设在（ ）。

A、裙房三层与 1#楼屋顶

B、裙房一层室外

C、1#楼主体屋顶

D、没设置尾气井

A



17

本工程建筑三层安全疏散出口数量共（ ）个。

A、4

B、6

C、7

D、8

A

18

本工程 1#楼主体部分水井门的编号是（ ）。

A、M1221

B、M1021

C、FM 乙 1021

D、FM 丙 1021

D

19

以下关于本工程 1#楼主体部分楼梯间合用前室消火栓的描述

中，正确的是（ ）。

A、明挂，1850mm（高）ⅹ750mm（宽）ⅹ100mm（厚）

B、半嵌式，1850mm（高）ⅹ750mm（宽）ⅹ100mm（厚）

C、明挂，750mm（高）ⅹ1850mm（宽）ⅹ100mm（厚）

D、半嵌式，750mm（高）ⅹ1850mm（宽）ⅹ100mm（厚）

B

20

关于本工程八层说法正确的是（ ）。

A、设置 4 个防火分区

B、设置 1 个防烟分区

C、自然排烟，排烟窗为中悬窗

D、自然排烟，排烟窗为平推窗

D

21

本工程人防地下室与非人防地下室连接口战时的封堵措施是

（ ）。

A、关闭防护密闭门，用不小于 500mm 厚粗砂袋对垒到地下室顶

板底

B、关闭防护密闭门，用 3.60m 高、500mm 厚对垒粗砂袋

C、直接用粗砂袋对垒到地下室顶板底

D、关闭防护密闭门即可

A

22

以下关于本工程人防地下室的描述中，正确的是（ ）。

A、本项目属于人员掩蔽工程，共设置 3 个人员掩蔽所

B、设置了 1 个防化值班室，入口采用甲级防火门

C、抗爆单元指用抗爆隔墙分隔的使用空间

D、临战封堵应在 15 天转换时限内完成

C
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关于本工程1-P轴至 1-B轴立面图说法有误的是（ ）。

A、裙房建筑高度 17.25m

B、连廊护栏高度 950mm

C、11 层内窗台高度为 200mm

D、三层层高为 4950mm

D

24

本工程裙房外墙面木纹色外墙铝板带的标注高度是（ ）。

A、600mm

B、700mm

C、800mm

D、900mm

C

25

以下关于本工程裙房顶部护栏的描述中，正确的是（ ）。

A、采用玻璃栏杆

B、采用银白色穿孔铝板

C、采用Φ200mm 不锈钢管

D、采用钢筋混凝土女儿墙，外贴银白色外墙铝板

A

26

本工程外立面银白色穿孔铝板装饰带最低点的标高是（ ）。

A、1.700m

B、1.800m

C、1.900m

D、2.000m

B

27

关于建筑立面图说法正确的是（ ）。

A、变更处云线标记应用中粗实线（0.7b）绘制

B、外墙表面分格线绘制清楚了，可不用文字说明各部位所用面

材及色彩。

C、展开立面图可不按正投影法绘制

D、相同的门窗均应绘制完整图形

A

28

关于 1-1剖面图说法正确的是（ ）。

A、三层卫生间地面比同层楼面低 30mm

B、一层投影可见门绘制有误

C、1-N 轴屋顶护栏的防护高度最小应大于等于 1300mm

D、16.000m 标高处屋面为种植屋面

B



29

关于 1-1剖面图说法错误的是（ ）。

A、负一层右侧楼梯为非机动车库出入口

B、室外顶板结构面标高为-1.750m

C、办公门厅为挑空，计容面积应双倍计算

D、标高 70.900m 为电梯机房女儿墙顶标高

D

30

本工程 1#楼主体部分外墙水平装饰挑檐的厚度是（ ）。

A、100mm

B、150mm

C、200mm

D、220mm

C

31

本工程 1#楼的屋面形式属于（ ）。

A、平屋顶结构找坡

B、平屋顶材料找坡

C、坡屋顶

D、平屋顶结构找坡+建筑找坡

D

32

1-1剖面图中，12层剖切到的女卫地面完成面的标高是（ ）。

A、48.450m

B、48.420m

C、48.435m

D、48.400m

D

33

本工程 1#卫生间男厕所设置的小便器数量是（ ）个。

A、4

B、5

C、6

D、7

C

34

关于 1#卫生间说法正确的是（ ）。

A、盥洗室与男卫之间的门洞图例表达有误

B、地面完成面与外侧通道高差 15mm，满足无障碍要求

C、蹲坑隔间宽度均为 900mm

D、四周墙体均上翻 200mm 高防水翻边

A



35

以下关于卫生间墙面构造的描述中，正确的是（ ）。

A、在墙面抹 20mm 厚 1:3:9 混合砂浆

B、在墙面直接挂防水腻子

C、在墙面涂刷 JS 防水涂料，高度为 2000mm

D、在墙面涂刷 JS 防水涂料，高度至顶棚

C

36

以下关于本工程卫生间的描述中，正确的所有（ ）。

A、每层卫生间均设置清洁间

B、4#卫生间设置机械排气

C、卫生间墙体可以直接砌筑在梁（板）上

D、2#卫生间未给出大样图

B

37

本工程 1#楼梯标准层的踏步尺寸是（ ）。

A、150mmⅹ300mm

B、160mmⅹ280mm

C、166.7mmⅹ260mm

D、175.5mmⅹ260mm

C

38

本工程 2#楼梯的标准层平面形式是（ ）。

A、平行双跑楼梯

B、直跑楼梯

C、双分式楼梯

D、三跑楼梯

A

39

以下关于汽车坡道说法正确的是（ ）。

A、地下室共设置 3 个汽车坡道

B、汽车坡道入口未设置挡水反坡

C、截水沟内纵坡均为 1%

D、直线缓坡段的水平长度 3.6m 满足规范要求

D

40

以下关于楼梯说法有误的是（ ）。

A、当楼梯间有凸出物时，梯段净宽应从凸出物表面算起

B、梯段净宽不应少于两股人流

C、直跑楼梯的中间平台宽度不应小于 1.2m

D、每个梯段的踏步级数不应少于 3 级，且不应超过 18 级

C
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1#楼梯间出屋面门槛的高度是（ ）。

A、100mm

B、150mm

C、170mm

D、200mm

A

42

本工程 2#人防专梯的梯段净宽度是（ ）。

A、小于 1750mm

B、等于 1550mm

C、小于 1550mm

D、等于 1650mm

C

43

本工程 1#楼主体部分，屋面雨水口的数量是（ ）个。

A、8

B、10

C、12

D、14

A

44

出屋面楼梯间固定窗的作用是( ).

A、增加楼梯间采光

B、必要时可设计成可开启窗，增加采光通风

C、火灾时作为消防救援口破拆进入建筑救援

D、火灾时便于人工破拆排烟

D

45

关于本工程屋面设计说法有误的是（ ）。

A、因为结构找坡，所以坡度不同

B、有无组织排水和有组织排水两种方式

C、屋面也设置有消防救援口

D、防水等级均为一级，均为倒置式屋面

D

46

以下关于本工程 1#楼主体部分楼梯间、电梯机房出屋面的描述

中，正确的是（ ）。

A、楼梯间屋面高于电梯机房屋面

B、楼梯间屋面低于电梯机房屋面

C、楼梯间屋面和电梯机房屋面同高

D、图中没标注

A
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本工程正压送风井的进风口位置在（ ）。

A、裙房一层，距室外地面 1000mm 处

B、1#楼十层外墙

C、1#楼主体屋顶

D、没设进风口

C

48

以下各项中，对有组织外排水描述正确的是（ ）。

A、通过天沟汇集雨水，通过雨水管把雨水排到地下排水管线

B、通过天沟汇集雨水，通过雨水管把雨水排到室外地面

C、通过天沟汇集雨水，雨水自由排到地面

D、通过屋面汇集雨水，雨水自檐口自由落到地面

B

49

以下对本工程 1#室外楼梯的描述中，正确的是（ ）。

A、为矩形踏步，踏面宽度 320mm

B、为矩形踏步，踏面宽度 350mm

C、为扇面形踏步，宽边 390mm、窄边 320mm

D、为扇面形踏步，宽边 400mm、窄边 340mm

C

50

本工程人防单元二滤毒室防护门的编号是（ ）。

A、HM0820

B、HM0921

C、FM 甲 0820

D、FM 甲 0921

A

51

关于工程人防设计说法错误的是（ ）。

A、人防门门框墙浇砼时要先将门框预埋好

B、人防区与非人防区之间的门 HHFM1220(6)表示人防抗力等级

为 6 级

C、人防机房墙面为防水防霉涂料

D、人防封堵与防火卷帘需分 2 侧安装

C

52

本工程 2#集水井的深度是（ ）。

A、800mm

B、1000mm

C、1200mm

D、1500mm

B



53

本工程 1#楼主楼屋顶护栏与建筑主体的连接方式是（ ）。

A、用金属预埋件连接

B、用防腐木砖连接

C、用膨胀螺栓连接

D、用射钉连接

A

54

以下关于本工程踢脚构造的说法中，错误的是（ ）。

A、在所有房间均设置水泥砂浆踢脚

B、仅在地下室和设备机房设置了水泥砂浆踢脚

C、踢脚的高度为 100mm

D、面层水泥砂浆的配合比为 1:2

A

55

本工程屋面保温层采用了挤塑聚苯板，其燃烧性能是（ ）。

A、不燃

B、难燃

C、可燃

D、易燃

B

56

本工程檐沟排水坡度的形成方式是（ ）。

A、结构找坡

B、用 C10 炉渣混凝土找坡

C、用 1:10 珍珠岩找坡

D、用 1:3 水泥砂浆找坡

D

57

不适合本工程散水的坡度是（ ）。

A、i=1:20

B、i=1:25

C、i=1:30

D、i=1:40

D

58

以下关于本工程护栏防护设计说法正确的是（ ）。

A、二层平面连廊的护栏防护高度最小应≥1050mm

B、四顶屋面护栏的防护高度应＞1200mm

C、七层平面 1-C 轴处窗户内侧护栏防护高度最小可以为 800mm

D、楼梯顶层水平护栏防护高度应≥1100mm

C



59

本工程相对标高-5.850m相对应的绝对标高是（ ）。

A、-0.100m

B、-0.300m

C、-0.500m

D、-0.700m

A

60

本工程 2#非机动车坡道上空的最小净高是（ ）。

A、2267mm

B、2314mm

C、2373mm

D、2471mm

B

二、多项选择题（61~70 题，每题 2.0 分，共 20分。多选、选错不给分，漏选得一半分）

序号 题目 答案

61

以下关于本工程的有关描述中，正确的有（ ）。

A、屋面防水等级为一级

B、外墙干挂饰面板用玻璃胶嵌缝

C、地下室墙板外侧设置 35mm 厚挤塑聚苯板保护层

D、防火门均向内开启，并设置闭门器

E、所有电梯均为无机房电梯

ACE

62

以下关于本工程总平面的描述中，正确的有（ ）。

A、海绵城市雨水的收集方法主要包含屋面和路面雨水收集

B、商务写字楼按照每 100m
2
建筑面积 1.1 个车位标准配置机动车停

车位

C、本项目需要做规划日照分析

D、非机动车库出入口数量为 2 个

E、基地设置的消防出入口数量为 3 个

BCDE

63

以下关于总平面图的描述中，正确的有（ ）。

A、测量坐标体系下，坐标点用 X、Y 表示，南北方向轴线为 X

B、建筑坐标体系下，坐标点用 A、B 表示，垂直方向轴线为 B

C、总图字符应平行于建筑长边书写，也可按水平方向书写

D、建筑物应以接近地面处的±0.000 标高的平面作为总平面

E、拆除建筑的外轮廓用中实线表示

AD
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以下关于本工程防排烟设施的描述中，正确的有（ ）。

A、消防电梯前室门为甲级防火门

B、商业电梯厅处排烟井洞口尺寸为 400mmⅹ700mm

C、货梯间与商业部分设置了甲级复合防火卷帘

D、部分外窗为电动排烟窗

E、防烟梯间前室采用机械送风

DE

65

以下关于本工程的描述中，正确的有（ ）。

A、平面图中未注明的门垛尺寸均为 100mm

B、下沉广场处结构板面标高为-6.250m

C、人防专用防护设备在现场制作，并经建设和监理单位验收

D、地下二层人防区域和平时区域设置的通道数量为 2 个

E、设备井预留洞口尺寸均在平面图中标出

ABE

66

关于本工程无障碍卫生间说法正确的有（ ）。

A、共设置无障碍卫生间 3 处

B、无障碍卫生间门应该外开，所以本工程不符合规范要求

C、按规范要求无障碍卫生间的面积最小不应小于 3m
2

D、若设为自动门，通行净宽度至少为 1000mm

D、不影响轮椅回转的情况下门也可以内开

BD

67

以下对本工程 1#楼梯的描述中，正确的有（ ）。

A、该楼梯自地下负三层直通屋顶

B、自负一层至首层区间为 4 跑楼梯

C、该楼梯步数最多的梯段为 12 步

D、楼梯井宽度为 150mm

E、标准层平面门开启后影响平台有效疏散宽度

ABE

68

以下关于建筑屋面表达正确的有（ ）。

A、屋顶平面图应表达排水坡向、排水构件、雨水口位置等

B、种植屋面设置隔离层主要作用是减少保护层对防水层的压力影响

C、主楼平屋面保温层厚度须大于计算厚度的 1.2 倍

D、外墙水落管的颜色须选样确定

E、楼梯间屋面均为自由落水

ADE

69

以下各项中，正确的有（ ）。

A、本项目以主动节能措施为主

B、消防车道形成环路，坡度按规范要求不宜大于3%

C、绿化上人屋面的覆土厚度为 500mm

D、玻璃栏板及预埋件构造引用了国标图集

E、裙房三层外窗台加护栏的总高度为 900mm

CDE



70

关于智能建造说法正确的有（ ）。

A、智能建造涵盖方案设计、建筑构件的生产、现场施工的所有阶段

B、物联网技术不属于智能建造技术

C、人工智能技术是智能制造技术的中心技术之一

D、工厂化标准化生产技术、3D 打印技术都属于智能建造技术

E、 智能建造是一个高度集成多个环节的建造系统

ACE


