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赛项申报方案
一、赛项名称
（一）赛项名称
全国职业院校技能大赛化工设备维修赛项
（2） 压题彩照
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（三）赛项归属产业类型
石油与化学工业
（4） 赛项归属专业大类
石油化工类
二、赛项申报专家组
三、赛项目的
针对在新条件下加强产教融合、适应化工行业企业转型升级对人力资源的需求，赛项开展与全国企业职工竞赛相同项目、设备、场景和相同基本要求的竞赛，考核化工设备维修工作中的核心技能与核心知识。通过竞赛，促进相关化工机械维修类专业工学结合人才培养，促进专业与产业对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接，培养适应石化产业转型发展需要的高素质技能型专门人才，拓展和提高职业教育的社会认可度；展示中职教育改革和人才培养的成果，激发学生学习兴趣，培养团队意识与合作精神；促进职业院校之间相关专业人才培养改革成果交流，促进化工设备维修技术高技能人才的培养。
四、赛项设计原则
（一）坚持公开、公平、公正；
（二）赛项关联石油化工企业机械设备检修的主要职业岗位、人才需求量较大、全国职业院校开设专业点较多；
（三）竞赛项目设置经过全国主要化工企业的广泛调研和专家论证，竞赛内容、评分要点均来自化工企业一线的典型工作及其过程，由企业专家和教育专家共同设计完成，体现了专业核心能力与核心知识、涵盖了丰富的专业知识和典型的专业技能点。
（四）竞赛平台经过多次全国技能竞赛的检验，能够以就业为导向，考察完成职业岗位工作任务的实际能力，扩展中职教育的社会影响力。
五、赛项方案的特色与创新点
（一）大赛与产业发展升级紧密结合
按照教育部举办2018年全国职业院校技能大赛的申报通知文件要求，通过技能大赛，推动产教融合，提高职业教育服务产业发展升级的能力，为化工产业发展培养高素质应用型人才。本届大赛贴近生产，贴近实际，大赛邀请全国石油和化工职业教育教学指导委员会副主任王绍良教授为总裁判长，以提高参赛选手的动手能力为主要目标组织赛题，竞赛项目的设置是按照国家职业标准中级工（国家职业资格四级）的知识要求和技能要求，增加新知识、新技术、新工艺。专业基础内容覆盖面广，难度要求适中，题型分布合理；技能操作注重岗位技能的培养，竞赛项目均参照行业或企业的标准，贴近生产实际。参赛设备严格按照中国石油与化学工业联合会和中国化工教育协会要求的标准由承办方统一配置，重点考核选手的维修工艺能力和操作技术水平。因此在考核重点、试题难度、工艺要求和技术水平等方面都与产业无缝对接。
在竞赛项目设置、竞赛设备选择、评分规则制定等方面，总结借鉴以往赛项的经验和不足，有了新进步，几乎与企业生产实际完全一致，适度的有选择性地将企业新技术应用到本次大赛上来。本次大赛有利于企业界新技术、新产品的推广与应用，也有利于学校的专业设置和教学改革紧密地围绕产业发展升级而变。
（二）赛项内容与企业的生产实际紧密结合
本赛项中的实操竞赛项目来自于企业一线典型的工作任务，实操竞赛项目的竞赛内容来自于企业一线典型的工作过程，主要进行过程性评判，注重技术和过程的规范性、合理性、先进性。
（三）赛项的标准与行业技能鉴定紧密结合
本赛项考核要点与化学工业技能鉴定中心化工检修钳工职业技能鉴定标准相结合，对获得前三名的中职组理论成绩和技能成绩双合格的选手授予高级工职业资格，对理论成绩和技能成绩双合格的其余选手授予中级工职业资格等。
（四）裁判员来源的多元化与专业化紧密结合
由于长期与化工行业协会、化工技能鉴定指导中心等行业部门合作，且已经进行过多届行业技能竞赛，所以本次竞赛总裁判长、项目裁判长和裁判员由行业推荐的企业专家和高职院校经验丰富的资深教师担任，实施第三方执裁制度。
（五）学院全力筹备赛事与争取地方政府支持紧密结合
大赛工作涉及到方方面面，为争取到地方政府的大力支持，承办院校南京科技职业学院继续向江苏省教育厅、南京市教育局、六合区人民政府报送了《关于2018年技能大赛接待工作的情况报告》、《关于请求地方政府给予工作支持与协调的情况报告》等文件，继续争取当地政府的支持协调，使南京市交警、六合区卫生局、南京中燃公司、南京远古水业、六合区供电局、沿江公安分局等部门密切配合学院，保障大赛的安全与顺畅。
（六）确保大赛安全通畅与大赛开放体验紧密结合
为扩大赛项社会影响力，承办院校在多个赛场都设置参观体验区，并安排专人负责此项工作。赛前相关企业员工和学校师生可以到比赛场地参观和学习，对比赛所用的仪器进行学习和锻炼。比赛采用技术先进的直播系统，使专家、领队、嘉宾通过指定的电脑屏幕就能准时、清晰的观察到整个大赛的实况转播。
六、竞赛内容简介（附英文对照简介）
2012年6月在南京科技职业学院举行了第一届全国职业院校技能大赛设备维修赛项，至今已成功举办三届。本赛项旨在加强学生能力培养，以大赛促进教学改革，更好地培养行业、企业适用人才；加强中职院校与行业及企业的交流合作，更好地为行业和企业服务；加强中职院校之间的交流合作，互通信息，共同提高；向社会宣传、展示职业院校化工过程装备专业人才培养的成果。竞赛考核范围依据《化工检修钳工》国家职业标准和《化工机械类专业技能考核试题集（第二版）》确定。
化工产业是国家的支柱产业之一，化工设备维修是为化工生产保驾护航的专业性工作。为了更多更好地培养化工设备维修技术人才，于2007年首次举办了全国化工检修钳工技能大赛，后每年举办一次。2012年起纳入教育部举办的全国职业院校技能竞赛,赛项名称为化工设备维修竞赛，各届全国大赛都取得圆满成功。
Introduction of the competition

In order to improve students’ practical capability and praise their professional ethics and team spirit, the first National Vocational Schools Chemical Equipment Maintaining Competition was held in Jun. 2012 at the Nanjing College of Chemical Technology. The competition has been successfully held three sessions.
The competition was set to push forward the education revolution, to prove the talent development of chemical industry and companies, and to communicate between Chinese chemical organizations. It was also an important presentation to the society that to show the outstanding achievement of our personal training in the area of chemical machinery specialties in vocational schools. The competition topics were from the National professional standard of “Chemical Maintaining Fitter” and the authorized book “Practice of Professional Skills in Chemical Machinery, etc.” 

Chemical equipment maintaining is the safety guard of the chemical industry, while chemical industry is a pillar industry of our country. Aimed to do the personal training of chemical equipment maintaining in higher quantity and quality, the first National Chemical Equipment Fitter Skills Competition was held in 2007 and became an annual session. From the year of 2012, the competition had joined the group of National Vocational Schools Professional Skills Competition held by the Ministry of Education, and renamed “Chemical Equipment Maintaining Competition”. Till now each competition had achieved great success. 

七、竞赛方式
竞赛方式为团体赛。每个参赛队由2名选手、1名领队、2名指导教师组成。
竞赛项目分为：化工设备维修专业基础竞赛、化工设备检验竞赛、机械零件测绘竞赛三个部分。竞赛时，化工设备维修专业基础竞赛、机械零件测绘竞赛为个人项目，化工设备检验竞赛为集体项目。
化工设备维修专业基础竞赛采用机考方式，考题直接从题库中由计算机随机生成，选手考完后由计算机自动阅卷、评分。
机械零件测绘竞赛根据现场给定的机械零部件，正确使用工、量具，判断和选择零件精度和表面粗糙度，手工绘制零件图样、计算机绘图，要求绘图正确、表达清楚、尺寸完整、标注合理。

化工设备检验竞赛项目设备按照中国化工教育协会要求，采用由南京科技职业学院教师自主设计制造，企业参与改造的填料函式换热器为竞赛装置，根据真实的生产工况，模拟腐蚀性流体（如酸、碱等）和蒸汽介质等不同工作环境，以洁净的自来水代替工作介质，要求2位竞赛选手合作完成领料准备、壳程组装试压、管程组装试压、现场清理。考查选手密封垫片、仪表、阀门的选型；检修工具（如扭矩扳手）的使用规范性；换热器组装质量；压力试验操作规范及安全与文明生产状况。
八、竞赛时间安排与流程
竞赛时间安排与流程见表2。
表2  竞赛时间安排与流程表
	初定
日期
	时间
	内容
	地点
	联系人
	联系电话

	第一天
	全天
	裁判员报到
	金陵新城饭店
	朱建荣
	13851490761

	第二天
	08:00-11:30
	参赛队报到
	明轩宾馆等
	杨婧
	18915904561

	
	09:00-11:30
14:00-16:00
	裁判员培训
	南京科院致远楼4楼会议厅
	靳兆文
	13585177835

	
	15:00-17:00
	熟悉竞赛现场
	各竞赛场所
	蔡华
	13951771668

	
	16:00
	领队会议
	南京科院致远楼4楼会议厅
	朱红雨
	15251729668

	第三天
	8:30-9:00
	开幕式
	南京科院体育馆
	朱建荣
	13851490761

	
	09:30 
	项目竞赛
	南京科院各竞赛场所
	靳兆文
	13585177835

	第四天
	全天
	项目竞赛
	南京科院各竞赛场所
	靳兆文
	13585177835

	第五天
	8:30-9:30
	闭幕式
	南京科院体育馆
	朱建荣
	13851490761


九、竞赛试题
(一）化工设备维修专业基础竞赛项目
1.竞赛内容：
主要以高于化工检修钳工（四级）国家职业标准要求组织命题。包括单选题与判断题两种题型，其中：单选题80题、判断题20题。具体专业基础范围见表3。
表3  化工设备维修专业基础竞赛知识点分布
	竞赛内容
	专业基础点
	单选题
	判断题

	标准规范
	压力容器相关的法律法规
	3
	1

	安全防护及管理
	安全防护
	4
	1

	
	组织管理知识
	1
	1

	机械基础
	图纸识读，公差与配合
	4
	1

	
	化工机械常用材料和热处理
	5
	2

	
	机械传动和液压传动
	5
	1

	
	轴承与润滑
	6
	2

	化工机械基础
	静设备
	10
	2

	
	动设备
	13
	2

	
	管路阀门
	5
	1

	
	动静密封
	4
	1

	检修
	转子动静平衡
	4
	1

	
	工具、量具和仪器
	6
	1

	
	故障诊断原理和方法
	3
	1

	机械计算
	理论计算和工艺计算
	4
	1

	相关专业知识
	相关专业知识
	3
	1

	合计
	80
	20


2.竞赛时间：60分钟。
3.竞赛要求：
（1）主要考查选手全面掌握化工机械设备安装、检修、维护和改造过程中所涉及的标准、安全、安装、维修与改良方面的技术要点。
（2）竞赛内容参考由中国化工教育协会组织编写的《化工机械类专业技能考核试题集（第二版）》（化学工业出版社2012年12月出版）。
（二）机械零件测绘项目
1.竞赛内容：
（1）现场完成某一常见传动轴（见图1）的轴长、轴径、键槽、螺纹等尺寸的测量，并填写实际测量尺寸表。（20分）
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图1 传动轴样图

（2）徒手绘制该零件草图。（43分）
（3）根据零件草图，在计算机中完成零件图的绘制。（35分）。
（2）文明安全操作（2分）
2.竞赛时间：150分钟。
3.竞赛要求
（1）按要求测量零件有关尺寸，径向尺寸精确到0.01mm ,其他尺寸精确到0.1mm。

（2）按实物尺寸画出1：1比例的零件草图，零件草图需要完全徒手绘制，绝对不允许借助于任何类似于尺子、圆规的替代工具。
（3）在零件草图中标注满足零件加工的尺寸(以mm为单位)，公称尺寸精确到1mm，个别尺寸的公称尺寸可以精确到0.1mm，并根据实际测量值查表标注尺寸公差。

（4）按试题说明在图纸上标注形位公差、表面粗糙度、技术要求和填写标题栏。
（5）根据试题说明，用“AutoCAD 2014中文版”绘图软件进行计算机绘图。

（6）保持工作场地整洁。
（三）化工设备检验竞赛项目样题
1.竞赛内容：
（1）换热器组装及试压前的准备（2分）
（2）换热器壳程组装与试压（33分）
（3）换热器管程组装与试压（26分）
（4）试压系统、换热器的拆除及现场清理（4分）
（5）文明安全操作（5分）
（6）操作质量及时间（30分）
2.竞赛时间：120分钟。
3.竞赛要求：
（1）选手按照竞赛任务书及抽签的模拟工况要求填写领料单，并于指定地点领取相关工具、仪表及耗材，核对无误后进入操作区域。
（2）每组两名选手须配合完成竞赛内容。
（3）换热器壳程、管程试压，每升压到试验压力，降压到设计压力，须示意裁判员，确认后方可进入下一道竞赛步骤。
（4）选手竞赛内容全部完成，交还领取的工具、仪表及剩余耗材并清理现场，经裁判员检查，同意后方可离开竞赛现场。
（5）操作及检修工具使用符合规范，注意竞赛安全，防止发生事故；如发生人身、设备事故由裁判组视情况进行扣分直至取消竞赛资格。
十、评分标准制定原则、评分方法、评分细则
（一）评分标准制定原则
本竞赛评分标准本着“公平、公正、公开、科学、规范”的原则进行制订，注重考核选手的职业综合能力、团队的协作与组织能力和技术应用能力。
（二）评分方法
1.专业基础竞赛由计算机自动评分，满分100分。须选手在现场签字确认。
2.技能操作竞赛由裁判员依据选手现场实际操作规范程度、操作质量、文明操作情况和操作结果，按照技能操作规范评分细则对每个项目单独评分后得出成绩。
3.对于每个参赛选手，专业基础竞赛、技能操作竞赛均以满分100分计，最后按照所占比例（化工设备维修专业基础项目占15%、镶配件制作项目占40%，化工设备检验项目占45%）换算后的得分进行加和计算个人总分，然后进行个人总分加和计算团体总分。
4.竞赛名次按成绩高低排定，总成绩相同者，以实际操作技能成绩高者为先，实际操作技能成绩相同时，按竞赛完成时间短者为先。
5.在竞赛过程中，有作弊行为者，将取消其参赛项目的得分，并在其所在院校总分中扣除10分。
（三）评分细则
1.专业基础竞赛项目评分细则
共100道题，每题1分，由计算机自动评分。
2.机械零件测绘项目评分细则，见表4。
表4  机械零件测绘评分细则
	考核分类
	考核项目
	考核内容
	配分（暂定）

	尺寸测量
	直径、长度、键槽与螺纹等尺寸的测量
	测量零件尺寸的准确程度
	20

	零件草图
	视图表达
	视图选择、布局、投影规律等
	7
	43

	
	准确程度
	图形大小、线段几何关系、线条质量等
	7
	

	
	线型选择
	粗实线、其它线型等
	8
	

	
	尺寸标注
	尺寸基准、尺寸标注等
	12
	

	
	技术要求
	尺寸公差、形位公差、表面粗糙度、技术要求等
	6
	

	
	标题栏
	填写标题栏
	2
	

	
	图面
	图面整洁
	1
	

	计算机绘图
	文件管理
	建立文件夹、文件名等
	2
	35

	
	图层、图幅
	设置图层、图幅等
	3
	

	
	图形质量
	视图布局、图线错误、线型错误等
	9
	

	
	尺寸标注
	格式设置、尺寸与尺寸公差标注等
	11
	

	
	其他
	设置文字样式、标注技术要求、表面粗糙度、形位公差、填写标题栏等
	10
	

	操作规范
	文明安全操作
	场地整洁、按要求摆放零件、桌椅等
	2


3.化工设备检验竞赛项目评分细则，见表5。
表5  化工设备检验竞赛项目评分细则
	考核环节
	考核技能点
	参考分值


	换热器装拆及试压前的准备
（6分）
	领料单填写是否正确
	2

	
	密封垫片、仪表、阀门选型是否正确
	4

	换热器壳程试压
（30分）
	按试压系统图组装壳程试压设备所选部件及组装顺序是否正确
	2

	
	换热器各密封处垫片安装是否正确
	2

	
	各法兰连接处螺栓紧固的次序以及方法是否正确
	3

	
	试压用管件、阀门、仪表有无装错
	3

	
	试压前有无排气、擦拭
	2

	
	试验压力下对设备进行检验是否正确
	3

	
	排水盲板、试压改造盲板安装是否到位
	2

	
	设计压力下对设备进行检验是否正确
	2

	
	试压是否有泄漏，若有泄漏重新试压过程是否正确
	5

	
	泄压及试压设备的拆除方法是否正确
	2

	
	安装设备过程时，有无用工具敲击设备
	1

	
	折流板方向是否装错
	1

	
	压力检验报告填写是否完整准确
	2

	换热器管程试压
（25分）
	按管程试压系统图选择组装管程试压所需部件是否正确
	1

	
	换热器各部件组装顺序是否正确
	1

	
	换热器各密封处垫片、密封圈安装是否正确
	1

	
	各法兰连接处螺栓紧固的次序以及方法是否正确
	2

	
	排水盲板、试压改造盲板安装是否到位
	2

	
	试压前有无排气、擦拭
	2

	
	试验压力下对设备进行检验是否正确
	3

	
	设计压力下对设备进行检验是否正确
	2

	
	试压是否有泄漏，若有泄漏重新试压过程是否正确
	5

	
	泄压及试压设备的拆除方法是否正确
	2

	
	安装设备过程时，有无用工具敲击设备
	1

	
	有无法兰安装不平行，偏心
	1

	
	压力检验报告填写是否完整、正确
	2

	试压系统、换热器的拆除及现场清理
（4分）
	拆除后，是否对照领料单，完好归还和放好设备部件、工具等
	2

	
	拆除结束后是否清扫整理现场恢复原样
	2

	文明安全操作
(5分)

（若对设备或人身产生重大安全隐患的该项分扣除）
	整个试压、装拆过程中选手穿戴是否规范，是否越线
	1

	
	是否有撞头，伤害到别人或自己、物件掉地等不安全操作
	3

	
	是否服从裁判管理
	1

	操作质量及时间
（30分）
	拆装、试压过程的合理性
	10

	
	拆装、试压总时间T≤90min
	20


十一、奖项设置
(一）团体奖
团体奖以省代表队为单位，按参赛队2名参赛选手个人总成绩之和决出团体名次，少于或多于2名选手的参赛队不参加团体排名。
团体奖设一等奖、二等奖、三等奖，依次占参赛队数量的10%、20%和30%。获得竞赛团体奖的，分别由竞赛组委会颁发荣誉证书和奖杯(仅限一等奖)。
(二）选手职业资格鉴定
个人总成绩排名前三名的选手，在职业技术资格评定中应知和应会双合格（化工设备维修专业基础项目合格、机械零件测绘项目和化工设备检验项目的平均成绩也合格），按规定填写《全国石油和化学工业行业职业技能鉴定高级工备案表》（一式两份），在赛后通过审核可晋升化工检修钳工高级工职业资格；其他选手在依据竞赛情况进行职业技术资格评定时，应知和应会双合格者，按规定填写《全国石油和化学工业行业职业技能竞赛中级工备案表》（一式两份），在赛后通过审核可授予化工检修钳工中级工职业资格。由全国化工职业技能鉴定指导中心颁发相应职业资格证书。
 (三）优秀指导教师奖
获得一等奖的参赛队指导教师由组委会颁发优秀指导教师(每个代表队2名）证书。
(四）优秀裁判员
优秀裁判员由赛项执委会负责推荐，由大赛组委会颁发荣誉证书。
十二、技术规范
依据中华人民共和国人力资源和社会保障部制定《化工检修钳工（2011年修订）》国家职业标准作为本赛项技术规范。
十三、建议使用的比赛器材、技术平台和场地要求
（一）建议使用的比赛器材和技术平台
化工设备维修赛项建议使用的主要比赛设备和技术参数见表6。
表6  化工设备维修赛项主要设备技术参数
	设备名称
	型号
	技术参数

	计算机
	联想电脑启天M435E
	H61芯片组/Intel Core i5/4G内存/500G硬盘/独立显卡（1G显存）/10/100/1000以太网口/光电鼠标/标准键盘/19”宽屏液晶/XP系统

	理论考核与自动评分系统软件
	
	参考由中国化工教育协会组织编写的《化工机械类专业技能考核试题集（第二版）》（化学工业出版社2012年12月出版）；

	测绘设备
	
	包括工件摆放台(1600*700*820)、绘图桌（1000*500*300）、绘图板（420*297）、联想电脑启天M435E、通用绘图、测量工具等。

	换热器
	
	φ219填料函式换热器及试压组件，所用仪表有压力表、安全阀、针形阀等；所用工具有梅花扳手、活动扳手、一字起、铜棒等；所用耗材有黄油、石棉密封垫、橡胶密封垫等。


（二）场地要求
1.化工设备维修基础竞赛场地要求
理论知识竞赛在专业机房进行，采用相同配置的台式计算机，且每台考核用计算机机位标明编号。配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判设备。
2.机械零件测绘场地要求
机械零件测绘在测绘实训室进行，每人一个工位，配有电脑、绘图桌、需要测绘的零件、抹布等，提供竞赛试题说明、公差表、实际测量尺寸登记表、图纸等。
3.化工设备检验竞赛场地要求
化工设备检验竞赛在化工装备技术技能实训中心进行，每个竞赛工位标明编号。每个竞赛工位配有安全帽，提供竞赛题目及要求、领料单、压力检验报告等。每个竞赛工位配有1个手推车、拆装工具、试压辅助零部件和相关仪表以及清洁工具。
4.各技能竞赛场所配置卫生急救箱。 

十四、安全保障
（一）赛项制定的安全操作规定
1.机械零件测绘项目
（1）测量零件尺寸时，不要随意摆放、乱扔，以防造成人身安全事故，损坏零件、桌椅、电脑等；
（2）竞赛过程中不得大声喧哗、影响他人；
（3）竞赛完毕按要求清洁桌面，摆放好桌椅、零件等。
2.化工设备检验项目
（1）严禁工具敲击设备（铜棒除外）；
（2）试压过程中，安全阀出口处严禁站人；
（3）正确佩戴安全帽，严禁工具使用过程中挥击到同伴；
（4）合理安装并放置各零件及试压仪表，防止密封面、螺纹口和玻璃面损坏；
（5）严格按照步骤和试验压力操作，防止超压造成设备和各试压仪表损坏；
（6）严禁野蛮操作造成各螺纹连接处损坏。
（二）赛场安全保障
1.赛场提供稳定的水、电设备，防火防爆及其他安全设施配备到位。
2.赛场设有保安、消防、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件。
3.赛场设有医疗、生活补给站等公共服务区，为选手和赛场人员提供服务；设有安全通道，大赛观摩、采访人员在安全通道内活动，保证大赛安全有序进行。
4.成立比赛期间突发事件处理指挥工作小组，并制定竞赛现场应急救援预案。
图2  大赛期间突发事件处理联络图
十五、经费概算
按照《全国职业院校技能大赛经费管理暂行办法》的有关要求，制定赛项经费概算方案见表7。
表7  经费预算方案
	类别
	项目
	估价（万元）

	会务费
	会务资料与竞赛手册印制、举牌、胸牌、标牌制作等
	2

	
	会议室、赛场、观摩室布置
	2

	
	开、闭赛式会场布置
	3

	设备
维保或添置
	赛场装饰、布置
	4

	
	布置赛场线路
	0.5

	
	耗材(泵用垫片、机油、铜片、轴承等；钳工用碳钢毛配件及其加工、钻头等)
	6.5

	
	状态监测系统调试、工具、量具
	6

	
	10套离心泵维护保养
	6

	
	联轴器找正设备15套维护保养
	6

	
	电脑部分更换
	3.5

	
	题库重新整理更新
	6

	服装
	裁判、领队、教练、工作人员及选手服装（约280人）
	4

	服务接待
	嘉宾食宿安排、交通旅费
	8

	
	专家、裁判、评委仲裁劳务补贴、食宿安排、交通旅费
	14

	
	比赛选手、工作人员等用茶水、饮料等
	1

	
	工作人员、服务人员、安保人员用餐、劳务补贴
	7.5

	车辆
费用
	领导、嘉宾、评委接送，选手接站、宾馆至赛场往返
	6

	赛项资源转化
	赛项视频制作，竞赛试题库、案例库、素材资源库等制作出版等
	5

	赛务
宣传
	媒体记者、媒体报道、广告张贴、赛项摄录像
	5

	
	校园比赛氛围宣传
	3

	合计
	99


十六、比赛组织与管理
成立完善赛项的各级管理和技术组织，并担负各自的领导和管理职责。在全国职业院校技能大赛组委会下设立如下竞赛组织：
十七、教学资源转化建设方案
本赛项所有竞赛项目的竞赛内容、设备、仪器、评价要点等软硬件，都可以作为教学资源。在“以赛促建”精神推动下，经过多年的全国化工行业技能竞赛和2012、2013、2015年全国职业院校技能大赛化工设备维修赛项等多次全国性大赛，许多院校已经具备了相应的教学资源。
2018年本赛项承办院校和协办企业仍将进一步帮助各省参与全国大赛及其省选拔赛的院校推进与竞赛相关的教学资源建设，落实“以赛促建”，落实教学资源转化。
在大赛执委会的领导与监督下，赛后30日内向大赛执委会办公室提交资源转化方案，在计划时间内完成资源转化工作。
（一）可提供以下基本资源
1.结合竞赛平台和竞赛内容，提供相关培训模块，开发配套培训讲义、训练计划，提供技能介绍、技能要点、操作流程演示视频/动画等训练资料，降低实训成本，扩大赛项影响力。
2.发布赛项二维码，相关人员可通过扫描二维码进行学习。
（二）可提供以下拓展资源。
1.向大赛执委会提供专家点评视频、优秀选手/指导教师访谈视频；
2.向大赛执委会提供竞赛过程的有关音视频素材；
3.建立试题题库，搜集各地比赛试题，为各学校开展项目实训提供参考。
4.针对赛项竞赛平台，邀请部分学校、行业、企业专家研讨，进一步将大赛办好。
（三）资源的技术标准
资源转化成果以文本文档、演示文稿、视频文件、Flash文件、图形/图像素材和网页型资源等：
1.文本文档：
采用DOC或DOCX格式。文件制作所使用的软件版本不低于Microsoft Office 2003。
2.演示文稿：
采用PPT或PPTX格式。文件制作所使用的软件版本不低于Microsoft Office 2003。尽可能少用宏，播放时不要出现宏脚本提示。
3.视频文件：
采用MP4格式。录像环境光线充足、安静，衣着得体，语音清晰。
（1）视频压缩采用H.264(MPEG-4 Part10：profile=main, level=3.0)编码方式，码流率256 Kbps以上，帧率不低于25 fps，分辨率不低于720×576（4:3）或1024×576（16:9）。
（2）声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷，无明显失真、放音过冲、过弱。伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声、背景音乐无明显比例失调。音频信噪比不低于48 dB。
（3）字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字(国家规定的除外)、错别字；字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面。
（4）Flash文件：文件制作所使用的软件版本不低于Flash 6.0。
（5）图形/图像素材：采用常见存储格式，如GIF、PNG、JPG等。彩色图像颜色数不低于真彩（24位色），灰度图像的灰度级不低于256级，屏幕分辨率不低于1024×768时，扫描图像的扫描分辨率不低于72 dpi。
（6）网页型资源：采用HTML5编码。兼容Microsoft IE、Google Chrome、Mozilla Firefox浏览器。避免出现大量的垃圾代码，使用网页编辑工具编辑网页，不可直接将Microsoft Word、WPS等文件内容粘贴到网页文件中。
（四）资源的提交方式与版权
制作完成的资源上传大赛网站。赛项执委会组织的公开技能比赛，其赛项资源转化成果的版权由技能大赛执委会和赛项执委会共享。
（五）资源的使用与管理。
资源转化成果的使用与管理由大赛执委会统一使用与管理，会同赛项承办单位、赛项有关专家、化学工业出版社等出版单位，编辑出版有关赛项试题库、化工检修钳工实操技能等精品资源。
十八、筹备工作进度时间表
本赛项筹备工作进度时间见表8.

表8  筹备工作进度时间表
	时间
	工作内容
	责任人

	2017.7-11
	竞赛申报方案研讨与制定
	张小军

	2017.12
	竞赛方案的优化完善
	王绍良

	2018.1
	竞赛方案待批、修改、调整
	王绍良

	2018.2
	承办校成立竞赛筹备组织领导机构
	张小军

	2018.2-5
	实施条件、设备工具耗材准备
	张小军

	2018.3
	相关信息发布、竞赛说明会
	于红军

	2018.4
	参赛队报名
	大赛组委会

	2018.5
	裁判员聘请、裁判队伍任命
	大赛组委会

	2018.6
	竞赛
	赛项组委会

	2018.6-7
	竞赛总结
	赛项组委会


十九、裁判人员建议
按照《全国职业院校技能大赛专家和裁判工作管理办法》的有关要求，筹备工作除了在教育部大赛组委会下设立江苏分赛区组委会、化工设备维修赛项执委会、化工设备维修技能竞赛筹备专家组、化工设备维修赛项专家组、化工设备维修赛项仲裁委员会以外，具体筹备工作主要由南京科技职业学院承担。
落实第三方执裁的原则，总裁判长、项目裁判长由企业专家担任，聘请有经验的企业技术人员担任裁判员，同时聘任个别有经验的高职院校资深教师担任中职组的裁判。工作人员主要由承办院校相关教师担任。
赛项所需现场裁判和评分裁判的具体要求见表9。
表9  赛项所需现场裁判和评分裁判的具体要求
	裁判类型
序号
	专业技术方向
	知识能力要求
	专业技术职称
（职业资格等级）
	人数

	1裁判长
	化工设备维修
	具备化工检修钳工高级技师及以上知识能力要求
	高级工程师
	1

	2子项目裁判长及助理
	化工设备维修
	具备化工检修钳工高级技师知识能力要求
	高级工程师/高级技师/副教授
	6

	3加密裁判
	机械工程
	具备化工检修钳工技师知识能力要求
	讲师及以上
	2

	4现场裁判
	化工设备维修
	具备化工检修钳工技师知识能力要求
	工程师/技师/讲师
	10

	5评分裁判
	化工设备维修
	具备化工检修钳工技师知识能力要求
	工程师/技师/副教授
	14

	裁判总人数
	33


二十、其他
承诺保证于开赛1个月前在大赛网络信息发布平台上（www.chinaskills-jsw.org)公开全部赛题。
本项目专职联络人员及其手机号码、邮箱等联系方式见表10。
表10  专职联络人员及联系方式
附：
2018年国赛化工设备维修赛项（中职组）

理论样题
一、单选题（1～60题，每题1分，共60分）
1．设备类别代号T涵义为（  ）。



A．塔    
B．换热器   

C．容器   
D．泵

2．世界最早最完备的压力容器标准规范是（  ）。



A．ASME规范






B．JIS  规范


C．BS规范







D．AD规范




3．安全生产法明确规定了从业人员的三项义务，其中不属于三项义务的是（  ）。


A．对本岗危险因素知情的义务



B．检举义务


C．自觉遵规服从管理的义务



D．及时报告险情的义务



4．在机器产品的寿命周期各环节中，决定机器产品安全性的最重要环节是（  ）。


A．制造








B．维修


C．设计








D．使用




5．化工生产须遵守安全生产禁令，进入容器和设备检修时，必须要（  ）。



A．带好工具







B．清洗储罐


C．取样分析
         




D．进行置换、通风



6．装配图主要表达机器或部件中各零件的（  ）、工作原理和主要零件的结构特点。


A．运动路线







B．装配关系


C．技术要求







D．尺寸大小




7．一张完整的零件图包括下列内容（  ）。


A．主视图、俯视图、左视图、右视图
    B．剖视图、尺寸标注、热处理要求、比例

C．一组图形、全部尺寸、技术要求、标题栏
D．材料、质量、形位公差、零件名称


8．以下（  ）不是材料的热处理工艺过程。



A．酸洗








B．淬火


C．回火








D．表面渗碳




9．冲击试验测定金属材料的（  ）。



A．强度








B．疲劳强度


C．韧性








D．
塑性




10．根据主、俯视图，下列正确的左视图是（  ）。
[image: image2.png]s
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11．根据视图，可判断正确的全剖视图是（  ）。
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12．某一材料的HRC．值可能是（  ）。



A．18








B．50


C．78








D．220




13．若要求在硝酸等强腐蚀介质中工作，则选用（  ）。



A．合金量具钢






B．不锈钢

C．热强钢







D．高速钢


14．形成齿轮渐开线的圆是（）。



A．分度圆







B．齿顶圆


C．基圆








D．节圆




15．下列机械传动中传动效率高的是（）。



A．普通螺旋传动






B．齿轮传动


C．三角带传动






D．蜗杆传动



16．标准齿轮应符合（）条件。



A．模数为标准值









    B．模数和压力角为标准

C．模数和压力角为标准值，且分度圆上的齿厚等于槽宽

D．材料相同


17．两轴的偏角位移达30°，这时宜采用（  ）联轴器。



A．弹性套柱销






B．齿式


C．万向








D．凸缘



18．按（ ）不同，径向滑动轴承可分为整体式、剖分式和调心式三种。



A．摩擦性质







B．结构型式


C．尺寸大小







D．受力情况




19．可倾瓦轴承，其各瓦块背部的曲率半径均（  ）轴承体内孔的曲率半径。



A．大于








B．等于


C．大于或等于






D．小于




20．对输送黏度高，流量小的液体比较适合的泵是（  ）。


A．B型泵





    
B．双吸泵

C．齿轮泵







D．D型泵


21．离心泵轴向力平衡不用（  ）。



A．反向布置叶轮






B．平衡孔

C．平衡盘







D．外加反向作用力


22．下列方法中，（  ）不是离心式压缩机流量调节的方法。



A．调节吸入阀






B．调节电机转速


C．切割叶轮
     





D．调节吸入导叶开度



23．往复活塞式压缩机气缸，为了便于安装活塞，应使镜面之外的圆柱面直径略大于镜面直径，而且与镜面成锥面过渡，锥面的斜角一般取（  ）。



A．15°








B．20°


C．25°








D．30°



24．当泵输送液体（  ）较高时，易产生汽蚀现象。



A．流速








B．流量


C．温度








D．以上都不是




25．活塞环组装前，应将其放在气缸内作检查，一般要求透光不应超过两处，每处透光弧度不得超过（  ）。



A．30°








B．25°


C．45°








D．15°




26．离心泵流量不够，达不到额定排量可能是由于（  ）。



A．轴承磨损







B．过滤器堵塞

C．电机转速高







D．填料盖压得太紧



27．运行中水泵机组振动和噪音大的可能原因是（  ）。



A．联轴器不同心






B．轴承磨损


C．产生汽蚀







D．出水管存留空气




28．螺纹连接接合面上用于密封的纤维填料缠绕方向为（  ）。

A．与螺纹反向  






B．与螺纹同向


C．顺时针 







D．逆时针



29．截止阀的阀腔左右不对称，流体要让其由下而上通过阀口，这样（  ）。



A．流体阻力小






B．开启省力


C．关闭后介质不与填料接触



D．以上都是



30．法兰连接螺栓的锁紧次序为（  ）。



A．按顺时针方向拧紧





B．按顺时针方向拧紧


C．对称交叉拧紧






D．任意次序




31．阀口研磨时，磨具材料最好选用（  ）。



A．珠光体铸铁






B．20


C．45








D．16Mn



32．法兰的密封表面上允许存在的痕迹是（  ）。



A．环状沟痕







B．浅裂纹


C．砂眼








D．辐射方向沟痕



33．接触式密封装置，因接触处的滑动摩擦造成动力损失和磨损，故用于（  ）。



A．低速








B．高温


C．重载








D．高速



34．一蜗杆传动装置，蜗杆头数为2，蜗轮齿数为40，若蜗轮转速为20r/min，则蜗杆每分钟转（  ）圈。



A．400


 





B．4


C．1








D．100




35．压力容器使用登记的目的是（  ）。



A．便于企业在设备开工前统计固定资产



B．建立技术档案，限制无安全保障的设备使用

C．便于企业估标投资





D．完成上级有关部门的检查



36．按照国家标准，滚动轴承分为（  ）大类。



A．7








B．8


C．9








D．10



37．轴瓦的材料有青铜、铸铁、铸钢和低碳钢等，它们与巴氏合金粘合能力最强的是（  ）。A．铸铁








B．青铜


C．铸钢








D．低碳钢



38．高压容器局部补强最常采用（  ）结构。



A．整体补强







B．补强圈补强


C．整体锻件补强






D．厚壁管补强



39．在用压力容器安全状况等级为1、2级的，每（）年必须进行一次内外部检验。


A．6








B．4


C．3








D．5




40．放垫板的目的是确保设备（  ）。



A．水平








B．标高


C．稳定性







D．以上均可



41．螺栓与螺母是压力容器和化工设备中广泛使用的一类基础零件。螺栓与螺母需要配对使用，通常螺栓的强度和硬度应（  ）螺母。



A．等同于







B．略低于


C．略高于







D．3倍于



42．填料塔中，填料应从（   ）均匀填平，避免架桥变形。



A．塔心向塔壁






B．塔壁向塔心

C．无要求







D．A和B均可



43．下列（  ）化工设备的代号是S。



A．过滤器







B．反应釜








C．换热器







D．液氨球罐



44．对于泡罩塔，下列叙述中正确的是（  ）。



A．生产能力大






B．操作稳定性好


C．结构简单







D．制造成本低



45．标准椭圆形封头的公称直径与深度的比例是（  ）。

  

A．1/4








B．4
  

C．1/2








D．2




46．既消除间隙腐蚀又确保管子与管板接头强度的连接方式是（  ）。



A．焊接








B．粘接


C．胀接








D．胀焊并用连接




47．检查水泵填料密封处滴水情况是否正常，泄漏滴量的大小由轴承直径而定，一般要求不能流成线，以每分钟（  ）滴为宜。



A．200滴







B．60滴


C．120滴







D．10滴




48．往复压缩机盘车是为了检查（ ）是否灵活好用。



A．传动系统







B．冷却系统


C．密封系统







D．调节系统



49．机械密封的关键元件是（  ）。



A．动、静环







B．辅助密封件

C．静环








D．弹簧座



50．已知转子在不同回转平面内有10个偏心质量，只需选择在（  ）个平衡平面内加平衡质量，便能使转子达到完全平衡。



A．2








B．3

C．4








D．5




51．转子静平衡操作应先确定（  ）。



A．试重大小







B．试重方位


C．不平衡质量所在方位




D．其他




52．转子静平衡常在（  ）上进行。



A．机床








B．动平衡机


C．托架








D．导轨式平衡架



53．机器安装时，找标高一般用（   ）来进行测量。



A．水准仪







B．水平仪








C．经纬仪







D．尺



54．1/50mm游标卡尺，游标上的50格与尺身上（   ）mm对齐。



A．51








B．49


C．50








D．41




55．一般适用于精研平板且使研点精细发光的显示剂是（   ）。



A．红丹粉







B．蓝油


C．松节油







D．烟墨


56．（   ）扳手很适合在狭窄的地方使用。



A．活络扳手







B．开口扳手


C．梅花扳手







D．锁紧扳手



57．诊断工作重要的第一步是（  ）。



A．选择仪器







B．选择合适场


C．选择合适的人员





D．选择监测点

58．（  ）是故障诊断中使用最广泛的信号处理方法。



A．相关分析







B．幅域分析


C．频谱分析







D．相位分析



59．用精度为0.02/1000的水平仪测量500mm长的平面，水平仪的气泡移动3格，求其平面两端的高度差为（  ）。



A．0.03mm







B．0.042mm


C．0.052mm







D．0.062mm



60．一对外啮合的标准直齿圆柱齿轮，中心距为a=112㎜，齿轮的齿距p=12.56㎜，小齿轮数Z1=16,，则大齿轮的齿数为（  ）。



A．20








B．40


C．60








D．80



二、判断题（61~100题，每题1分，共40分）

61．为了保证压力容器的安全运行，中国于1990年制订颁布了《压力容器安全技术监察规程》。





（ ）

62．石油化工设备的安全监察应按《特种设备安全监察条例》的要求进行。

（ ）

63．图示双头螺柱连接画法的错误不超过5处。







（ ）
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64．零件图的尺寸标注应做到：准确、完整、清晰、合理。




（ ）

65．按照几何投影的原理，任何零件图必须具备主视图．俯视图和侧视图，否则不能完整地表示零件。















（ ）

66．H70表示含铜量为70%的铜锌合金。








（ ）

67．化工设备壳体宜选用低合金高强度钢。








（ ）

68．铸钢可用于铸造形状较复杂而力学性能高的零件。





（ ）

69．在普通V带传动中，若发现皮带松弛不能使用时，应立刻更换不能使用的V带。



（ ）

70．螺旋副中，螺纹的升角愈大，自锁性愈差。







（ ）

71．四杆机构中，当以曲柄为主动件，摇杆和连杆共线时会出现死点。


（ ）

72．离心泵的几何安装高度越高，则其进口真空度就越低。




（ ）

73．活塞式压缩机安装时，应保证高压侧机身中心线与低压侧机身中心线要相互平行。

（ ）

74．安装离心泵时，其水平测量点应选择在法兰面上或泵轴颈上。



（ ）

75．活塞式压缩机密封环的密封主要靠前三道。







（ ）

76．汽蚀将使叶轮出口处金属出现斑点和沟槽。







（ ）

77．管道进行蒸气吹扫时，不需对管进行预热。







（ ）

78．截止阀安装时要注意流体流向，应使管路流体由上向下流过阀座。


（ ）

79．内径1米16MnR球罐常压操作，它的最小计算壁厚是2mm。



（ ）

80．手工铰光时，要经常变换铰刀停歇位置，避免产生凹坑。




（ ）

81．钻小孔时，如转速很高，加工时间又很短，钻头在空气中冷却得很快，所以可不用冷却液。
















（ ）

82．机床导轨直线性误差的测量只能使用准直仪，使用水平仪无法测量。

（ ）

83．在测量轴承的振动时，测点应尽量靠近轴承的承载区。




（ ）

84．旋转机械振动故障的诊断，应在机械运行中进行。





（ ）

85．凡是已经找好动平衡的转子，还需要再找静平衡。





（ ）

86．静平衡试验就是设法使转子的重心与回转轴心相重合。




（ ）

87．衡量密封性能好坏的主要指标是泄漏率、寿命、转速。




（ ）

88．活塞环切口形式有三种，在大型压缩机中，最常用的是直切口。


（ ）

89．为了防止卧式设备的移动，故将两个支座均设计为固定支座。



（ ）

90．奥氏体不锈钢压力容器进行水压试验，应控制氯离子含量在25mg/l，并在试验后立即将水渍，清除干净。













（ ）

91．对用铝及不锈钢等金属制造的设备零件，必须进行酸洗和钝化，目的是生成金属保护膜，提高其耐腐蚀性能。













（ ）

92．一类压力容器是最危险的。










（ ）
93．液体动压轴承的油膜形成和压力的大小与轴的转速无关。




（ ）

94．承受纯轴向载荷，且转速较高时，宜选用推力轴承。





（ ）

95．间隙可调式滚动轴承的轴向和径向间隙必须分别调整。




（ ）

96．可倾瓦径向滑动轴承，只要有一块瓦块损坏，就应将一套瓦块全部更换。
（ ）

97．在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时，为保证安全，应该装设漏电保护器。

（ ）

98．压力容器上使用的爆破片，如果发生超压而未爆破的爆破片可以不更换。
（ ）

99．接到检修任务书，在任务紧急的情况下，可以一边办理动电动火手续一边开始检修。

（ ）

100．齿轮传动比计算公式是：i＝ω1/ω2=n1/n2=r2/r1=z2/z1。





（ ）
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