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2018 年全国职业院校技能大赛

高职组“智能电梯装调与维护”赛项

赛卷 (GZ-2018052-B 卷)

选手须知：

1、试题共:15 页，如出现试题缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判示意，并

进行试题的更换。

2、参赛团队应在 5 小时内完成试题规定内容；选手在竞赛过程中创建的程序文

件必须存储到“D:\技能竞赛\工位号”文件夹下。

3、选手提交的试卷用工位号标识，不得写上姓名或与身份有关的信息，否则成

绩无效。

4、参赛选手在比赛过程中可提出设备器件更换要求。更换的器件经裁判组检测

后，如为非人为损坏，由裁判根据现场情况给予补时；如人为损坏或器件正常，

每次扣 3 分。

日期： 月 日 场次： 工位号：
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竞赛基本要求：

1、正确使用工具与维修护栏，操作安全规范。

2、部件安装、电路连接、接头处理正确、可靠，符合要求。

3、爱惜赛场的设备和器材，尽量减少耗材的浪费。

4、保持工作台及附近区域干净整洁。

5、竞赛过程中如有异议，可向现场考评人员反映，不得扰乱赛场秩序。

6、遵守赛场纪律，尊重考评人员，服从安排。

竞赛设备描述：

“智能电梯装调与维护”竞赛在“THJDDT-5 型电梯控制技术综合实训装置”上进行，装

置由两台高仿真电梯模型和两套电气控制柜组成。电梯模型的所有信号全部通过航空电缆引

入控制柜，每部电梯控制系统均由一台 FX3U-64MR/ES-A PLC 控制，PLC 之间通过 FX3U-485BD

通信模块交换数据，电梯外呼统一管理，可实现电梯的群控功能。高仿真电梯模型由驱动装

置、轿厢及对重装置、导向系统、门机机构、安全保护机构等组成；电气控制柜由可编程控

制器、变频器、低压电气（继电器、接触器、热继电器、相序保护器）、智能考核系统等组成。

选手根据竞赛任务书要求完成以下任务。

特别提示：

电梯属于国家特种设备之一，《特种设备安全法》第十四条规定“特种设备安全管理人员、

检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全”。电梯装调

与维护赛项选手的操作过程，包括但不限于以下不安全作业行为，裁判将作相应扣分处理：

1.电梯正常运行过程中的违规操作（包括但不限于手扒门、选手肢体部分在井道内等）；

2.短接‘安全回路’‘门锁回路’的部分或全部并快车运行电梯；

3.电梯在开门状态下快车运行的；

4.在控制系统主电源未关闭并未确认无电量（零能量）的情况下用螺丝刀等工具进行电

气线路作业；

任务一：电梯电气控制原理图设计与绘制

参赛选手根据所提供的相关设备和任务书中的电梯控制功能要求，在指定专用绘图页上

手工绘制电路图, 电路设计图纸中的图形符号和文字描述，应符合“JBT 2739-2008 工业机

械电气图用图形符号”技术规范。

1.电梯主电路、变频器主电路及控制电路设计与绘制：含交流接触器、相序保护器、熔

断器、变频器、曳引机、热继电器，不含 PLC 控制电路，其中部分图形符号和文字描述已提

供。
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2.电梯开关门电气控制电路设计及绘制：含电阻器、电梯门机、开门继电器触点、关门

继电器触点、关门减速开关。

任务二：电梯机构安装、调整与线路连接

根据所提供的设备及部件，完成下列电梯机构的安装、调整与线路连接（包括呼梯盒、

井道信息系统、平层检测机构、限速器钢丝绳、层门开合传动机构等），电梯模型各部件相应

位置示意图如图 1。

图 1 电梯模型各部件相应位置示意图

1.操作箱与呼梯盒的安装与接线

按照图 1标识的位置，将操作箱和 2楼呼梯盒安装在相应位置，并完成按钮的接线与调

试。
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2.井道信息系统安装与接线

根据电梯实际工作要求及图 1 标识的位置，正确安装下强返减速开关、1 层和 2 层减速

感应器及感应器支架，将支架调整到合适的位置，并完成线路的连接。

3.限速器钢丝绳的安装与调整

根据限速器实际工作要求及图 1标识的位置，正确安装限速器钢丝绳，按照图 2完成钢

丝绳的连接及绳头制作，并调整钢丝绳长度、安全钳开关及断绳开关的位置。

图 2 钢丝绳连接示意图

4. 层门开合传动机构安装与调整

根据层门的实际工作要求，按照图 3完成 2 楼层门机构已标注部分的安装，并调整好传

动钢丝绳和拉伸弹簧的长度。

图 3 层门机构安装示意图
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任务三：电梯电气控制柜的器件安装与线路连接

1.参赛选手根据所提供的控制柜布局图（图 4），完成电气控制柜中电梯电气控制系统安

装（变频器 1 只、变压器 1 只、调速电阻 1 只、整流桥堆 1 只、继电器 5 只、交流接触器 2

只、热继电器 1只、相序保护器 1只、保险丝座 3只、固定器 6只、导轨 1根），其余器件已

经安装好，器件的安装要牢靠、合理、规范。

图 4 控制柜布局图

2.根据提供的电梯电气控制柜接线图(图 8)完成线路的连接，其中，航空插座到航空插

座转接端子排的线路已经连接好。接线正确能实现相应的电气功能，接线符合工艺标准, 端
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子排接线应使用管型绝缘端子，继电器、接触器等接线应使用 U型插片，各导线连接处需要

套号码管，工作完成后盖上线槽盖。

任务四：电梯控制程序设计与调试

按照给定的 PLC 控制电梯 I/O 端口分配图（图 5），编写控制程序及调试设备，使设备达

到下列控制要求：

1.电梯舒适系统设计与调试

进行舒适系统控制程序设计，参赛选手根据任务书中的电梯节能和平稳度的要求，设置

变频器参数，编写变频控制程序，实现变频器多段速度自动切换，平稳停止。

变频器参数设置基本要求：

（1）运行模式：可外部端子控制；

（2）加速时间 1.6S,减速时间 1.6～2.2S 之间；

（3）运行高速为 32Hz，低速为 15Hz，检修为 8Hz。

2.单座电梯运行功能要求

（1）将电梯上电，开始时，电梯处于任意一层。主梯和副梯自检，电梯数码管依次显示

1、2、3、4，依次显示完成，电梯运行返回 1 楼，电梯开门，3秒后电梯自动关门，检测完

成。在主梯触摸屏要求的界面显示“电梯工作正常”指示。

（2）电梯应能正确响应任意楼层内选、外呼信号，电梯到达响应楼层后，电梯停止运行，

电梯门自动打开，5秒后电梯自动关门。

（3）电梯按钮带有指示灯。当按内选/外呼按钮时，指示灯亮，到达内选/外呼楼层后，

相应楼层内选/外呼信号解除，指示灯灭。

（4）电梯上集选功能模式(主梯完成即可)：在触摸屏上设置“上集选模式开关”，按下

“上集选模式按钮”后，电梯用上集选模式运行。上集选模式打开后，对于上行方向的层楼

召唤信号响应，对于下行方向的外呼下行层楼召唤信号不予登记，当按下向下层楼召唤按钮

后，向下层楼召唤按钮亮起 3秒后自动熄灭。

（5）电梯司机模式：当电梯进入司机模式时（在触摸屏上激活司机操作功能），电梯楼

层有外呼信号时，外呼指示灯亮的同时对应轿厢内选楼层指示灯以 1Hz 频率闪烁 3次，再以

2Hz 频率闪烁，只有司机按下操作箱上内选楼层后，内选指示灯常亮，电梯运行到该楼层后

内选及外呼指示灯熄灭，自动开门，但不能自动关门，司机长按操作箱上关门按钮后才能关

门。此时司机可按操作箱上的下一个内选指示灯闪烁的楼层。

（6）开门异常自动选层功能(主梯完成即可）:当电梯因开门受阻而无法正常打开时，即

开门时间超过系统设定值时，电梯会自动关门并运行到邻近的服务层进行开门。在触摸屏上

设置 2层发生开门故障时（即停止后门无法打开），到达 2层等待 3秒不能开门，则上行运行

至 2楼的到 3楼开门，下行运行到 2楼的到 1楼开门。

（7）电梯具有服务层设置功能（在触摸屏上设置关闭楼层）：可对主梯和副梯 2 楼、3
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楼是否停靠进行设置。如设置关闭 2楼停靠服务，则 2楼内呼按钮及外呼按钮系统不响应，

关闭的楼层若有召唤信号时，对应的召唤按钮指示灯闪烁 2次，同时触摸屏弹出提示“该楼

层已关闭停靠服务”，2秒后提示信息自动关闭。

（8）电梯具有消防功能（在触摸屏上激活消防功能）：当发生火灾时，消防开关动作后，

主梯和副梯此时不论处于何种位置、何种状态该电梯立即直接驶向 1层。此刻，电梯的内呼、

外召按钮开关均失效不再作响应，电梯到达基站后立即开门，原巳登记的呼梯信号也自动消

号，门的光电保护不起作用。届时，主梯和副梯执行救火任务，电梯已不具备自动应答功能，

只响应轿厢内选登记信号，并且在应答第一个信号后，其余内选信号将自动消号，到达所选

楼层时不能自动开门，必须按动开门按钮轿门才能开启。而且，在轿门未完全开启之前，一

旦松手轿门又会重新关闭。在轿门完全开启情况下，轿门可保持开启状态，只有按住关门按

钮才能关门，主梯和副梯触摸屏上显示“消防占用”的信息。

（9）运行次数显示功能：在触摸屏上增设主梯和副梯的运行次数显示功能按键，按下后

能对电梯的运行次数作出累计计数，在触摸屏上设有一个 2位数的计数窗口，能对电梯的运

行次数作出累计。从轿厢运行到停止计一次，客户可通过运行次数对电梯的使用情况作一个

大概的了解。

（10）电梯运行逻辑要求：对多个同向的内选信号，按到达位置先后次序依次响应；对

同时有多个内选信号与外呼信号，响应原则为“先按定向，同向响应，顺向截梯，最远端反

向截梯”。

（11）电梯应具有以下安全保护功能：

1）电梯未平层或运行时，开门按钮和关门按钮均不起作用。平层且电梯停止运行后，

按开门按钮电梯门打开，按关门按钮电梯门关闭。

2）电梯具有上、下限位保护功能。

3）电梯具有安全触板和光电对射传感器双重保护措施，当电梯关门中两者任意一项

有信号时，电梯立即停止关门，并执行开门。

4）电梯超载时，超载指示灯亮，电梯开门等待，超载解除，超载指示灯灭，超载时，

触摸屏提示“电梯已超载”。

5）打开电梯锁（梯锁有信号）时，电梯从其他楼层返回停在一层，到达一层后驻停

指示灯亮，并开门 10 秒后自动关门，此时不响应所有内呼和外呼信号，等关闭电梯锁时电梯

恢复正常工作。

（12）电梯节能要求，当轿厢处于正常关门状态且处于停止状态，等待 8秒，无内呼或

外呼信号时，内部照明灯和风扇停止工作，当有呼叫信号时恢复正常工作。

3.两台群控电梯运行逻辑要求

（1）两台电梯内选信号的响应规则与单台电梯一致，群控逻辑主要考虑两台电梯对外呼

信号如何响应，外呼信号统一管理，两台电梯外呼信号作用相同，响应逻辑应遵循路程最短

原则、时间最少原则与任务均分原则。
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（2）电梯优化调控模式：

1）早间上班模式：设置为早间上班模式，2台电梯自动停靠 1楼，主梯响应 1层、2

层和 3 层内外呼信号， 4 楼不停靠；副梯响应 1 层、2 层和 4 层内外呼信号，3 楼不停靠；

相同情况下主梯优先响应。电梯门关闭，等待 8秒没有呼梯信号，2台电梯自动返回并停靠 1

楼。在主梯触摸屏上显示相应电梯的停靠信息。

2）区间工作模式：设置为区间工作模式，主梯和副梯自动停靠楼层，可在触摸屏上

根据需要进行 1到 4层自由选择，当有呼梯信号时，按照群控逻辑响应信号，呼梯信号响应

完成，电梯门关闭，等待 8秒没有呼梯信号，主梯和副梯回到设定的自动停靠楼层。

3）晚间下班模式：设置为晚间下班模式，主梯自动停靠 4 楼，副梯自动停靠 3楼，

当有呼梯信号时，按照群控逻辑响应信号，呼梯信号响应完成，电梯门关闭，等待 8 秒没有

呼梯信号，主梯自动停靠 3 楼，副梯自动停靠 4 楼。两部电梯 2 楼都不停靠，2 楼内外呼都

不作响应。在主梯触摸屏上显示相应电梯的停靠信息。

4）取消模式选择，电梯按照群控逻辑响应信号，停靠楼层按照最后响应楼层停靠。

5）三种模式选择与取消模式选择通过触摸屏操作。

（3）将电梯分为待召、上客、运行三种状态，定义：其中一台为主梯（主梯 PLC1 为主

站），另一台为副梯（副梯 PLC2 为从站），相同情况下主梯优先响应。当其中一台电梯处于检

修状态时，另一台按单电梯运行逻辑运行。

（4）通过副梯触摸屏按钮，切换主副梯设置。即按钮按下一次后副梯变主梯，主梯变为

副梯。再按一次，取消切换。切换群控基本功能即可。

4.电梯监控系统设计与调试

（1）在主梯的触摸屏 TPC7062KX 上制作二个界面。界面一为启动窗口，在界面一中设置

有进入界面二的按钮。界面一中包含主梯和副梯的电梯开门及关门动画模拟（门动作为连续

移动变化）、主梯和副梯轿厢的运行轨迹（包括轿厢的连续移动变化及平层停止）及主梯和副

梯轿当前轿厢的实时高度（显示单位为 mm），主梯和副梯自检完成的“电梯工作正常”文字

指示,触摸屏与 PLC 通信正常指示灯。界面二中包含主梯上集选模式开关、主梯司机模式开关、

2层发生开门故障开关、主梯 2、3楼服务层设置开关、消防开关、运行次数显示功能按键和

计数窗口，关闭的楼层若有召唤信号时触摸屏弹出提示“该楼层已关闭停靠服务”，2秒后提

示信息自动关闭。消防开关打开后触摸屏上显示“消防占用”的信息。超载时，触摸屏提示

“电梯已超载”的信息。早间上班模式、区间工作模式（需包含主梯和副梯的停靠楼层选择

按钮）、晚间下班模式选择开关与取消模式选择开关，早间上班模式下显示“主梯 4楼不停靠，

副梯 3楼不停靠”和晚间下班模式下显示“主梯和副梯 2楼不停靠”。在界面二中设置返回界

面一的按钮, 并有相应的文字说明。

（2）在副梯的触摸屏 TPC7062KX 上制作二个界面。界面一为启动窗口，在界面一中设置

有进入界面二的按钮，并有相应的文字说明。界面一中包含主梯和副梯的轿厢当前楼层信息、

电梯运行方向、所有外呼指示灯,所有内选指示灯显示状态与电梯运行状态一致,触摸屏与PLC
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通信正常指示灯。界面二副梯 2、3楼服务层设置开关、主副梯切换开关、运行次数显示功能

按键和计数窗口，关闭的楼层若有召唤信号时触摸屏弹出提示“该楼层已关闭停靠服务”，2

秒后提示信息自动关闭。主梯消防开关打开后副梯触摸屏上同时显示“消防占用”的信息。

超载时，触摸屏提示“电梯已超载”的信息。在界面二中设置返回界面一的按钮, 并有相应

的文字说明。

（3）在 PLC 程序中增加相应程序段使触摸屏实现上述功能。

任务五：电梯故障诊断与排除

参赛选手根据电梯故障现象，结合 PLC 控制电梯 I/O 端口分配图（图 5）、电梯电气控制

柜带故障设置接线图（图 6）、电梯模型接线图（图 7）,要对所设置的 4个故障进行诊断和排

除（排除故障需在网孔板上进行相应的线路连接），并对故障现象进行描述、写出排除方法。

故障一 现象描述：

排除方法：

故障二 现象描述：

排除方法：

故障三 现象描述：

排除方法：

故障四 现象描述：

排除方法：

任务六：电梯调试、保养、机械故障排除与检验

1.达到电梯平层准确（误差小于 5mm）。

2.解决开关门过程中有撞击声的问题，解决开关门过程中有卡阻的现象。

3.根据电梯额定载重，按照提供的砝码对电梯进行空载、超载等试验。

4. 电梯运行检验并正确使用维修警示护栏：按照电梯行业相关规范，在调试与维修时，

“维修警示护栏”打开，放置于醒目处（赛前放置位），并确保安全出入以及安全的工作环境。

在竞赛过程中或竞赛时间已到，选手在完成智能电梯装调与维护工作部分或全部的情况

下，自行确认主梯和副梯试题要求的各项安全保护功能正常，同时电梯可以正常平层、门锁

安全保护开关有效，电梯运行不冲顶和不蹲底，电梯能正确响应任一楼层内选、外呼信号，

不会对井道外的人员造成危险，同时排故电梯故障已排除，需撤离维修警示护栏并按照 5S 要

求统一放置在电脑桌右侧。

竞赛终止时间已到，但选手未达到撤离维修警示护栏的条件，选手停止所有操作，不可

撤离维修警示护栏、保留在赛前放置位。
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电梯主电路、变频器主电路及控制电路设计与绘制专用绘图页
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电梯开关门电气控制电路设计及绘制专用绘图页



12

图 5：PLC 控制电梯 I/O 端口分配图
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图 6：电梯电气控制柜带故障设置接线图
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图 7：电梯模型接线图
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图 8：电梯电气控制柜接线图
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