2019年全国职业院校技能大赛

赛项申报方案

一、赛项名称

（一）零部件测绘与CAD成图技术
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（二）压题彩照

（三）赛项归属专业大类/类

在现行中职专业目录中相关的专业类型见表-1：

表-1专业大类与专业代码及名称
	组别
	专业类
	专业代码
	专业名称

	中职组
	加工制造类
	051100
	机械制造技术

	
	
	051200
	机械加工技术

	
	
	051300
	机电技术应用

	
	
	051400
	数控技术应用

	
	
	051500
	模具制造技术

	
	
	051600
	机电设备安装与维修


赛项申报专家组

三、赛项目的
深入贯彻落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》的有关精神，主动把握“中国制造2025”的历史机遇，紧紧围绕机械工业“十三五”期间“强基”这一重点工程，通过技能大赛有效引领中等职业教育教学改革，推动中等职业学校大力培养具有数字化与信息化制造技术素养的现代工匠型专业综合技能人才，强化工业基础能力，加强质量品牌建设，并提高国家制造业创新能力，从而深入推进制造业的结构调整。

赛项要求选手掌握机械制图国家标准，熟悉ISO标准和行业标准；掌握典型机械传动机构的结构特点、工作原理及其在产品中的具体应用；熟悉常用部件的工作原理、特点及其与各零件的连接关系；熟悉机械零件几何精度的国家标准；掌握极限与配合、几何公差及其标注方法；熟悉零件材料并了解其常用热处理方式；熟悉零件的加工方法及其工艺流程，知道零件表面结构及其在生产中的应用要求； 具备针对典型部件或零件，进行手工绘制草图、计算机绘制机械工程图样、三维建模、零件质量检测及产品优化等技术问题的基本技能。

赛项以典型的机械工程用传动装置与教学用传动装置相结合的竞赛装置为考核载体，通过参赛队团队协作的方式，对装置的部件或零件进行测绘、草图绘制、CAD成图、三维建模与装配、结构优化等考核，检测竞赛选手的专业知识与技能、团队协作能力、职业素养等综合能力水平。

赛项借鉴了世界技能大赛同类竞赛项目的竞赛规程与评分标准，吸引国际选手参与，引入企业典型生产项目案例，对接国家职业资格标准，引导国内中等职业学校加强专业教学改革，使之在课程结构、课程内容、课程标准等方面真正落实“产学融合”的职教改革理念，并改变传统的专业教学模式，真正实现“做、学、教”一体化。

四、赛项设计原则
（一）坚持公开、公平、公正的原则。广泛收集意见和建议，设计切实可行的竞赛方案，从而为国内外广大中等职业学校机械类专业师生或同等职业教育水平的师生提供一个公平、公正的教学交流与技能展示平台。在备赛和竞赛阶段保证信息的公开和公正，实现竞赛组织、成绩评价的严密化、准确化和公正化。

（二）坚持服务于职业学校和企业的原则。本赛项涉及中等职业学校所有机械制造类专业，具有影响面宽、参赛学校广、受益学生多、岗位适应性强、人才需求量大等显著特点，也很好地反映行业、产业发展趋势，企业有这样的人才培养需求。通过全国职业院校技能大赛平台的引领，使大赛内容、教学内容及教学改革有效对接，从而提升职业学校的专业教学水平和人才培养质量，全面提高全体中职学生的技能水平，形成“人人皆可成才、人人尽展其才”的良好局面。

（三）坚持产、赛、教一体原则。本赛项的竞赛内容紧密对接企业产品研发与生产过程的各岗位，赛题设计将全面展现现代制造企业的产品研发与生产实践流程，以典型的机械传动与教学传动相结合的装置为竞赛载体，反求出各零部件的工程图样，并使零部件测量、徒手绘制草图、二维及三维计算机绘图与建模、质量检测及机构优化等内容有机结合，注重考核学生分析问题、解决问题的综合能力，有效解决企业对此类既要求动手能力强、又具备良好的现代制造业信息化素养的综合型技能人才的需求。

（四）本赛项分别于2014年、2015年、2016年连续成功举办三届全国行业赛， 2017年被列为金砖国家技能发展与技术创新大赛，2018年成为全国职业院校技能大赛中职组新增的常规赛项。本赛项的竞赛平台成熟，赛项的设置及考核内容得到了全体参赛院校的高度认可。
五、赛项方案的特色与创新点
（一）竞赛内容在选择及设计上，以国家制图标准、ISO标准、企业标准为依据，强调机械工程与教学相结合的传动装置的测绘与CAD应用基础技能的考核。赛项不仅参照世界技能大赛相关赛项确定考核内容与评判标准，也邀请国际队的参与，促进国际国内学校间教学和技术的交流，为国内中等职业学校所有机械制造类专业提升起到推动作用。

（二）竞赛过程安排严密、紧凑、安全。竞赛在一天内连续完成，竞赛设备均具备操作简易、安全的特性。竞赛场地要求简单，普通计算机机房或实训场地均可开展。

（三）大赛用过实际工业产品作为载体，考核学生在机械识图、机械制图、机械制造知识等以后工作中需要用到的基本技能，对学生后续就业有更多的裨益之处，也实现了理实一体化的教学目标。

（四）以赛促教、以赛促学、以赛促改，体现“政、产、学、研、用”的制造业新体系。赛后将由赛项执委会、承办院校共同组织专家团队开展并推进本赛项资源转化工作。赛项资源转化的内容包括竞赛已公布的样卷、赛卷；竞赛技能考核评分标准；考核环境描述；竞赛过程音、视频记录；评委、裁判、专家点评；优秀选手、指导教师访谈等。

六、竞赛内容简介（须附英文对照简介）

以某机械工程实践与教学相结合的装置为竞赛载体，完成该产品或装置的测绘，徒手绘制指定零件的草图，用指定软件绘制该部件或装置的装配图和各零件的零件图、完成各零件的造型及其三维装配。
给定部件或装置中的某零件图纸及尺寸，要求：通过对给定尺寸的零件的综合检测，完成零件的质量检测报告，得出零件质量的合格性并给出处理意见。
通过观察实物，了解部件或装置的用途、性能、工作原理、装配关系和结构特点，在分析的基础上，对装置进行必要的改进或优化，使该装置的结构更为合理和完善。
竞赛时间：连续4小时，完成下列任务：

1、观察竞赛装置实物，阅读装置工作示意图，了解装置的结构特点、工作原理、应用特征、各零部件的连接形式与装配关系等。

2、确定零部件的拆卸步骤，记录零件名称和数量。遇到不可拆的永久性连接，请不要拆卸。任务完成后，请“恢复原机”。

3、选择正确的测量基准，测量并草绘若干指定零部件。

4、正确处理测量误差，根据测绘原则，对实测值要进行适当圆整，尤其对非功能尺寸必须进行圆整。

5、按要求在零件图、装配图上标注各类尺寸、几何公差及表面的精度要求。

6、对于零件上的标准结构要素，测得尺寸后，应参照相应的标准查出标准值，如齿轮的参数、滚动轴承参数、弹簧参数、螺纹参数、键槽参数、弹簧挡圈参数等。

7、对零件结构进行优化改进。明确每一处结构的作用和来由。在分析的基础上，根据指定条件及给定素材对零部件进行优化改进，使该零件的结构更为合理和完善。

8、对零件进行质量检测。选用指定工量具，对某一给定零件进行常规尺寸与几何精度的质量综合检测。

9、使用竞赛指定的软件，绘制该装置的各零部件装配图和零件图。

10、使用竞赛指定软件完成该装置各零部件的三维模型和机构的三维装配图。 

Taking a mechanical engineering practice and teaching device as a competition carrier, complete the mapping of the product or device, and draw sketches of the specified parts by hand. Draw the assembly diagram of the part or device and the parts diagram of each part, complete the modeling of each part and its three-dimensional assembly with the specified software.
The drawings and dimensions of a part in a given part or device require that the quality inspection report of the part be completed through the comprehensive inspection of the parts of a given size, and that the quality of the parts be qualified and treated.
By observing the physical objects, the purpose, performance, working principle, assembly relationship and structural characteristics of the components or devices are understood, and on the basis of analysis, the necessary improvements or optimization of the devices are made, so that the structure of the devices is more reasonable and perfect.
Competition time: 4 consecutive hours, complete the following tasks
1.The contestants need to observe the competition device, read the device working diagram, understand the structural characteristics, working principle, application characteristics, connection form and assembly relationship of each component.
2.The contestants need to determine the removal steps for the device, record part name and quantity. Please do not disassemble the non-removable permanent connection. After the task is completed, please "restore the original machine".

     3.The contestants need to select the correct measurement reference, measure and sketch a number of specified parts.
     4.The contestants need to handles the measurement error correctly, according to the surveying principle, the contestants should properly round the measured values, especially for non-functional sizes.
     5.The contestants are required to mark various dimensions and accuracy requirements on the parts drawing and assembly drawing as required.

     6.For the standard structural elements on the part, after measuring the dimensions, the standard values should be found with reference to the corresponding standards, such as gear parameters, rolling bearing parameters, spring parameters, thread parameters, keyway parameters, spring retaining ring parameters, etc.

     7.Optimize and improve the part structure. Identify the role and cause of each structure. On the basis of the analysis, the contestants optimize the parts according to the specified conditions and the given materials, so that the structure of the parts is more reasonable and perfect.

     8.The contestants need to detect part quality. With the specified gauges, the contestants were asked to perform a comprehensive quality inspection of the regular dimensions and geometric accuracy of a given part.

    9.The contestants use the specified software to draw the assembly drawing and part drawing of each component of the device.

10.The contestants use the specified software to complete the 3D model and 3D assembly of the device.

七、竞赛方式（含组队要求、是否邀请境外代表队参赛）

（一）竞赛以团体赛方式进行。每支参赛队2名选手，参赛选手必须是2019年度中等职业学校全日制在籍学生或五年制高职中一至三年级（含三年级）的全日制在籍学生，不限性别，年龄须不超过21周岁，年龄计算的截止时间以比赛当年的5月1日为准。往届全国职业院校技能大赛同类赛项中获一等奖的选手，不得参加同一项目同一组别的赛项。

（二）竞赛队伍组成：由各省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团为单位组队参赛，同一学校相同项目报名参赛队不超过1支，不得跨校组队；指导教师须为本校专兼职教师，每队限报2名指导教师。

（三）2019年本赛项拟邀请国际团队参赛，欢迎境外代表队到场有序观摩。
八、竞赛时间安排与流程

（一）竞赛时间为1天，时间安排见表-3：表-3竞赛日当天时间安排：表-3竞赛日当天时间安排

	时间
	内容
	备注

	7:00-7:30
	检录入场，机位号抽签
	

	7:30-8:00
	检查竞赛设备
	

	8:00-12:00
	竞赛时间
	

	12：00-13：00
	选手离场
	

	13：00-14：00
	竞赛结束，数据传输与备份
	

	14：00-14：10
	赛场清理与封闭
	

	14：10-14：30
	竞赛作品加密（评审号）
	

	14：30-24：00
	评审组评分、成绩核对
	


（二）竞赛流程：
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九、竞赛试题
（一）本赛项承诺于开赛1个月前，在大赛网络信息发布平台上（www.chinaskills-jsw.org）公开赛题或赛题库。

（二）正式赛卷于比赛前三天内，把赛卷重新排序后，在监督组的监督下，由裁判长指定相关人员抽取正式赛卷与备用赛卷。

（三）赛项比赛结束一周内，正式赛卷（包含评分标准）通过大赛网络信息发布平台（www.chinaskills-jsw.org）公布。

（四）样卷详见附件，样卷只展示竞赛题型。

十、评分标准制定原则、评分方法、评分细则
（一）评分标准制定原则：

1.评分标准以中国国家GB标准、ISO标准、行业或者企业岗位要求为主要依据。

2.裁判组坚持“公平、公正、公开、科学、规范”的原则，采用流水阅卷制，各裁判各负其责，按照制订的评分细则对提交的选手作品进行客观评分。

（二）评分方法：
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（三）评分细则

主要评判模型特征的完整性；视图表达合理、标注正确、公差设置合理；绘图标准规范符合GB、ISO标准；评分细则见表-4：

表-4 评分细则表
	模块
	模块内容
	判分内容
	分值
	模块分
	权重

	零件测绘与计算机绘图
	根据大赛提供的实物产品，选手使用规定的测量工具测量指定零部件，在给定坐标图纸上徒手绘制指定零件图纸，用计算机绘图软件绘制指定零件的二维视图及装配图;完成特定零件的质量检测报告
	视图表达
  视图数量、视图比例、布局、清洁度，装配图的运动机构原理表达清晰。
	15
	100
	75%

	
	
	尺寸标注
  零件尺寸数量完整，标注准确、正确、简洁；能根据指定要求，在零件上正确标注尺寸精度；装配图的重要配合尺寸完整。
	25
	
	

	
	
	质量检测报告
完成对给定尺寸数据的检测和复核;填写对应的质量检测报告;

判断零件尺寸是否合格
	6
	
	

	
	
	几何公差标注
  根据指定要求，在零件上正确、合理、清晰地标注几何公差。
	20
	
	

	
	
	表面精度标注
通过零件测量，正确判断零件表面粗糙度或根据指定要求，在零件表面正确标注表面粗糙度。
	10
	
	

	
	
	装配精度标注
   根据指定要求，在装配图上正确标注各部件间的装配精度。
	8
	
	

	
	
	完成优化零件结构的设计
根据给定实物装置的装配关系和结构特点,完成优化零件结构的设计
	6
	
	

	
	
	技术要求
   对所测绘的零件合理标注机械加工、热处理、加工精度等技术要求。
	6
	
	

	
	
	其他
图层线型设置、零件与装配图的标题栏、零件图的虚拟打印等。
	4
	
	

	计算机三维建模及装配
	根据计算机绘制的二维视图，使用计算机三维建模软件，对实物产品的所有零件进行建模，并装配成完整的虚拟产品模型
	零件模型
各零件特征完整，尺寸、结构正确
	80
	100
	25%

	
	
	装配模型
 装配体零件完整，装配关系正确，零件约束关系正确，零件的权限位置约束准确。
	20
	
	

	职业素养
	徒手在赛场综合素养表现
	综合素养
测量工具使用的规范性，竞赛位的7S职业素养维护情况
	采用倒扣分制，最多扣5分，在总分中扣除。


选手竞赛成绩=模块1×75%+模块2×25%-职业素养扣分

表-4-1 评分细则表

	模块
	模块内容
	评分内容

	模块
	权重

	
	
	主要内容
	评分明细
	
	

	模块1：

零件测绘与计算机绘图（含手工绘图与计算机绘图）
	手工及计算机绘制零件图;
质量检测报告
（72%）
	视图表达

（22%）
	零件视图数量完整
	12%
	75%

	
	
	
	零件视图比例合适
	5%
	

	
	
	
	零件视图布局合理、规范
	5%
	

	
	
	尺寸精度、几何公差及技术要求（40%）
	零件尺寸完整、准确
	10%
	

	
	
	
	零件尺寸标注简洁
	5%
	

	
	
	
	零件几何公差标注
	10%
	

	
	
	
	零件表面粗糙度标注
	10%
	

	
	
	
	零件其他技术要求
	5%
	

	
	
	质量检测报告(5%)
	检测特征尺寸的正确性
	2%
	

	
	
	
	检测特征尺寸公差的精确性
	2%
	

	
	
	
	数据收集填写的规范性
	0.5%
	

	
	
	
	对收集数据分析的正确性
	0.5%
	

	
	
	其他

（5%）
	零件图标题栏符合国标
	2.5%
	

	
	
	
	零件图图线、文字符合图层设置
	2.5%
	

	模块2：

二维装配图
	计算机绘图装配图及优化零件结构设计

（28%）
	视图表达

（10%）
	装配图选取比例合理
	1%
	

	
	
	
	装配图数量完整、布局合理、各零部件配合关系表达清晰、适切
	4%
	

	
	
	
	运动机构原理表达清晰
	2%
	

	
	
	
	各零件序号标注符合国标
	3%
	

	
	
	配合精度及技术要求

（8%）
	装配图重要尺寸齐全、准确
	3%
	

	
	
	
	配合尺寸完整、准确
	3%
	

	
	
	
	技术要求符合机构工作特征
	2%
	

	
	
	优化零件结构设计(5%)
	零件特征设计合理
	3%
	

	
	
	
	与关联零件配合尺寸正确
	2%
	

	
	
	其他

（5%）
	零件图图线、文字符合图层设置
	1%
	

	
	
	
	零件图标题栏符合国标
	1%
	

	
	
	
	明细栏内容与装配图一致
	3%
	

	模块3：

三维建模及装配设计
	计算机三维建模与绘图
	零件模型

（80%）
	建模特征完整
	60%
	25%

	
	
	
	零件尺寸准确
	20%
	

	
	
	装配模型

（20%）
	装配零件完整
	10%
	

	
	
	
	装配关系正确
	5%
	

	
	
	
	零件约束关系正确
	5%
	

	模块4：

职业素养

（5%）
	
	职业素养

（5%）
	按要求拆装工件
	2%
	采用倒扣分制，最多扣5分，在总分中扣除。

	
	
	
	工量具使用规范性
	2%
	

	
	
	
	现场7S执行情况
	1%
	


选手的徒手绘图、计算机二维绘图作品、三维建模与装配作品均采用流水阅卷方式，各个评分环节均由2名裁判员打分后取平均值的方式评定成绩，当2名裁判所给分值差别超过该项成绩20%时，由裁判长另指定其他裁判评定成绩。

每个评分点采用倒扣分规则，每错（漏绘、漏标注等）一处扣规定分值，直至本评分点配分扣完为止。
（四）成绩复核
为保障成绩评判的准确性，监督组将对赛项总成绩排名前30%的所有参赛选手的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于20%。如发现成绩错误，以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过5%的，裁判组将对所有成绩进行复核。
（五）最终成绩
赛项最终得分按100分制计分。最终成绩经复核无误，由裁判长、监督组和仲裁组签字确认后公布。
十一、奖项设置
本赛项设团体一、二、三等奖。以赛项实际参赛队总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%（小数点后四舍五入）；获一等奖参赛队的指导教师获“优秀指导教师奖”。
十二、技术规范
主要依据相关国家职业技能规范和标准或ISO标准，注重考核基本技能，体现标准程序，结合生产实际，考核职业综合能力，并对技能人才培养起到示范指导作用。

零件测量技术规范

	类别
	内容
	要求

	测量技术
	长度尺寸测量
	能使用各类游标卡尺、外径千分尺、深度千分尺、中心距游标卡尺等量具测量零件的长度、宽度、深度、高度、中心距等尺寸。

	
	轴径测量
	能使用各类游标卡尺、外径千分尺等量具测量零件的轴径尺寸

	
	孔径测量
	能使用各类游标卡尺、内径千分尺等量具测量零件的孔径尺寸

	
	圆弧测量
	能使用R规，采用透光法测量圆弧尺寸。

	
	偏心测量
	能使用各类游标卡尺或采用打表法测量轴、盘套类零件偏心距

	
	锥度、角度测量
	能使用万用角度尺测量角度或锥度。

	
	螺纹测量
	能使用公法线千分尺或螺纹样规测量三角螺纹、T型螺纹

	
	齿轮测量
	能使用公法线千分尺、齿距仪等量具测量直齿圆柱齿轮、圆锥齿轮

	
	蜗轮蜗杆测量
	能使用公法线千分尺、齿距仪等量具测量蜗轮蜗杆

	专业基础
	机械制图知识
	图纸幅面与格式、标题栏、比例、字体和图线及尺寸标注；轴、套、盘、叉架及箱体类零件图、标准件、装配图的表达方法；尺寸公差与配合、几何公差、测绘技术等。

	
	机械加工知识
	轴、套、盘、箱体等零件的常用机械加工工艺与技术要求。

	
	测量技术知识
	各类量具使用方法，各类尺寸、角度、常见几何误差等测量技术，质量检测报告书的填写及不同质量产品的处理措施等

	
	机械基础知识
	各类机械零件的材料、结构，各类机械机构的运动原理、结构特点等。

	软件操作
	二维软件操作技术
	常用绘图与编辑命令、参数化绘图、视图操作与图层控制、文字输入、表格绘制、尺寸与尺寸公差以及几何公差标注、图块与外部参照、图纸的打印输出及外部的交互等。

	
	
	  能根据国家标准与赛题要求设置工程图式，熟练掌握工程图标注工具，视图表达方法，包括基础视图、投影视图、剖视图、局部视图、各类断面图，尺寸、明细栏、引出序号等标注工具。

	
	三维软件操作技术
	  能熟练操作软件的基本建模工具，如拉伸、旋转、扫掠、放样、加强筋、拔模、曲面等。

	
	
	  能熟练将零部件组合，装配成组合体，并能对零部件进行约束、联接等操作。


同时，根据竞赛技术文件制定标准，主要采用以下标准、规范及参考工具书：

（一）《机械制图员》国家职业标准

（二）《机械制图图样画法 视图》GB/T 4458.1-2002

（三）《机械制图图样画法 剖视图和断面图》GB/T 4458.6-2002

（四）《机械制图 尺寸注法》GB/T 4458.4-2003

（五）《机械制图 尺寸公差与配合注法》GB/T 4458.5-2003

（六）《机械制图手册》机械工业出版社

（七）《机械制图设计手册》化学工业出版社或其他出版社

（八）《机械工程手册》机械工业出社其他技术规范还包括职业院校中与“机械零件测绘”相关的课程大纲、手册、教材等。

（九）《机械制图》

（十）《机械基础》

（十一）《公差与配合》

（十二）《零件测量与质量控制技术》

（十三）《机械制造技术》

十三、建议使用的比赛器材、技术平台和场地要求
（一）使用的竞赛器材

测量工具（自带）：卡尺、圆角器、半径规、米制螺纹规、深度尺、表面比对量块、直尺等，见表-5（以赛前公布的自带量具清单为准）：

	序号
	量具名称
	规格与精度等级
	参考图片

	1
	游标卡尺
（普通或带表）
	0-150mm

0.01mm
	[image: image2.png]




	2
	偏置中心线卡尺
（普通）
	0-150mm

 0.01mm
	[image: image3.png]




	3
	外径千分尺
（普通）
	0-25mm

25-50mm

50-75mm

0.01mm
	[image: image4.png]




	4
	内径千分尺
（普通）
	5-30mm

25-50mm

0.01mm
	[image: image5.png]




	5
	深度卡尺
（普通）
	0-150mm

0.02mm
	[image: image6.png]




	6
	万能角度尺
（普通）
	
	[image: image7.png]




	7
	半径规
	1-6.5（1副）
7-14.5（1副）
	[image: image8.png]- o ik
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	8
	公制螺纹样板
	M0.25-6mm
	[image: image9.png]




	9
	内螺纹规
	M3-M6mm
	[image: image10.emf]

	10
	表面粗糙度
比较样块
	
	[image: image11.png]




	11
	高度游标卡尺
（普通）
	0-300mm

精度0.02mm
	[image: image12.png]




	12
	百分表（带表座）（普通）
	精度0.01mm
	[image: image13.png]




	13
	测量平板
（大理石或铸铁）
	≥200 X 300

（0级）
	[image: image14.png]


 或 [image: image15.png]




	14
	精密V型铁
	70X45X40

（6~32mm）
	
[image: image16.png]




	15
	齿厚卡尺
	m 1-26
	
[image: image17.png]02mm
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（二）、竞赛软件技术平台：

机械CAD绘图软件、CAD/CAM一体化设计软件

3.计算机配置：

服务器配置要求：

	服务器
	计算机配置
	操作系统：Windows 7 SP1 64位（＜50人）或Windows server 2008 64位（＞50人）
必须有D盘。
CPU:≥i5，不限主频
内存：≥4G（＜50人）；≥8G（＞50人）
显示器：≥19寸（不限缩放比）
固定IP地址

	
	其他软件
	Microsoft Office（不限版本）
谷歌浏览器Chrome（最新版），且设为默认浏览器。

	网络
	服务器与选手电脑必须在一个局域网内，局域网通畅无通信故障。


参赛选手计算机要求：

	计算机
	不能为无盘工作站、云机房、云桌面等任何“云”运行管理模式的计算机。

操作系统：Windows 7 SP1 32/64位

CPU:≥i5，不限主频

内存：≥8G

显示器：≥19寸（不限缩放比）

	其他软件
	Adobe Reader 9（可高于此版本，或其他能正常显示PDF文件的软件，例如福昕阅读器等，版本不限）

搜狗拼音输入法与搜狗五笔输入法（版本不限）

谷歌浏览器Chrome（最新版），且设为默认浏览器。

	网络
	服务器与选手电脑必须在一个局域网内，局域网通畅无通信故障。


（二）场地要求：符合竞赛要求的计算机机房或实训场地,每支参赛队拥有独立的工位，工位面积不小于4㎡，并在工位桌面上配备放置测绘零件的橡胶垫。竞赛场地设置竞赛区、现场裁判休息区、专家组巡视区、医护人员急救区等场所。

同时，竞赛现场配有完备的现场视频直播，可以让场外休息区的师生观看到竞赛现场实况。竞赛场地设计参见下图：

[image: image18.png]D4REE
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十四、安全保障
为了确保本次竞赛的顺利进行，采取切实有效的措施保证竞赛期间参赛选手、指导教师、工作人员及观众的人身安全。赛项成立相应的安全管理机构，负责本赛项筹备和竞赛期间的各项安全工作，赛项执委会主任为第一责任人：

（一）竞赛涉及的器材、设备符合国家有关安全规定。赛项专家组充分考虑竞赛内容和所用器材、耗材可能存在的危险因素，通过完善设计规避风险，采取有效防范措施保证选手备赛和竞赛安全。危险提示和防范措施在赛项技术文件中加以说明。

（二）赛项执委会制定专门方案保证竞赛命题、赛题保管、发放、回收和评判过程的安全。

（三）赛项执委会在赛前组织专人对竞赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，符合国家有关安全规定。如有必要，进行赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题。承办院校赛前按照赛项执委会要求排除安全隐患。

（四）赛场周围设立警戒线，防止无关人员进入，发生意外事件。

（五）赛项执委会会同承办院校制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，增加引导人员，并开辟备用通道。

（六）大赛期间，赛项承办院校在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

（七）竞赛期间严禁携带通讯、照相摄录设备，禁止携带未经许可的记录用具。如确有需要，由赛场统一配置，统一管理。赛项根据需要配置安检设备，对进入赛场重要区域的人员进行安检，在赛场相关区域安放无线屏蔽设备。

（八）大赛期间，由赛事承办院校统一安排参赛选手和指导教师食宿。承办院校充分尊重少数民族参赛人员的宗教信仰及文化习俗，根据国家相关的民族、宗教政策，安排好少数民族参赛选手和教师的饮食起居。

（九）大赛期间安排的住宿地具有宾馆、住宿经营许可资质。以学校宿舍作为住宿地的，大赛期间的住宿、卫生、饮食安全等由赛项执委会和提供宿舍的学校共同负责。

十五、经费概算

竞赛经费来自企业赞助，由主办方管理，专款专用，经费概算内容见表-6：

表-6 经费概算
	序号
	预算项目
	金额（万元）

	1
	专家劳务及差旅费
	7

	2
	裁判劳务及差旅费
	10

	3
	开/闭幕式
	4

	4
	大赛宣传、场地布置
	9

	5
	赛务筹备
	5

	6
	资源转化费
	7

	6
	奖品及服装费
	7

	7
	机动
	5

	合计
	54


十六、比赛组织与管理

（一）在全国职业院校技能大赛执委会的领导下，在赛区执委会的指导下，由全国机械职业教育教学指导委员会牵头成立2019年全国职业院校技能大赛中职组零部件测绘与CAD成图技术赛项执委会，主要职责包括：形成《竞赛规程》和《竞赛实施方案》、遴选专家团队、对竞赛实施进行整体掌握等。

（二）赞助企业进行赛项软件设备的支撑、技术服务等。主要职责包括：提供竞赛经费、竞赛软件设备、竞赛技术支持等。

（三）承办院校主要职责包括：提供竞赛场地和配套场地、配合赛务组织、参赛队住宿和饮食、志愿者服务、后勤保障等。

十七、教学资源转化建设方案
在大赛执委会的领导与监督下，赛后30日内向大赛执委会办公室提交资源转化方案，半年内完成资源转化工作。

（一）竞赛过程中获得的主要资源

1.竞赛样卷、赛卷库；

2.竞赛技能考核评分案例；

3.考核环境描述；

4.竞赛过程音、视频记录；

5.评委、裁判、专家点评；

6.优秀选手、指导教师访谈。

（二）资源转化基本方案与呈现形式

资源转化成果按照行业标准、契合课程标准、突出技能特色、展现竞赛优势，形成满足职业教育教学需求、体现先进教学模式、反映职业教育先进水平的共享性职业教育教学资源。资源转化成果包含基本资源和拓展资源，充分体现本赛项技能考核特点：

 1.基本资源：

基本资源按照技能概要、训练单元、训练资源三大模块设置：

（1）技能概要包括技能介绍、训练大纲、技能要点、评价指标等。

（2）训练单元按任务模块或技能模块组织设置，可包括演示文稿、操作流程演示视频/动画等。

（3）训练资源可包括教学方案、训练指导、作业/任务、实验/实训/实习资源等。训练资源模块可单独列出，也可融入各训练单元。

2.拓展资源：

拓展资源以反映技能特色为主，应用于各教学与训练环节，支持技能教学和学习过程，较为成熟的多样性辅助资源。例如：点评视频、访谈视频、试题库、案例库、素材资源库等。

（三）资源的技术标准。

资源转化成果以文本文档、演示文稿、视频文件、Flash文件、图形/图像素材和网页型资源等形式展示，均符合全国职业院校技能大赛赛项资源转化工作办法中规定的各项技术标准。

（四）资源的提交方式与版权

制作完成的资源上传：www.chinaskills-jsw.org大赛网站。各赛项执委会组织的公开技能比赛，其赛项资源转化成果的版权由技能大赛执委会和赛项执委会共享。

（五）资源的使用与管理。资源转化成果的使用与管理由大赛执委会统一使用与管理，会同赛项承办单位、赛项有关专家、出版社等，编辑出版有关赛项试题库、岗位典型操作流程等精品资源：

表-7附：大赛资源成果转化成果方案
赛项名称：零部件测绘与CAD成图技术

服务专业：机械类相关专业

表-7大赛资源成果转化成果方案
	资源名称
	表现形式
	资源要求
	完成时间

	基本
资源
	风采展示
	赛项宣传片
	视频
	15分钟以上
	赛后3个月

	
	
	风采展示片
	视频
	10分钟以上
	

	
	技能概要
	技能介绍
技能要点
评价指标
	演示文稿、操作视频/动画
	10分钟以上
	赛后3个月

	
	教学资源
	专业教材
	文本文档
	电子教材
	赛后3个月

	
	
	技能训练指导书
	文本文档
	电子教材
	赛后3个月

	
	
	大赛作品集
	图形/图像素材
	电子教材
	赛后3个月

	
	
	技能操作规程
	文本文档、图像素材
	电子教材
	赛后3个月

	拓展
资源
	案例库
	演示文稿
	训练指导职业
	赛后半年发布

	
	素材资源库
	文档
	训练指导资源
	赛后3个月

	
	赛题库
	文档
	训练指导资源
	赛后3个月

	
	衍生成果
	教材产品
	教学资源
	赛后半年

	
	优秀选手访谈
	视频
	15分钟
	赛后3个月


注：1.衍生成果：是指基于本赛项而申报的专利、软件制作权等。
2.表现形式包含文本文档、演示文稿、视频文件、Flash文件、图形/图像素材和网页型资源。
3.风采展示、技能概要为必须完成项。其他可以根据各赛项不同自行确定转化项目。
十八、筹备工作进度时间表

针对大赛进程、大赛文件、大赛技术平台进行讨论，最终形成符合本届大赛要求、可以引领本赛项竞赛方向的技术文件，具体时间要根据教育部统一安排的竞赛时间进行调整，见表-8：

表-8 竞赛时间进程表
	序号
	时间安排
	主要工作任务

	1
	2018年8月-9月
	赛项申报方案的起草。

	2
	2018年9月-12月
	对赛项配套设施提出要求并开始准备工作。

	3
	2019年1月-3月
	组建赛项专家工作团队完成竞赛规程的完善修订工作，交由教育部发布；竞赛试题构思；开展赛项试题出题工作；确定承办院校。

	4
	2019年4月上旬
	组建竞赛裁判团队，报全国职业院校技能大赛组委会审核；竞赛设备设施完成初步的安装调试。

	5
	2019年4月中旬
	专家组到竞赛考察现场，完善试题及制定评分标准。

	6
	2019年5月中旬-6月下旬
	根据大赛办统一的时间要求，实施竞赛项目。

	7
	2019年7月-8月
	案例库的建设：走进训练、走进企业。

	8
	2019年9月-10月 
	竞赛项目总结。

	9
	2019年10月-12月
	围绕本竞赛项目内容，开展相关教学研讨、展示以及教学资源转化等活动。


十九、裁判人员建议

（一）裁判员的组成：

1.全国职业院校技能大赛以赛项为单位设立裁判组，裁判组在赛项执委会领导下开展工作。

2.全国职业院校技能大赛裁判人员由各省、自治区、直辖市教育厅（教委），各计划单列市教育局，各行指委、教指委和行业学（协）会等机构向全国职业院校技能大赛执委会推荐。大赛执委会办公室对推荐的裁判人员进行资格审查后，选入全国职业院校技能大赛赛项裁判员库。

3.赛项裁判组由全国职业院校技能大赛执委会根据赛项规模和赛项执委会的意见确定裁判人数，于开赛前一个月，在裁判员库中随机抽取组成。抽取的裁判人员须经本人确认、赛项专家组培训、大赛执委会聘任后，承担赛项裁判工作。

4.裁判长由赛项执委会向大赛执委会推荐，由大赛执委会聘任。

（二）裁判人员条件

1.热爱裁判工作，具有良好的职业道德和职业操守，学风严谨，办事公正，坚持原则，责任心强。

2.具有技师以上职业资格或中级以上专业技术职务，熟悉赛项所涉及职业的专业知识和操作技能。

3.具有丰富的考评工作经验，能够独立进行评判和评价工作，具有一定的组织管理能力。

4.自觉遵守裁判工作守则和有关规章制度，原则性强。

5.本人自愿、工作单位支持，并能按要求承担和完成所委托的裁判工作。

6.年龄原则上应在65 周岁以下，身体健康。

表-9 裁判员人数和职责表
	序号
	专业技术方向
	知识能力要求
	执裁、教学、工作经历
	专业技术职称
（职业资格等级）
	人数

	1
	机械设计与制造
	机械设计与制造教学及实践经验
	省级/市级竞赛执裁经历
	副高/高级技师
	30

	2
	机械加工技术
	机械设计与制造教学及实践经验
	省级/市级竞赛执裁经历
	副高/高级技师
	5

	3
	机电技术应用
	机械设计与制造教学及实践经验
	省级/市级竞赛执裁经历
	副高/高级技师
	5

	4
	模具制造技术
	机械设计与制造教学及实践经验
	省级/市级竞赛执裁经历
	副高/高级技师
	5

	裁判总人数
	45


二十、赛题公开承诺
承诺保证于开赛1个月前在大赛网络信息发布平台上（www.chinaskills-jsw.org)公开全部赛题。
二十一、其他
附件：2019年全国职业院校技能大赛-零部件测绘与CAD成图技术赛项样题

附件
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2019年全国职业院校技能大赛

National Vocational Student′s Skills Competition

赛项名称：零部件测绘与CAD成图技术

赛项组别：中职组

竞

赛

任

务

书

（样题）

竞赛注意事项

1、参赛选手2 人一个团队，1名选手为组长，另1名选手为队员，每人一台计算机。

2、参赛选手在竞赛过程中应遵守相关的规章制度和安全守则，若有违反，则按照相关规定在竞赛的总成绩中扣除相应分值。

3、每个参赛队的2名队员可以相互轻声交流，但不得影响相邻参赛队的竞赛；不同参赛队之间则不得互相询问，否则按作弊处理。

4、参赛选手必须遵从裁判，不得出现扰乱赛场秩序、对工作人员或裁判做出过激甚至人身威胁等行为，现场裁判可对情节严重的参赛选手直接取消参赛资格，并在大赛点评阶段给予公开通报批评，特别严重的应上报所在省市教育行政主管部门严肃处理。

5、参赛选手饮水、上洗手间等均计在比赛时间之内。离开赛位的申请必须举手向裁判示意，经裁判允许后方可离开。

6、竞赛过程中，参赛选手因违规操作，造成设备、工具损坏者，经裁判裁定，视情节轻重，做扣分直至终止比赛的处理。裁定终止比赛必须报裁判长批准后执行。终止比赛的选手应离开赛位至指定区域等待比赛结束后统一离场。

7、竞赛任务书当场启封、当场有效，每队分发2份。参赛选手手绘的图纸作为评分依据与竞赛任务书、测绘实物、现场工具等均在竞赛结束后上交，不许参赛选手带离赛场，否则按违纪处理，成绩无效。

8、参赛选手在桌面上以“赛位号”建立一个文件夹，并在该文件夹下建立三个子文件夹，分别命名为：“1-结构优化图”、“2-二维零件图+装配图”和“3-三维零件模型+装配模型”。

9、参赛选手仔细阅读竞赛任务书的内容和要求，如有异议，可向现场裁判反映。比赛过程中，如遇问题必须举手向裁判提问，一切与比赛无关的活动均需示意裁判，经裁判允许后方可进行。

10、参赛选手应按照竞赛任务书要求保存并提交竞赛结果，所有电子文件和手绘图纸上均不可留有竞赛内容无关的标记，一经发现整场比赛作零分处理。
11、竞赛选手不得调用软件中自带标准件（含三维标准件），否则，相关标准件按无效文件处理。

12、参赛选手应在竞赛过程中及时保存竞赛结果文件。若比赛过程中出现设备问题（如计算机死机、软件问题），必须及时向现场裁判报告，由裁判和技术人员进行技术处理并做现场记录。裁判长视具体情况裁决是否为该选手加时、是否使用备用计算机。若在比赛过程中，由选手误操作造成计算机“死机”、“重启”、“断电”等故障，责任由选手自己负责，不得加时。

13、比赛过程中，若某位参赛选手出现身体不适现象，经现场医护人员诊断不适合继续比赛的，必须由同队另一位选手继续完成比赛。裁判长也可直接要求选手离场就医。若该选手出现送医就诊等情况，离开赛场则不能返回赛场继续比赛，且比赛不延时、不加时。

14、如果选手要求提前结束比赛，应向裁判报告，由裁判记录在案。提前结束比赛后，选手不得再返回比赛也不准离开赛场，在裁判指定的区域等待比赛结束后一同离场。

15、比赛结束前30分钟及15分钟，裁判提醒比赛即将结束。

16、 参赛选手上交的电子文件必须严格执行竞赛任务书的命名要求及保存格式，并存放在竞赛任务书指定的目录里。凡竞赛电子文件不按要求命名或保存，均按无效文件处理，计零分。

17、上交的电子文件只能依据竞赛任务书要求，仅保存一个版本，若有多个版本的文件，相关文件以无效文件处理，计零分。
18、裁判宣布竞赛结束后，参赛选手应自己将按竞赛任务书规定保存的文件的赛位号目录打开，并显示在桌面上，等待现场裁判指导拷贝竞赛作品。

19、 参赛选手应在现场裁判监督下启封USB接口，自主完成拷贝竞赛作品，向现场裁判上交装有竞赛作品的U盘，并做好确认作品完整上交的签名工作。现场裁判仅指导选手启封USB接口、拷贝竞赛作品，不得打开以“赛位号”命名的竞赛成果文件包，更不得查阅参赛选手的竞赛作品。

20、参赛选手完成作品上交后，应在赛位上静待裁判发布统一离场的指令，不得擅自离场或操作计算机，否则酌情扣职业素养分。

21、比赛结束后，现场裁判检查选手使用的计算机，如有异常，向裁判长报告，由裁判长裁定参赛选手成绩是否有效。

22、参赛选手在比赛过程中出现各类意外情况，均由裁判长裁决。

竞赛内容

任务名称与竞赛时间

（一）任务名称：测绘齿轮传动式偏心滑块机构

（二）竞赛时间：240分钟

任务实物及工作原理说明

（一）任务实物

竞赛现场为每个参赛队提供一套齿轮传动式偏心滑块机构实物，机构实物如图1所示。
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图1  齿轮传动式偏心滑块机构实物图 

 (二)工作原理说明

齿轮传动式偏心滑块机构由基座、齿轮支承座、螺纹密封套、输入轴、齿轮、密封端盖、输出轴、偏心套等零件组成，其装配示意图见图2，非标零件与标准件的信息见表1、表2。
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图2  齿轮传动偏心滑块机构装配示意图

	表1  非标零件信息表

	序号
	代号
	名称
	数量
	材料

	1
	CLHKJG-01
	基座
	1
	6062AL

	2
	CLHKJG-02
	齿轮支承座
	1
	6062AL

	3
	CLHKJG-03
	螺纹密封套
	1
	45

	4
	CLHKJG-04
	输入轴
	1
	45

	6
	CLHKJG-05
	齿轮
	2
	45

	8
	CLHKJG-06
	输出轴
	1
	45

	9
	CLHKJG-07
	输出轴端盖
	1
	6062AL

	11
	CLHKJG-08
	轴套
	1
	45

	13
	CLHKJG-09
	偏心套
	1
	45

	16
	CLHKJG-10
	连杆
	1
	6062AL

	17
	CLHKJG-11
	转销
	1
	45

	19
	CLHKJG-12
	活塞杆
	1
	45

	20
	CLHKJG-13
	缸体支座
	1
	6062AL

	21
	CLHKJG-14
	缸体
	1
	45

	23
	CLHKJG-15
	输入轴端盖
	1
	6062AL

	  表2  标准件信息表
	

	序号
	代号
	名称
	数量
	材料

	5
	GB/T 1096-2003
	平键  5×5×12
	2
	45

	7
	GB/T 819.1-2000
	十字槽沉头螺钉  M3×12
	8
	Q235

	10
	GB/T 70.1 -2008
	内六角圆柱头螺钉 M6×14
	6
	Q235

	12
	GB/T 73-1985
	开槽平端紧定螺钉  M5×16
	1
	Q235

	14
	GB/T 77-2007
	内六角平端紧定螺钉 M6×12
	1
	Q235

	15
	GB/T 97.1-2002
	垫圈 6
	1
	45

	18
	GB/T 894.1-1986
	轴用弹性挡圈-A型
	1
	65Mn

	22
	GB/T 70.1 -2008
	内六角圆柱头螺钉 M6×10
	4
	Q235


1、各零件间的装配关系

（1）齿轮支承座2与缸体支座20固定在基座1上；

（2）螺纹密封套3、输出轴端盖9与输入轴端盖23及轴套11安装在齿轮支承座2上，输入轴4与螺纹密封套3及输入轴端盖23配合，并通过平键5与齿轮6连接，输出轴8与输出轴端盖9及轴套11配合，也通过平键5与齿轮6连接；

（3）偏心套13与输出轴8配合，并通过平端紧定螺钉12固定；

（4）连杆16通过螺钉14与垫圈15套在偏心套13上作转动；

（5）连杆16又与活塞杆19通过转销17连接并可转动，轴用弹性挡圈18防止转销17脱落；

（6）活塞杆19与缸体21配合后，通过螺钉22安装在缸体支座20上。

各零部件间的配合精度见表3。

表3  齿轮传动式偏心滑块机构各零件间的配合精度表

	序号
	零部件的配合点
	精度等级

	1
	螺纹密封套3的内孔与输入轴4的配合精度
	H8/f7

	2
	齿轮6内孔与输入轴4的配合精度
	H8/f7

	3
	输入轴端盖23内孔与输入轴4的配合精度
	H8/f7

	4
	齿轮支承座2内孔与输入轴端盖23的配合精度
	H8/f7

	5
	齿轮支承座2内孔与输出轴端盖9的配合精度
	H8/f7

	6
	输出轴端盖9内孔与输出轴8的配合精度
	H8/f7

	7
	齿轮6内孔与输出轴8的配合精度
	H8/f7

	8
	轴套11内孔与输出轴8外圆柱面的配合精度
	H8/f7

	9
	齿轮支承座2内孔与轴套11外圆柱面的配合精度
	H8/f7

	10
	偏心套13内孔与输出轴8轴头圆柱面的配合精度
	H9/d9

	11
	连杆16与偏心套13的配合精度
	H9/d9

	12
	连杆16、活塞杆19球头处内孔与转销17圆柱面的配合精度
	H9/d9

	13
	连杆16、活塞杆19球头与转销17轴向处的配合精度
	H11/c11

	14
	缸体支座20内孔与缸体21外圆柱面的配合精度
	H8/f7

	15
	缸体21内孔与活塞杆19的两处配合面的配合精度
	H8/f7


2、齿轮传动式偏心滑块机构的工作原理

输入轴4旋转时，通过键连接带动齿轮6旋转；齿轮6通过齿轮啮合带动输出轴8与偏心套13旋转；偏心套13推动连杆16摆动，连杆16又通过转销17推动活塞杆19，在缸体21内作直线往复运动。

竞赛任务

（一）工作流程

请参赛选手参考图3的竞赛工作流程参考图，自主安排工作进程，团队合作完成本赛项各竞赛任务。
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图3  竞赛工作流程参考图

（二）工作内容

任务一：徒手绘制零件

1.规范拆卸机构

参赛选手根据机构的装配关系及工作原理说明，使用竞赛文件指定的拆卸工具，有序拆卸各零件，并在赛位提供的器皿中规范摆放零件。

2.徒手草绘零件图

参赛选手使用竞赛文件指定的测量工具，测量件2齿轮支承座并徒手绘制其零件草图。

要求：

（1）参赛选手必须在赛场提供的A3坐标纸上徒手绘制指定零件的草图，不得使用尺规（包括被测零件内外轮廓），不得使用相机、胶泥、印台等尺寸与形状记忆工具，比例自定；

（2）视图表达方案合理：主视图方向正确，其他视图完整并合理表达；

（3）尺寸齐全、正确、清晰；

（4）零件的尺寸精度、几何精度、表面粗糙度不作要求，但必须根据指定零件在机构中的工作性质，合理地自定若干技术要求；

（5）按照图4的格式抄画标题栏，在坐标纸横向放置时，左侧留25mm空隙设置“赛位号”框。在零件草图的右下角，自定尺寸徒手绘制标题栏，并在 “零件名称”“材料”“比例”“数量”四处正确填写信息。竞赛作品号框后，选手不得填写任何信息，否则作废卷处理，徒手草绘零件图作为参赛选手竞赛答卷及评分要素之一。
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图4  徒手绘制草图标题栏格式

（6）比赛结束后，草图由现场裁判统一收取，成绩计入总分。

任务二：检测指定零件及优化机构

1.检测指定零件的质量

参赛选手根据竞赛任务书提供的件19活塞杆的质量检测报告书，使用指定的测量工具，测量指定部位尺寸，在质量检测报告书（见附件）上填写检测数据，做出零件的合格性判断，并简要说明对所测零件的处理意见。
2.优化机构

参赛选手根据机构的问题情境描述与限定工作要求，对机构进行结构优化。

问题情境描述：从外观上看，齿轮传动式偏心滑块机构属于开放式运动机构。在长期的工作中，齿轮啮合处容易积尘，从而影响齿轮的使用寿命。请根据限定条件，为齿轮传动处设计一个防尘罩。

限定工作要求：
材料：Q235板材；厚度：1mm；要求防尘性能好、装拆方便且机构运行时，防尘罩稳定可靠。
（1）请采用添加零件与修改零件结构的举措优化机构。

（2）使用竞赛指定的软件绘制添加零件的二维零件图，按照非标准件代号的序列添加序号，以“CLHKJG-XX 防尘罩”的命名方式命名该零件的DWG、PDF文件; 使用竞赛指定的软件绘制优化后的件2零件图，以“CLHKJG-02 齿轮支承座优化”命名方式命名件2的DWG、PDF文件。其余文件不得放入。

任务三：用CAD软件绘制二维图

参赛选手使用竞赛文件规定的测量工具，继续测量运动机构的其他零件，并利用竞赛指定的软件，将各零件绘制成机械工程图。

注意：件2齿轮支承座、件19活塞杆仍然需要测绘；件2按机构优化前的结构测绘；齿轮零件图中的参数表只需列出齿数、模数、压力角及精度等级四项指标，参数表尺寸参照软件自带表格尺寸。

1、设置绘图环境

按表4的要求设置图层，赋予各类图线的线型、颜色等属性。（图层的底色为黑色）

表4  图层设置要求

	序号
	名称
	颜色
	线型
	线宽

	1
	轮廓实线层
	白色
	continuous
	0.50mm

	2
	细线层
	黄色
	continuous
	0.25mm

	3
	中心线层
	红色
	Center(.5x)
	0.25mm

	4
	剖面线层
	青色
	continuous
	0.25mm

	5
	标注层
	绿色
	continuous
	0.25mm

	6
	文字层
	绿色
	默认
	0.25mm


注：选手可调用软件自带的层名、线型，但线宽、颜色等属性必须同上表的要求相一致。

2、设置文字样式和标注样式

要求：

（1）中文字体按软件默认。

（2）数字和字母字体按软件默认。

（3）调用“标题栏1”格式，勾选“代号栏、图样格式、自动更新标注符号的比例、移动放置所选图形”。

（4）标题栏、明细表等字体、字号按软件默认。

（5）其余设置应满足国标要求。

3、设置图框格式

图框格式为留装订边。

4、二维视图表达

要求：

（1）图幅选择、视图选择、视图配置及表达方案合理；

（2）所绘制视图的要素完整、准确；

（3）尺寸齐全、正确、清晰；

（4）根据竞赛任务书要求，查阅选手自带机械设计手册或软件自带工具，在各零件的相应位置上正确标注尺寸公差、几何公差、表面粗糙度等精度要求。

（5）其余技术要求内容应基本符合零件工作要求，无明显错误。

（6）标题栏。

按表5要求，正确填写标题栏。

表5  各零件图的标准栏填写要求

	序号
	项目
	填写内容说明

	1
	企业名称
	中职组“零部件测绘与CAD成图技术”技能大赛

	2
	日期
	2018/6/3

	3
	材料
	根据表1、表2给定的材料填写

	4
	图样名称
	根据表1、表2给定的零件名称填写

	5
	图样代号
	根据表1、表2给定的代号填写

	6
	共几页
	须绘制的图纸总数（包含添加的零件及装配图）

	7
	第几页
	主要指非标准零件图在整套装配图中的排序，与图样代号的序号应一致（装配图为最后一张）

	8
	比例
	自定


注：a.上表内容为标题栏必备信息，每张零件图均需完整填写，信息缺失将酌情扣分；

b.标题栏内不得出现除上述规定填写内容之外的信息，包括计算机自带信息，否则将被视为以做标记形式作弊。

（7）文件保存为DWG格式，并以零件的“代号+名称”的方式命名（例：CLHKJG-19 转销），保存到子文件夹“2-二维零件图+装配图”内。

5、二维装配图表达

根据齿轮传动式偏心滑块机构，绘制结构优化后的机构装配图。

要求：

（1）图幅大小选择合理，视图配置正确、合理，标题栏的材料栏处保留空白、图样名称为“齿轮传动式偏心滑块机构装配图”，其他要求同二维视图表达对标题栏的要求；

（2）各视图应清楚表达运动机构的装配关系和工作原理；

（3）装配图的图样代号为：CLHKJG-00；

（4）按照国标要求，正确引出零件序号；

（5）结合竞赛任务书，正确标注装配图的装配尺寸、外形尺寸、特性尺寸及安装尺寸，合理配置必要的技术要求且无明显错误； 

（6）按照装配示意图的相关栏目完整填写明细表，零件序号与明细表内的序号、明细表内的零件代号与对应各零件图的零件代号必须严格一致；

（7）参赛选手不得改变装配示意图中非标零件的代号与名称；

（8）图纸保存为DWG格式，并以装配图的“代号+名称”的方式命名（例：“CLHKJG-00 装配图”），保存到子文件夹“2-二维零件图+装配图”内。

任务四：三维建模

参赛选手根据已绘制的零件图，利用赛场提供的软件，按要求对结构优化后的齿轮传动式偏心滑块机构的零件及装配体进行三维建模。

1.零件的三维建模

要求：

（1）各零件的三维模型建模过程清楚、特征完整；

（2）各零件的三维模型尺寸正确；

（3）各零件的三维建模文件以单对象文件格式保存为Z3格式，以“代号+名称”的方式命名（例：“CLHKJG-20 销”），并保存到子文件夹“3-三维零件模型+装配模型”内。

2.装配体三维建模

（1）装配零件完整；

（2）装配关系正确；

（3）零件约束关系正确；

（4）三维装配体以多对象文件格式保存为Z3格式文件，以“CLHKJG-00 装配图”命名，并保存到子文件夹“3-三维零件模型+装配模型”内。

注意：机构中的标准件（如螺钉、螺母、销等）均由参赛选手自主建模完成，以“代号+名称+规格”的方式命名（例：“BZJ-01 螺栓M6X10、BZJ-02 垫圈6”），并保存到子文件夹“3-三维零件模型+装配模型”内。

任务五：输出图纸与机构组装

1、输出图纸

参赛选手使用赛场提供的计算机，采用虚拟打印机，按下面要求将二维零件图、装配图打印为PDF格式文档。

要求：

（1）正确选择虚拟打印机；

（2）按各零件图所选择的图幅的1:1比例出图；

（3）单色打印；

（4）将打印边界设置为“0”；

（5）将添加的零件图及结构优化后的零件图打印后形成的PDF文件，以相应DWG文件的命名方式命名，并放入“1-结构优化图”文件夹内；将二维零件图与装配图打印后形成的PDF文件，以相应DWG文件的命名方式命名，并保存到子文件夹“2-二维零件图+装配图”内。
2.组装机构

完成所有测绘任务后，参赛选手应按照装配示意图结构，将齿轮传动式偏心滑块机构重新组装，恢复机构原型，并整齐地放置于赛位上，此项操作列入竞赛时间内。

四、测绘规则

（一）零件尺寸的圆整规定

1.各类螺栓的沉孔、锪孔、光孔等特殊孔径，各类键槽、退刀槽、卡槽等结构应按规定标准查表或实际测量值标注。

2.零件的非标形状尺寸以0.5mm为单位、0.25mm为进阶，遵循“大于或等于0.25mm进、小于0.25mm舍、优先取整数”的原则确定。

例：以尺寸20至21间分为20-20.5、20.5-21两段为例，列表6说明形状尺寸圆整方法。

表6  零件尺寸圆整示例表

	测量值
	取值
	说明

	20.2
	20
	20.2-20=0.2＜0.25

	20.38
	20.5
	20.38-20=0.38＞0.25

	20.71
	20.5
	20.71-20.5=0.21＜0.25

	20.82
	21
	20.82-20.5=0.32＞0.25


不按上述原则测量，选手测量尺寸与标准图纸尺寸不符时，判定为尺寸测量错误。

（二）零件精度的标注要求

竞赛文件对各零件的尺寸精度、几何精度及表面精度等方面作了具体要求。请根据相关要求，使用允许携带的机械设计手册或赛场软件内工具，查阅技术参数，并在对应零件上正确标注。

1、零件图的尺寸精度、几何精度及表面粗糙度标注要求

参照表3的配合精度及表7的标注要求，在各零件上正确标注尺寸精度、几何精度及表面粗糙度，不作要求的零件表面粗糙度使用表面粗糙度比较块确定。

表7  齿轮传动式偏心滑块机构各零件的精度标注列表

	代号
	名称
	标注要素
	具体内容

	CLHKJG-01
	基座
	尺寸精度
	（1）安装齿轮支承座的螺孔中心距尺寸精度为±0.15mm。

（2）安装缸体支座的螺孔中心距尺寸精度为±0.15mm。

	
	
	几何精度
	（1）基座上表面对底面的平行度为0.12mm。

（2）基座上表面的平面度为0.05mm。

（3）从输入轴方向观察，基座右侧面对正面的垂直度为0.05mm。

	
	
	表面粗糙度
	基座上、下面的表面粗糙度为Ra3.2。

	CLHKJG-02
	齿轮

支承座
	尺寸精度
	（1）输入轴、输出轴中心到底面的高度尺寸精度为±0.025mm。

（2）输入轴与输出轴的中心距尺寸精度为±0.025mm。

（3）齿轮支承座前后两立板间距的尺寸精度为+0.08  0mm。

	
	
	几何精度
	（1）输入轴、输出轴中心对底面的平行度为0.025mm。

（2）齿轮支承座前后两立板的内外侧面对底面的垂直度为0.025mm。

（3）输入轴端盖安装孔中心对螺纹密封盖安装孔中心的同轴度为0.03mm。

（4）轴套安装孔中心对输出轴端盖安装孔中心的同轴度为0.03mm。

（5）输入轴端盖安装孔中心对所在立板外侧面的垂直度为0.03mm。

（6）轴套安装孔中心对所在立板外侧面的垂直度为0.03mm。

	
	
	表面粗糙度
	齿轮支承座底面、前后立板内外侧面及各安装孔的表面粗糙度均为Ra1.6。

	CLHKJG-03
	螺纹

密封套
	尺寸精度
	螺纹密封套与立板接触面到其与输入轴轴肩接触面的距离的尺寸精度为 0 -0.05mm。

	
	
	几何精度
	（1）螺纹密封套与输入轴轴肩的接触面对其与立板接触面的平行度为0.025mm。

（2）螺纹密封套与输入轴轴肩的接触面对其与输入轴配合孔中心的垂直度为0.025mm。

	
	
	表面粗糙度
	螺纹密封套与立板、输入轴接触面的表面粗糙度均为Ra1.6。

	CLHKJG-04
	输入轴
	尺寸精度
	（1）输入轴与齿轮配合处轴段长度的尺寸精度为 0 -0.05mm。

（2）键槽尺寸按正常联结方式，查标准后标注。

	
	
	几何精度
	（1）输入轴与螺纹密封盖配合面的中心对其与输入轴端盖配合面的中心的同轴度为0.03mm。

（2）输入轴端盖与输入轴轴肩的接触面对其与输入轴配合面的中心的垂直度为0.03mm。

（3）输入轴键槽对输入轴端盖与输入轴配合面中心的对称度为0.03mm。

	
	
	表面粗糙度
	输入轴与螺纹密封盖、齿轮、输入轴端盖及输入轴轴肩接触面的表面粗糙度均为Ra1.6。

	CLHKJG-05
	齿轮
	尺寸精度
	（1）齿轮轮毂宽度的尺寸精度为 0 -0.1mm。

（2）键槽尺寸按正常联结方式，查标准后标注。

（3）齿轮精度等级为7FH

	
	
	几何精度
	（1）齿轮两侧面对内孔中心的垂直度为0.025mm。

（2）齿轮齿顶圆对内孔中心的圆跳动为0.03mm。

（3）键槽对内孔中心的对称度为0.025mm。

	
	
	表面粗糙度
	（1）齿轮分度圆、两侧面及内孔的表面粗糙度为Ra1.6。

（2）齿轮齿顶圆、键槽两侧面的表面粗糙度为Ra3.2。

	CLHKJG-06
	输出轴
	尺寸精度
	（1）输出轴与齿轮配合处轴段长度的尺寸精度为 0 -0.05mm。

（2）输出轴与偏心套联结处的紧定螺钉孔中心到相邻轴肩的距离的尺寸精度为±0.05mm。

（3）键槽尺寸按正常联结方式，查标准后标注。

	
	
	几何精度
	（1）输出轴与轴套配合面的中心对其与输出轴端盖配合面的中心的同轴度为0.03mm。

（2）输出轴端盖与输出轴轴肩接触面对其与输出轴配合面的中心的垂直度为0.03mm。

（3）输出轴键槽对输出轴端盖与输出轴配合面中心的对称度为0.03mm。

	
	
	表面粗糙度
	（1）输出轴与轴套、齿轮、输出轴端盖及输出轴端盖与轴肩接触面的表面粗糙度均为Ra1.6。

（2）键槽两侧面的表面粗糙度为Ra3.2。

	CLHKJG-07
	输出轴

端盖
	尺寸精度
	输出轴端盖与齿轮支承座的接触面到其与输出轴轴肩接触面的距离的尺寸精度为-0.05 -0.10mm。

	
	
	几何精度
	输出轴端盖与输出轴配合面的中心及其与齿轮支承座配合面的中心对其与齿轮支承座接触面的垂直度为0.025mm。

	
	
	表面粗糙度
	输出轴端盖与输出轴的配合面、与齿轮支承座的配合面及其与齿轮支承座接触面的表面粗糙度均为Ra1.6。

	CLHKJG-08
	轴套
	尺寸精度
	轴套与输出轴接触端面到轴套轴肩的距离的尺寸精度为 0 -0.05mm。

	
	
	几何精度
	（1）轴套与输出轴配合面中心对其与齿轮支承座配合面中心的同轴度为0.03mm。

（2）轴套与输出轴的接触端面对其与齿轮支承座配合面中心的垂直度为0.025mm。

	
	
	表面粗糙度
	轴套与输出轴的接触端面、与齿轮支承座配合面及与输出轴配合面的表面粗糙度均为Ra1.6。

	CLHKJG-09
	偏心套
	尺寸精度
	（1）偏心套与输出轴配合处中心线到其与连杆配合处轴段中心线的中心距尺寸精度为±0.05mm。

（2）偏心套上紧定螺钉孔中心到其与输出轴轴肩配合处的距离的尺寸精度为±0.05mm。

（3）偏心套与连杆配合处的轴段长度的尺寸精度为+0.1  0 mm。

	
	
	几何精度
	偏心套与连杆配合处轴段中心线对其与输出轴配合处中心线的平行度为0.025mm。

	
	
	表面粗糙度
	偏心套与连杆配合面及其与输出轴配合面的表面粗糙度为Ra1.6。

	CLHKJG-10
	连杆
	尺寸精度
	连杆与偏心套配合处中心到其与转销配合处中心的中心距尺寸精度为±0.12mm。

	
	
	几何精度
	（1）偏心套与连杆配合处轴段对连杆中心的对称度为0.025mm。

（2）连杆与活塞杆配合处内腔对连杆中心的对称度为0.025mm。

	
	
	表面粗糙度
	连杆与偏心套配合处轴段两端面、连杆与活塞杆配合处内腔两侧面的表面粗糙度均为Ra1.6。

	CLHKJG-11
	转销
	尺寸精度
	（1）转销与连杆及活塞杆配合处的长度方向的尺寸精度为±0.065mm。

（2）卡簧槽宽度的尺寸精度为±0.14mm。

	
	
	表面粗糙度
	转销圆柱面的表面粗糙度为Ra1.6。

	CLHKJG-12
	活塞杆
	几何精度
	（1）活塞杆球头处的两平面对其中心线的对称度为0.02mm。

（2）活塞杆上活塞回转中心对活塞杆与缸体接触面回转中心的同轴度为0.03mm。

（3）活塞杆与缸体配合处轴段的直线度为0.015mm。

	
	
	表面粗糙度
	活塞杆与缸体配合的两处及其与连接配合的两侧面的表面粗糙度均为Ra1.6。

	CLHKJG-13
	缸体支座
	尺寸精度
	（1）缸体支座安装缸体的中心到底面距离的尺寸精度为±0.025mm。

（2）缸体支座底面两安装孔的中心距尺寸精度为±0.025mm。

（3）缸体支座立板夹角的角度误差为±2′。

	
	
	几何精度
	缸体支座安装缸体的中心孔对底面的平行度为0.02mm。

	
	
	表面粗糙度
	缸体支座与缸体的配合面、缸体支座底面的表面粗糙度均为Ra1.6。

	CLHKJG-14
	缸体
	几何精度
	（1）缸体内孔回转中心对缸体法兰与缸体支座结合面的垂直度为0.02mm。

（2）活塞杆与缸体配合处的回转中心对活塞回转中心的同轴度为0.02mm。

（3）缸体内圆柱面的圆柱度为0.02mm。

	
	
	表面粗糙度
	缸体内圆柱面、缸体与活塞杆配合面、缸体与缸体支座贴合面的表面粗糙度均为Ra1.6。

	CLHKJG-15
	输入轴

端盖
	尺寸精度
	 输入轴端盖与齿轮支承座配合面长度的尺寸精度为 0 -0.05mm。

	
	
	几何精度
	 （1）输入轴端盖内孔中心对其与齿轮支承座的配合面中心的同轴度为0.02mm。

（2）输入轴端盖内孔中心对其与齿轮支承座贴合面的垂直度为0.04mm。

	
	
	表面粗糙度
	 输入轴端盖内孔、与齿轮支承座配合面及与齿轮支承座贴合面的表面粗糙度均为Ra1.6


2、装配图的标注要求

（1）机构中各零件与相邻零件及机体的配合精度，请参阅表3，在装配图上正确标注；

（2）输入轴与输出轴的中心距的尺寸精度为±0.035mm；

注意：

a、所有零件图的未注尺寸公差均按GB/T 1804-2000 m级标注、未注几何公差均按GB/T 1184-1996 H级标注。

b、参赛选手可根据各零件结构、机构工作环境，查阅竞赛文件允许的机械设计手册或竞赛软件自带的技术要求条目，对零件及装配图添加合理的技术要求。

五、评分标准

   本赛项分竞赛现场评分与竞赛作品评分两部分。

现场评分与竞赛作品评分均采用倒扣分制，即竞赛任务书对每一任务点配分，按照竞赛选手对任务点的答题情况，每出现一次错误即扣分，直至扣完该任务点的全部配分为止。

任务一：徒手绘制草图（4分）

	评分明细
	配分

	零件特征完整、视图表达合理（不完整、不合理每处扣0.5，扣完1分为止）
	1.00 

	实测尺寸完整、准确、标注合理（错误、漏标或重复标注，每处扣0.5，扣完1为止）
	1.00 

	技术要求标注合理（不标或标注严重不合理无分，标注合理可得分）
	1.00 

	标题栏及其内容填写符合任务要求（错一处扣0.25分，扣完配分为止）
	1.00 


任务二：检测指定零件及优化机构（8分）

1、检测指定零件（4分）

	评分明细
	配分

	每个指定检测尺寸检测结果的正确性（错一个尺寸扣0.5，扣完为止）
	1.00 

	质量检测报告各栏目信息填写的规范性（错一处扣0.5，扣完为止）
	1.00 

	零件检测结论的正确性（结论不正确扣0.5，扣完为止）
	1.00 

	依据检测结果，对零件处理措施的合理性（不合理扣0.5，扣完为止）
	1.00 


2、优化机构（4分）

	评分明细
	配分

	优化机构的合理性（最佳方案得满分，其他可行方案得半，不合理方案不得分）
	1.00 

	优化机构后对相关零件形状与结构修改的合理性（不合理扣1；按最佳方案并正确修改零件得0.5；其他可行方案且正确修改零件得0.25，否则不得分）
	1.00 

	优化机构中，补充零件的正确性（零件不满足功能要求不得分；按最佳方案并正确绘制零件图得2；其他可行方案且正确修改零件得1）
	2.00 


任务三： CAD软件绘制二维图

1、图层设置（1.5分）

	评分明细
	配分

	按任务书绘图环境设置吻合度（每错一处扣0.25，扣完为止）
	1.50 


2、绘制二维零件图（68分）

（1）CLHKJG-01 基座（4分）

	评分内容
	评分明细
	配分

	视图表达
	视图表达完整性（视图配置不合理，扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	视图选取比例的合理性（视图比例不合理，扣0.25%）
	0.25 

	
	视图布局的合理性与规范性（视图间布置不合理、不规范扣0.25%）
	0.25 

	尺寸公差、
几何公差及
技术要求
	尺寸的正确、齐全、清晰（缺尺寸、重复或错误标注每处扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	尺寸公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	0.75 

	
	几何公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	0.75 

	
	表面精度标注的合理性（不合理1处扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	其他技术要求的合理性（不合理扣0.25%）
	0.25 

	其他
	零件图标题栏符合国标GB/T10609.1-2008标准（不符合扣0.25%）
	0.25 


（2）CLHKJG-02 齿轮支承座（5.5分）

	评分内容
	评分明细
	配分

	视图表达
	视图表达完整性（视图配置不合理，扣0.25%，扣完为止）
	1.00 

	
	视图选取比例的合理性（视图比例不合理，扣0.25%）
	0.25 

	
	视图布局的合理性与规范性（视图间布置不合理、不规范扣0.25%）
	0.25 

	尺寸公差、几何公差及技术要求
	尺寸的正确、齐全、清晰（缺尺寸、重复或错误标注每处扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	尺寸公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	0.75 

	
	几何公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	1.50 

	
	表面精度标注的合理性（不合理1处扣0.25%，扣完为止）
	0.75 

	
	其他技术要求的合理性（不合理扣0.25%）
	0.25 

	其他
	零件图标题栏符合国标GB/T10609.1-2008标准（不符合扣0.25%）
	0.25 


（3）CLHKJG-03 螺纹密封套（3.5分）

	评分内容
	评分明细
	配分

	视图表达
	视图表达完整性（视图配置不合理，扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	视图选取比例的合理性（视图比例不合理，扣0.25%）
	0.25 

	
	视图布局的合理性与规范性（视图间布置不合理、不规范扣0.25%）
	0.25 

	尺寸公差、几何公差及技术要求
	尺寸的正确、齐全、清晰（缺尺寸、重复或错误标注每处扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	尺寸公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	几何公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	表面精度标注的合理性（不合理1处扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	其他技术要求的合理性（不合理扣0.25%）
	0.25 

	其他
	零件图标题栏符合国标GB/T10609.1-2008标准（不符合扣0.25%）
	0.25 


（4）CLHKJG-04 输入轴：5.5分

	评分内容
	评分明细
	配分

	视图表达
	视图表达完整性（视图配置不合理，扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	视图选取比例的合理性（视图比例不合理，扣0.25%）
	0.25 

	
	视图布局的合理性与规范性（视图间布置不合理、不规范扣0.25%）
	0.25 

	尺寸公差、几何公差及技术要求
	尺寸的正确、齐全、清晰（缺尺寸、重复或错误标注每处扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	尺寸公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	2.00 

	
	几何公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	1.00 

	
	表面精度标注的合理性（不合理1处扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	其他技术要求的合理性（不合理扣0.25%）
	0.25 

	其他
	零件图标题栏符合国标GB/T10609.1-2008标准（不符合扣0.25%）
	0.25 


（5）CLHKJG-05 齿轮：4分

	评分内容
	评分明细
	配分

	视图表达
	视图表达完整性（视图配置不合理，扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	视图选取比例的合理性（视图比例不合理，扣0.25%）
	0.25 

	
	视图布局的合理性与规范性（视图间布置不合理、不规范扣0.25%）
	0.25 

	尺寸公差、几何公差及技术要求
	尺寸的正确、齐全、清晰（缺尺寸、重复或错误标注每处扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	尺寸公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	1.00 

	
	几何公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	表面精度标注的合理性（不合理1处扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	其他技术要求的合理性（不合理扣0.25%）
	0.25 

	其他
	零件图标题栏符合国标GB/T10609.1-2008标准（不符合扣0.25%）
	0.25 


（6）CLHKJG-06 输出轴：5.5

	评分内容
	评分明细
	配分

	视图表达
	视图表达完整性（视图配置不合理，扣0.25%，扣完为止）
	1.00 

	
	视图选取比例的合理性（视图比例不合理，扣0.25%）
	0.25 

	
	视图布局的合理性与规范性（视图间布置不合理、不规范扣0.25%）
	0.25 

	尺寸公差、几何公差及技术要求
	尺寸的正确、齐全、清晰（缺尺寸、重复或错误标注每处扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	尺寸公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	2.00 

	
	几何公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	表面精度标注的合理性（不合理1处扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	其他技术要求的合理性（不合理扣0.25%）
	0.25 

	其他
	零件图标题栏符合国标GB/T10609.1-2008标准（不符合扣0.25%）
	0.25 


（7）CLHKJG-07 输出轴端盖：4分

	评分内容
	评分明细
	配分

	视图表达
	视图表达完整性（视图配置不合理，扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	视图选取比例的合理性（视图比例不合理，扣0.25%）
	0.25 

	
	视图布局的合理性与规范性（视图间布置不合理、不规范扣0.25%）
	0.25 

	尺寸公差、几何公差及技术要求
	尺寸的正确、齐全、清晰（缺尺寸、重复或错误标注每处扣0.25%，扣完为止）
	1.00 

	
	尺寸公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	0.75 

	
	几何公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	0.25 

	
	表面精度标注的合理性（不合理1处扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	其他技术要求的合理性（不合理扣0.25%）
	0.25 

	其他
	零件图标题栏符合国标GB/T10609.1-2008标准（不符合扣0.25%）
	0.25 


（8）CLHKJG-08 轴套：4.5分

	评分内容
	评分明细
	配分

	视图表达
	视图表达完整性（视图配置不合理，扣0.25%，扣完为止）
	1.00 

	
	视图选取比例的合理性（视图比例不合理，扣0.25%）
	0.25 

	
	视图布局的合理性与规范性（视图间布置不合理、不规范扣0.25%）
	0.25 

	尺寸公差、几何公差及技术要求
	尺寸的正确、齐全、清晰（缺尺寸、重复或错误标注每处扣0.25%，扣完为止）
	1.00 

	
	尺寸公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	0.75 

	
	几何公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	0.25 

	
	表面精度标注的合理性（不合理1处扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	其他技术要求的合理性（不合理扣0.25%）
	0.25 

	其他
	零件图标题栏符合国标GB/T10609.1-2008标准（不符合扣0.25%）
	0.25 


（9）CLHKJG-09 偏心套：4.5分

	评分内容
	评分明细
	配分

	视图表达
	视图表达完整性（视图配置不合理，扣0.25%，扣完为止）
	0.75 

	
	视图选取比例的合理性（视图比例不合理，扣0.25%）
	0.25 

	
	视图布局的合理性与规范性（视图间布置不合理、不规范扣0.25%）
	0.25 

	尺寸公差、几何公差及技术要求
	尺寸的正确、齐全、清晰（缺尺寸、重复或错误标注每处扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	尺寸公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	1.25 

	
	几何公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	表面精度标注的合理性（不合理1处扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	其他技术要求的合理性（不合理扣0.25%）
	0.25 

	其他
	零件图标题栏符合国标GB/T10609.1-2008标准（不符合扣0.25%）
	0.25 


（10）CLHKJG-10 连杆：5分

	评分内容
	评分明细
	配分

	视图表达
	视图表达完整性（视图配置不合理，扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	视图选取比例的合理性（视图比例不合理，扣0.25%）
	0.25 

	
	视图布局的合理性与规范性（视图间布置不合理、不规范扣0.25%）
	0.25 

	尺寸公差、几何公差及技术要求
	尺寸的正确、齐全、清晰（缺尺寸、重复或错误标注每处扣0.25%，扣完为止）
	1.00 

	
	尺寸公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	1.25 

	
	几何公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	0.25 

	
	表面精度标注的合理性（不合理1处扣0.25%，扣完为止）
	1.00 

	
	其他技术要求的合理性（不合理扣0.25%）
	0.25 

	其他
	零件图标题栏符合国标GB/T10609.1-2008标准（不符合扣0.25%）
	0.25 


（11）CLHKJG-11 转销：4分

	评分内容
	评分明细
	配分

	视图表达
	视图表达完整性（视图配置不合理，扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	视图选取比例的合理性（视图比例不合理，扣0.25%）
	0.25 

	
	视图布局的合理性与规范性（视图间布置不合理、不规范扣0.25%）
	0.25 

	尺寸公差、几何公差及技术要求
	尺寸的正确、齐全、清晰（缺尺寸、重复或错误标注每处扣0.25%，扣完为止）
	1.00 

	
	尺寸公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	1.00 

	
	几何公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	0.00 

	
	表面精度标注的合理性（不合理1处扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	其他技术要求的合理性（不合理扣0.25%）
	0.25 

	其他
	零件图标题栏符合国标GB/T10609.1-2008标准（不符合扣0.25%）
	0.25 


（12）CLHKJG-12 活塞杆：5分

	评分内容
	评分明细
	配分

	视图表达
	视图表达完整性（视图配置不合理，扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	视图选取比例的合理性（视图比例不合理，扣0.25%）
	0.25 

	
	视图布局的合理性与规范性（视图间布置不合理、不规范扣0.25%）
	0.25 

	尺寸公差、几何公差及技术要求
	尺寸的正确、齐全、清晰（缺尺寸、重复或错误标注每处扣0.25%，扣完为止）
	1.00 

	
	尺寸公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	0.75 

	
	几何公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	0.75 

	
	表面精度标注的合理性（不合理1处扣0.25%，扣完为止）
	1.00 

	
	其他技术要求的合理性（不合理扣0.25%）
	0.25 

	其他
	零件图标题栏符合国标GB/T10609.1-2008标准（不符合扣0.25%）
	0.25 


（13）CLHKJG-13 缸体支座：4分

	评分内容
	评分明细
	配分

	视图表达
	视图表达完整性（视图配置不合理，扣0.5%，扣完为止）
	0.75 

	
	视图选取比例的合理性（视图比例不合理，扣0.25%）
	0.25 

	
	视图布局的合理性与规范性（视图间布置不合理、不规范扣0.25%）
	0.25 

	尺寸公差、几何公差及技术要求
	尺寸的正确、齐全、清晰（缺尺寸、重复或错误标注每处扣0.25%，扣完为止）
	1.00 

	
	尺寸公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	0.75 

	
	几何公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	0.25 

	
	表面精度标注的合理性（不合理1处扣0.25%，扣完为止）
	0.25 

	
	其他技术要求的合理性（不合理扣0.25%）
	0.25 

	其他
	零件图标题栏符合国标GB/T10609.1-2008标准（不符合扣0.25%）
	0.25 


（14）CLHKJG-14 缸体：4.5分

	评分内容
	评分明细
	配分

	视图表达
	视图表达完整性（视图配置不合理，扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	视图选取比例的合理性（视图比例不合理，扣0.25%）
	0.25 

	
	视图布局的合理性与规范性（视图间布置不合理、不规范扣0.25%）
	0.25 

	尺寸公差、几何公差及技术要求
	尺寸的正确、齐全、清晰（缺尺寸、重复或错误标注每处扣0.25%，扣完为止）
	1.00 

	
	尺寸公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	几何公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	0.75 

	
	表面精度标注的合理性（不合理1处扣0.25%，扣完为止）
	0.75 

	
	其他技术要求的合理性（不合理扣0.25%）
	0.25 

	其他
	零件图标题栏符合国标GB/T10609.1-2008标准（不符合扣0.25%）
	0.25 


（15）CLHKJG-15 输入轴端盖：4.5分

	评分内容
	评分明细
	配分

	视图表达
	视图表达完整性（视图配置不合理，扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	视图选取比例的合理性（视图比例不合理，扣0.25%）
	0.25 

	
	视图布局的合理性与规范性（视图间布置不合理、不规范扣0.25%）
	0.25 

	尺寸公差、几何公差及技术要求
	尺寸的正确、齐全、清晰（缺尺寸、重复或错误标注每处扣0.25%，扣完为止）
	1.00 

	
	尺寸公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	0.75 

	
	几何公差标注的正确性（不按要求标注，每处扣0.25%，扣完为止）
	0.50 

	
	表面精度标注的合理性（不合理1处扣0.25%，扣完为止）
	0.75 

	
	其他技术要求的合理性（不合理扣0.25%）
	0.25 

	其他
	零件图标题栏符合国标GB/T10609.1-2008标准（不符合扣0.25%）
	0.25 


3、绘制二维装配图

	评分内容
	评分明细
	配分

	视图表达
	主视图与表达（零件每个0.5，配合关系每处0.5，错1处扣0.5，扣完为止）
	8.00 

	
	其他视图与表达（表达最合理得满分，缺1个视图扣0.25，扣完配分为止）
	1.00 

	尺寸、序号、明细表
	装配尺寸正确且符合国标要求（缺失或标注错误一处扣0.5，扣完为止）
	2.00 

	
	序号规范性（符合国标得满分，不符合全扣）
	1.00 

	
	明细表完整性（错1处扣0.5，扣完为止）
	1.50 

	标题栏、技术要求
	装配图标题栏符合标准（标注序号与零件名称不对应，每处扣0.5，扣完为止）
	2.00 

	
	装配体的技术要求基本符合工作原理（无技术要求扣1）
	1.00 


4、二维图纸打印

	评分内容
	评分明细
	配分

	图纸打印
	打印机连接设置（打印机无法打印，扣1）
	1.00 

	
	虚拟打印PDF电子文档（每缺失或错误1张PDF图纸扣0.25，扣完为止）
	1.00 


任务四：三维建模：

	评分内容
	零件名称
	评分明细
	配分

	零件模型76%
	基座
	建模要素完整性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	2

	
	
	建模要素正确性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	2

	
	齿轮支承座
	建模要素完整性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	4

	
	
	建模要素正确性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	4

	
	螺纹密封套
	建模要素完整性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	2

	
	
	建模要素正确性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	2

	
	输入轴
	建模要素完整性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	3

	
	
	建模要素正确性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	3

	
	齿轮
	建模要素完整性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	2

	
	
	建模要素正确性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	2

	
	输出轴
	建模要素完整性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	3

	
	
	建模要素正确性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	3

	
	输出轴端盖
	建模要素完整性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	2

	
	
	建模要素正确性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	2

	
	轴套
	建模要素完整性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	2

	
	
	建模要素正确性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	2

	
	偏心套
	建模要素完整性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	2

	
	
	建模要素正确性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	2

	
	连杆
	建模要素完整性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	2

	
	
	建模要素正确性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	2

	
	转销
	建模要素完整性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	2

	
	
	建模要素正确性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	2

	
	活塞杆
	建模要素完整性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	3

	
	
	建模要素正确性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	3

	
	缸体支座
	建模要素完整性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	2

	
	
	建模要素正确性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	2

	
	缸体
	建模要素完整性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	3

	
	
	建模要素正确性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	3

	
	输入轴端盖
	建模要素完整性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	2

	
	
	建模要素正确性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	2

	
	防尘罩
	建模要素完整性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	2

	
	
	建模要素正确性（错一处扣0.5分，扣完为止）
	2

	模型装配24%
	装配模型
	装配零件完整（缺一个扣1分，扣完为止）
	16

	
	
	装配关系正确（错一处扣0.5分，扣完为止）
	4

	
	
	零件约束关系正确（错一处扣0.5分，扣完为止）
	4


任务五：职业素养

	评分明细
	配分

	测量仪器使用规范与7S职业素养（量具跌落，每次倒扣0.5；工量具乱扔，每次倒扣0.5；比赛结束后，没有清理工作现场，工量具及机构摆放不规范扣1）
	2.00 

	比赛结束后，没有及时清理工作现场，工量具及机构摆放不规范扣1分。
	1.00 

	测绘结束，恢复机构原状（没有恢复、零件缺失或损坏扣2分，完整装配后无法转动，扣1分。
	2.00 


总分=（任务一+任务二+任务三）*75%+任务四*25%+任务五


密               封               处
零件质量检测报告单

	测量零件图

	[image: image23.png]




	测    量    结    果  （毫米）

	零件

名称
	
	检测件数
	
	允许读数误差
	±0.003mm

	序号
	项目
	尺寸

要求
	使用的

量具
	测量结果
	项目

判定

	
	
	
	
	NO.1
	NO.2
	NO.3
	NO.4
	NO.5
	

	1
	外径
	Ø8-0.013 -0.028
	
	
	
	
	
	
	合 否

	2
	外径
	Ø18-0.016 -0.034
	
	
	
	
	
	
	合 否

	3
	长度
	8-0.013 -0.028
	
	
	
	
	
	
	合 否

	4
	内径
	Ø8+0.022  0 
	
	
	
	
	
	
	合 否

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结论
	       合格品              次品               废品

	处理意见
	


注意事项：1.参赛选手必须在零件质量检测报告单上面正确填写“赛位号”“零件名称”“检测件数”。2.参赛选手必须按任务书要求，检测零件指定部位每个尺寸是否合格，然后用“√”标记做出零件属于合格品、次品还是废品的检测结论，并简要描述做出检测结论的理由及对零件的处理意见：合格品——入库；次品——返修（哪个尺寸？）；废品——废弃。

3.不得在本报告书上标记除规定答题以外的信息，否则以作弊论处。


赛位号
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