
模块A-车身诊断与校正 评分表
        选手号：                       完 ：                 完成情况：                           用时：
序号 评分项目 配分 评分细则描述 扣分及细节描述 实际得分

1 安全防护 4

  操作时不戴护目镜，扣1分
  操作时不戴手套，扣1分
  操作时不戴安全帽，扣1分
  操作时不穿安全鞋，扣1分

2 操作安全 10

  拉伸前，用钢丝绳将链条、车身、钣金工具等连接在一起。未
全部连接，一次扣0.5分；未连接，一次扣1分。共2分，扣完为止
  拉伸前塔柱未固定，一次扣1分。共2分，扣完为止
  拉伸时导向环手轮未松开，一次扣1分。共2分，扣完为止
  拉伸时链条扭曲，一次扣1分。共2分，扣完为止

3 工、量具使用                   5   工、量具选择错误或使用不规范，一次扣1分
4 紧固夹具螺栓 8   对夹具螺栓进行正确安装及紧固，每漏紧1个螺栓，扣0.5分
5 基准点选择 4   基准点漏选或错选，扣1分
6 测量点选择 6   每选错一个测量点，扣0.5分
7 测量探头选择 6   每选错一个测量探头，扣0.5分

8 测量点测量 18
  每个测量点数据误差超过厂家规定（误差大于±3mm扣0.5分，
误差为±3mm扣0.2分，误差为±2mm扣0.1分）

9
确定拉伸方向

和位置
8   拉伸方向和位置判断错误，各扣4分

10 拉伸校正 6   拉伸过度后重新反向拉伸，每次扣3分

11 校正质量检验 20
  拉伸后最终测量数据超过厂家规定（每个数据10分。当误差＞
±3mm，扣10分；误差为±3mm，扣4分；误差为±2mm，扣2分）。
校正过程中如果用手推/拉前纵梁，此项不得分

12 5s 5

  操作过程中工、量具落地或放置在平台上，物品装到衣服口袋
中，每项扣1分
  操作完成后未清洁设备、工量具、场地，设备、工量具未归
位，每项扣1分

13 总分 100

      裁判员签字：                                    得分： 裁判长签字：


